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DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregiarung benannte und
von der Europdischen Kommission offiziell registrierta Stelle filr die
Konformititsbewertung von Gasgeriten

DVGW Certification Body - notified by the govemmant of the Federal Republic of
Germany and officialy registered by the European Commission for confarmity

assessment of gas appliances

CE-0085BL0162

Produkt-ldentnummer
product identification no.

EG-Gasgeréterichtlinie (90/396/EWG)
EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)

Termotecnica Pericoli S.r.l.
Regione Rapalline, 44, D-17031 Albenga (SV)

Gaswiarmeerzeuger: Warmlufterzeuger, ortsfest ohne Warmetauscher
(3325)

Gasbetriebener, ortsfest installierter, nicht fir den hauslichen Bereich
bestimmter Warmlufterzeuger ohne Warmetauscher

hortiTERM...; agriTERM...
AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, Fl, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, Sl, SK

Baumusterprifung: 07/002/3325/891 vom 03.04.2007 (EBI)

EU/90/396/EWG (29.06.1990)
DIN EN 525 (01.11.1997)

06-0803-GEA

DVGEW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e\
Technisch-wissenschaftlicher
Verain

Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Siralie 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-807
Telefax: +49 228 91 88-093
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Elektrische Daten: 230V AC, 50 Hz, IP54
electrical data
Gerdtekategorien Versorgungsdriicke Bestimmungslinder Bemerkungen
appliance categories supply pressures countries of destination remarks
[2H 25 mbar HU nur Typen agriTERM ...
13+ 50/57 mbar BE nur Typen agriTERM 100 und
agriTERM 120
I3B/P 30 mbar CY, HU, MT nur Typen agriTERM ...
I3B/P 500-2000 mbar AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, nur Typen hortiTERM ...
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LT, LU, LV, MT, ML, PL, PT,
RO, SE, 51, SK
13P 30 mbar CY nur Typen agriTERM ...
13p 500-2000 mbar AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, nur Typen hortiTERM ...
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT,
RO, SE, 3I, SK
lI2ZE+3+ 20/25, 28-30/37 mbar BE, FR nur Typen agriTERM ...
lI2ZE3B/P 20, 37 mbar PL nur Typen agriTERM ...
I2ELL3B/P 20, 50 mbar DE nur Typen agriTERM ...
I2H3+ 20, 28-30/37 mbar CH, ES, GB, GR, IE, IT, PT nur Typen agriTERM ...
lI2H3B/P 20, 30 mbar DK, EE, FI, LT, LU, LV, RO, SE, nur Typen agriTERM ...
SK
lI2H3B/P 20, 30/37 mbar CZ, 5l nur Typen agriTERM ...
lI2ZH3B/P 20, 50 mbar AT, CH, CZ nur Typen agriTERM ...
I2L3B/P 25, 30 mbar NL nur Typen agriTERM ...
Installationsarten Bestimmungslinder Bemerkungen
installation codes countries of destination remarks
A3 AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
hortiTERM 80 Warmebelastung (Hs): 33...80 kW
hortiTERM 110 Warmebelastung (Hs): 35...109 kW
hortiTERM 125 Wérmebelastung (Hs): 48...125 kW
agriTERM 120 Nennwéarmebelastung (Hs): 135 kW
agriTERM 45 Nennwédrmebelastung (Hs): 45 kW
agriTERM B0 Nennwérmebelastung (Hs): 80 kW
_agriTERM 100 Nennwérmebelastung (Hs): 100 kW
Ausfiihrungsvariante Erlduterungen
type variation explanations
hortiTERM... Flissiggasausfiihrung
‘agriTERM... Erdgas- bzw. Fliissiggasausfiihrung

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Mazx. Luftausblasetemperatur: 80 K (ber Raumtemperatur




