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BRASSEUR D’AIR 
« À L’AMÉRICAINE »

Tendeur de courroie 
automatique

ADF 53, avec son hélice à 6 pales, crée 
un grand débit d’air en absorbant peu 
d’énergie, ce qui résulte dans une grande 
effi cacité. Développé spécifi quement 
pour le marché américain, ce ventilateur 
est suffi samment robuste pour relever le 
défi  des applications les plus dures, en 
assurant une très longue durée de vie. 
Le tendeur de courroie automatique, 
équipé d’origine, garantie un transfert 
d’énergie optimale soit au démarrage 
qu’en plein fonctionnement, avec des 
intervalles d’entretien extrêmement longs. 
Produit testé dans notre PERIlab est 
certifi é par le BessLab.

Clips pratiques pour 
installation sur tube 
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*Testé selon méthode ANSI/AMCA Standard 230-99.

*Surface de mesure selon UNI EN ISO 3744 fi g C.7

Dimensions, possibilité de chargement
ADF 53 - AMCA 230-12  numéro test Bess Lab.:   C14323; C16049; C16051

Modello Diamètre Ø Voltage Fréquence Poussée
Nombre de tours 

de l’hélice
Absorption 
puissance

Effi cience de 
poussée

Débit d’air Débit d’air*
Pouissance 
spécifi que

Effi cience

ADF 53/1
52,10 inch
1.323 mm

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz
 19,47 lbf

398 RPM 0,826 kW
23,6 lbf/kW 21.600 ccfm 30.550 ccfm 22,5

W/(1000 m³/h)
26,1

ccfm/W8,83 kgf 10,7 kgf/kW 36.700 m³/h 51.900 m³/h

∆ 208-230 V
Y 460 V

60 Hz
20,59 lbf

415 RPM 0,877 kW
23,5 lbf/kW 21.900 ccfm 30.970ccfm 23,6

W/(1000 m³/h)
25

ccfm/W9,34 kgf 10,6 kgf/kW 37.200 m³/h 52.620 m³/h

∆ 115-130 V
Y 208-230 V

60 Hz
18,04 lbf

378 RPM 0,77 kW
23,4 lbf/kW 20.500 ccfm 29.000 ccfm 22,1

W/(1000 m³/h)
26,5

ccfm/W8,18 kgf 10,6 kgf/kW 34.830 m³/h 49.260 m³/h

Caractéristiques
   Modèle Niveau de bruit Lpa [dB]* Poids

  ADF 53/1 68,4 dB Lpa 63

Dimension

Dimension - A - [mm] 1380

Dimension - B - [mm] 1383

Dimension - C - [mm] 108

Dimension - D - [mm] 250

Dimension - E - [mm] 100

Dimension - F - [mm] 434

Possibilité de chargement 

Version ventilateur assemblé (FA) Version ventilateur disassemblé (KD)

  Modèle ADF 53 ADF 53

Container  20ft 37 180

Container  40ft 77 360

Camion 93 360

Pallet 1200x1400x1550 6 ---


