
CALEFACCION

EQUIPOS DE CALEFACCION CON
COMBUSTION DIRECTA 

PARA APLICACIONES AGRICOLAS



GENERADOR DE AIRE 
CALIENTE A GAS

Calentador de aire agriTERM, 
desarrollado para instalaciones ganaderas. 
Está fabricado totalmente en acero 
inoxidable para una máxima resistencia 
a la corrosión cuando es expuesto a 
ambientes agresivos. La combustión 
directa permite que el generador tenga 
una máxima eficiencia: agriTERM produce 
bajas emisiones de NOx y CO en la 
atmósfera lo que resulta en un impacto 
ambiental limitado. Este producto puede 
funcionar tanto con GLP o gas natural.

4 ganchos de 
suspensión para 
una fácil instalación

Botón de 
restablecimiento 
remoto

Toma para 
termostato

Conexiones de 
gas/electricidad 
prácticas

Termostato de seguridad 
con reinicio manual 
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BC

A

Modelo agriTERM 25 agriTERM 40 agriTERM 65 agriTERM 90

A [mm] 360 450 560 560

B [mm] 800 800 930 930

C [mm] 520 630 750 750

Peso [kg] 20 22 32 32

Modelo  agriTERM 25 agriTERM 40 agriTERM 65 agriTERM 90

Potencia térmica
kW 25 40 65 90

kcal/h 21.496 34.394 55.890 77.386

Flujo de Aire
m3/h 3.000 4.000 7.000 8.000

cfm 1.765 2.355 4.120 4.710

Consumo a 
1013 mbar / 15°C

GLP kg/h 1,82 2,91 5,09 6,55

Metano m3/h 2,38 3,81 5,91 8,58

Presión de Gas

GLP

mbar

28-30 (G30)**

37 (G31)**

Metano 20 (G20)**

Emisiones en la 
atmósfera

Nox min-max ppm 4-6 4-6 4-6 4-6

CO min-max ppm 1-4 2-6  2-8 2-8

Suministro de 
electricidad

Voltaje V 230 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~

Frecuencia* Hz 50 50 50 50

Corriente A 1,4 1,5 2,4 3,7

Potencia absorbida W 275 285 460 800

Nivel de Ruido a 1 m dB (A) 73 71 71 71

Posibilidades de carga por palet

Modelo 25 40 65 / 90

LxWxH [mm] 1200x800
x1000

1200x800
x1800

1200x800
x1000

1200x800
x1850

1200x800
x1150

1200x800
x1150

1200x800
x1800

1200x800
x1850

Piezas - N° 2 4 2 4 1 2 3 4

Peso bruto [kg] 45 83 50 90 44 73 102 131

Posibilidades de carga

Modelo 25 / 40 / 65 / 90

Container 20ft 44

Container 40ft 100

Camión 112

Dimensiones y posibilidades de carga

Especificaciones técnicas

*Versión de 60Hz disponible bajo petición. 
**Varía según el país de destino.  
Notas: El país de destino debe ser especificado en cada orden. El calentador de aire estándar está programado para el consumo de metano. En el caso de consumo de GLP es 
necesario utilizar el kit de GLP (suministrado en la misma caja).



Especifi caciones técnicas

Modelo agriTERM 125

Potencia térmica
kW 125

kcal/h 107.480

Flujo de Aire
m3/h 7.000

cfm 4.120

Consumo a 
1013 mbar / 15°C

GLP kg/h 9,0

Presión de Gas GLP mbar
28-30 (G30)**

37 (G31)**

Emisiones en la 
atmósfera

Nox min-max ppm  4-6

CO min-max ppm  2-8

Suministro de 
electricidad

Voltaje  V 230 / 1~

Frecuencia* Hz 50

Corriente A 3,6

Potencia absorbida W 760

Nivel de Ruido a 1 m dB (A) 71

BC

A

Modelo agriTERM 125

A [mm] 560

B [mm] 930

C [mm] 750

Peso [kg] 33

Posibilidades de carga por palet

Modelo 125

LxWxH [mm] 1200x800
x1150

1200x800
x1150

1200x800
x1800

1200x800
x1850

Piezas - N° 1 2 3 4

Peso bruto [kg] 44 73 102 131

Posibilidades de carga

Modelo 125

Contenedor 20ft 44

Contenedor 40ft 100

Camión 112

*Versión de 60Hz disponible bajo petición.
**Varía según el país de destino. 
Notas: El país de destino debe ser especificado en cada orden. El calentador de aire estándar está programado para el consumo de GLP.

Dimensiones y posibilidades de carga

Calentador de aire agriTERM, desarrollado para 
instalaciones ganaderas. Está fabricado totalmente en 
acero inoxidable para una máxima resistencia a la corrosión 
cuando es expuesto a ambientes agresivos. La combustión 
directa permite que el generador tenga una máxima 
eficiencia: agriTERM produce bajas emisiones de NOx y 
CO en la atmósfera lo que resulta en un impacto ambiental 
limitado. Este producto puede funcionar solo con GLP. 
Disponible solo para mercados fuera de la UE.
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GENERADOR DE AIRE 
CALIENTE A GAS

Calentador de aire easyTERM, 
desarrollado para estructuras de gran 
tamaño. La caja de proteción de doble 
pared hecha en acero galvanizado con 
un tratamiento especial a base de zinc y 
magnesio, garantiza una alta resistencia 
a la corrosión y una mejor protección de 
las superficies situadas en ambientes 
agresivos. Por lo tanto, puede ser 
instalado interna o externamente de 
las áreas a calendar. Su instalación es 
rápida y su mantenimiento es fácil: toda 
la parte interior de la máquina puede 
ser convenientemente inspeccionada a 
través de la apertura de una pequeña 
puerta. La máquina se puede activar 
manualmente, por un termostato o por 
un sistema de control integrado.

Sistemas de control y 
seguridad examinados 
y probados

La hélice centrífuga 
garantiza un alto 
desplazamiento y 
flujo de aire

Diferentes configuraciones 
de entrada y salida de 
aire, caja de protección 
hecha de un tratamiento 
especial desarrollado 
recientemente para 
una mayor vida útil en 
ambientes corrosivos

La caja de protección con 
aislamiento previene 
problemas debido a la 
condensación, la dispersión 
del calor y lesiones en caso 
de contacto accidental



*Versión de 60Hz disponible bajo petición.
Notas: El país de destino debe ser especifi cado en cada orden. El calentador de aire 
estándar está programado para el consumo de metano. En el caso de consumo de GLP 
es necesario utilizar el kit de GLP (suministrado en la misma caja).

Especificaciones técnicas y dimensiones 

H ≥ 90 cm

Posibilidades de carga de por palet

Modelo Type A Type B

LxWxH [mm] 600x800x1420 1200x800x1420

Piezas - N° 1 2

Peso Neto [kg] 80 150

Posibilidades de carga

Contenedor 20ft 23

Contenedor 40ft 46

Camión 56

Posibilidades de carga

Especifi caciones técnicas 

Potencia térmica
kW 70

kCal/h 60.190

Flujo de aire
m³/h 3.000

cfm 1.766

Consumo a 
1013 mbar / 15°C

GLP kg/h 5,07

Metano m³/h 6,67

Presión de gas

GLP G30 mbar 30

GLP G31 mbar 37

Metano  G20 mbar 20

Emisión en 
la atmósfera

NOx (min-max) ppm 4-6

CO (min-max) ppm 2-8

 Suministro de
 electricidad

Voltaje V 230 / 1~

Frecuencia* Hz 50

Corriente A 2,8

Nivel de ruido a 1 m        dB (A) 64

Potencia eléctrica                                        W 615

Peso                                                           kg 70
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Los datos reflejados en el presente catálogo son meramente indicativos. La empresa se reserva el derecho de modificarlos sin aviso previo.

Una variedad amplia de aplicaciones



son marcas registradas de Termotecnica Pericoli S.r.l.

TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com
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