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GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD À GAZ

Le générateur d’air chaud agriTERM
a été développé pour des bâtiments 
d’élevage. Il est fait entièrement an acier 
inoxydable pour la meilleure résistance à 
la corrosion dans des endroits agressifs. 
La combustion à flamme directe garanti 
la plus haute efficacité : le niveau 
d’émissions de Nox et Co de l’agriterm 
est effectivement très limité, ce qui 
signifie un impact sur l’environnement 
très limité. Agriterm peut venir alimenté à 
LPG ou gaz naturel (méthane).

4 fiables œillets 
d’accrochage

Bouton d’initialisation 
remotable 

Prise pour 
thermostat

Connections pratiques 
pour gaz et énergie 
électrique 

Thermostat de sécurité 
avec initialisation 
manuelle
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BC

A

Modèle agriTERM 25 agriTERM 40 agriTERM 65 agriTERM 90

A [mm] 360 450 560 560

B [mm] 800 800 930 930

C [mm] 520 630 750 750

Poids [kg] 20 22 32 32

Modèle agriTERM 25 agriTERM 40 agriTERM 65 agriTERM 90

Puissance thermique
kW 25 40 65 90

kcal/h 21.496 34.394 55.890 77.386

Débit d’air
m3/h 3.000 4.000 7.000 8.000

cfm 1.765 2.355 4.120 4.710

Consommation de gaz
@ 1013 mbar/15°C

GPL kg/h 1,82 2,91 5,09 6,55

Méthane m3/h 2,38 3,81 5,91 8,58

Pression du gaz

GPL

mbar

28-30 (G30)**

37 (G31)**

Méthane 20 (G20)**

Émissions dans 
l’atmosphère

Nox min-max ppm 4-6 4-6 4-6 4-6

CO min-max ppm 1-4 2-6  2-8 2-8

Alimentation électrique

Tension V 230 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~

Fréquence* Hz 50 50 50 50

Courant A 1,4 1,5 2,4 3,7

Absorption puissance W 275 285 460 800

Niveau sonore à 1m dB (A) 73 71 71 71

Possibilité de chargement sur palette

Modèle 25 40 65 / 90

LxWxH [mm] 1200x800
x1000

1200x800
x1800

1200x800
x1000

1200x800
x1850

1200x800
x1150

1200x800
x1150

1200x800
x1800

1200x800
x1850

Numéro pièces 2 4 2 4 1 2 3 4

Poids brut - kg 45 83 50 90 44 73 102 131

Dimensions, possibilité de chargement

Possibilité de chargement 

Modèle 25 / 40 / 65 / 90

Container 20ft 44

Container 40ft 100

Camion 112

Caractéristiques techniques

*Version à 60Hz disponible sur demande. 
**Différent selon le Pays de destination.
Remarques:
Pour chaque commande, spécifier le pays de destination.
Le générateur est prédisposé pour utiliser du gaz méthane : en cas d’utilisation de gaz LPG il faut utiliser le KIT GPL (livré avec).



Caractéristiques et options

Modèle agriTERM 125

Puissance thermique
kW 125

kcal/h 107.480

Débit d’air
m3/h 7.000

cfm 4.120

Consommation de gaz
@ 1013 mbar/15°C

GPL kg/h 9,0

Pression du gaz GPL mbar
28-30 (G30)**

37 (G31)**

Émissions dans 
l’atmosphère

Nox min-max ppm  4-6

CO min-max ppm  2-8

Alimentation électrique

Tension V 230 / 1~

Fréquence* Hz 50

Courant A 3,6

Absorption puissance W 760

Niveau sonore à 1m dB (A) 71

BC

A

Modèle agriTERM 125

A [mm] 560

B [mm] 930

C [mm] 750

Peso [kg] 33

Dimensions, possibilité de chargement

Possibilité de chargement sur palette

Modèle 125

LxWxH [mm] 1200x800
x1150

1200x800
x1150

1200x800
x1800

1200x800
x1850

Numéro pièces 1 2 3 4

Poids brut [kg] 44 73 102 131

Possibilité de chargement 

Modèle 125

Container 20ft 44

Container 40ft 100

Camion 112

*Version à 60Hz disponible sur demande.
**Différent selon le Pays de destination.
Remarques:
Pour chaque commande, spécifier le pays de destination. Le générateur est prédisposé pour utiliser du gaz GPL.

Le générateur d’air chaud agriTERM a été développé 
pour des bâtiments d’élevage. Il est fait entièrement 
an acier inoxydable pour la meilleure résistance à la 
corrosion dans des endroits agressifs. La combustion 
à flamme directe garanti la plus haute efficacité : le 
niveau d’émissions de Nox et Co de l’agriterm est 
effectivement très limité, ce qui signifie un impact sur 
l’environnement très limité. Agriterm est alimenté par 
GPL. Disponible seulement pour marchés hors UE.
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GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD À GAZ

Le générateur à air chaud easyTERM
a été conçu et réalisé pour grands 
environnements. La carrosserie est à 
double paroi en acier galvanisé avec 
un traitement spécial à base de 
zinc/magnésium, à même de garantir 
une haute résistance à la corrosion et 
une meilleure protection pour les surfaces 
exposées dans des environnements 
particulièrement agressifs : c’est pour 
cette raison qu’on peut installer les 
easyTERM soit à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des bâtiments à réchauffer. L’installation 
est rapide et l’entretien simple : toute 
la partie intérieure de la machine est 
facilement joignable pour inspection grâce 
à une petite pratique porte. L’allumage 
peut être piloté manuellement, ou bien par 
un thermostat ambiance ou un contrôle 
intégré grâce à une prise thermostatique.

Contrôles et systèmes 
de sécurité optimisés 
et éprouvés

Grande diffusion 
et lancement d’air 
grâce au ventilateur 
centrifuge

Différentes configurations 
d’entrée/sortie air, 
carrosserie avec 
traitement en surface 
de nouvelle conception 
pour assurer une plus 
longue durée dans des 
environnements agressifs

La carrosserie isolée évite 
tous problèmes liés à eau 
de condensation, inutile 
dispersion de chaleur e 
risque de brulure en cas 
de contact accidentel



*Version à 60Hz disponible sur demande.
Remarques:
Pour chaque commande, spécifier le pays de destination.
Le générateur est prédisposé pour utiliser du gaz méthane: 
en cas d’utilisation de gaz LPG il faut utiliser le KIT GPL (livré avec).

Caractéristiques techniques et dimensions

H ≥ 90 cm

Possibilité de chargement sur palette

Modèle Type A Type B

LxWxH [mm] 600x800x1420 1200x800x1420

Numéro pièces 1 2

Poids brut [kg] 80 150

Possibilité de chargement

Container 20ft 23

Container 40ft 46

Camion 56

Possibilité de chargement

Caracteristiques techniques

Puissance thermique
kW 70

kCal/h 60.190

Débit d’air
m³/h 3.000

cfm 1.766

Consommation 
de gaz @ 1013 
mbar/15°C

GPL  kg/h 5,07

Méthane m³/h 6,67

Pression gaz

GPL G30 mbar 30

GPL G31 mbar 37

Méthane G20 mbar 20

Émissions dans 
l’atmosphère

NOx (min-max) ppm 4-6

CO (min-max) ppm 2-8

Alimentation électrique

Tension V 230 / 1~

Fréquence* Hz 50

Courant A 2,8

Niveau sonore à 1m        dB (A) 64

Puissance électrique                                   W 615

Poids                                                          kg 70
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Les données indiquées dans ce catalogue sont purement indicatives. La maison se reserve toute possibilité de modification sans préavis.

De très nombreux champs d’application
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sont marques enregistres de Termotecnica Pericoli S.r.l.

TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


