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خلايا تبريد 

يتم التعامل مع الوحات �ادة صمغية 

عد�ة الرائحة لض�ن هيكل صلب 

وأفضل امتصاص للمياه.

  ACF ألواح التبخ� ب�يكول هي طريقة بسيطة واقتصادية 

لترطيب الهواء في مساحة كب�ة مع الحد الأد� من 

التكاليف النشطة بفضل العملية تثبيت الحرارة

نظام فريد من نوعه لتوزيع المياه حيث يصب الماء داخل 

لوحات تبخ� لتشريب موحد لهيكل خلايا العسل. عند 

هذه النقطة الهواء المار بالخلايا ينقل بشكل جز® الحرارة 

الى الماء م� يسبب تبخره. 

تكفل لوحات التوزيع, ترطيب موحد للخلايا  

وأداء عالي مضمون

يتوفر �جموعة واسعة من 

المقاسات  لمختلف التطبيقات

هيكل خلايا التبريد صمم خصيصا لتحقيق 

الأداء العالي

اضافات

A C

B

1

ملاحظة: تعطى التداب� بالملليمتر

الابعاد

A النوع B C D Ø E Ø F G Ø

1 RWA 432 562 307 - - - - - - - - - - - -

2 RWA Turbo 518 593 485 478 270 - - - - - -

3 RWA Turbo O 400 507 420 88 196 409 - - -

EOR-ERD-BKF ماسورة تثبيت 

 على المراوح المربعة  المربعة

 -  EOR/ERD Aeternumماسورة تثبيت على مراوح 

 الستانلس ستيل المربعة

SVG

SVX

SAF - RWAماسورة تثبيت على مراوح الدوران

A

D C

B

E

2
مميزات التقنية  

 النوع  

التفتيت
 السعة

تزويد/ امداد الطاقة  درجة الح�ية   تدفق الهواء    الوزن الطاقة الممتصة

lt/h IP kg m3/h W

RWA 15 - 40 1 Ph / 3 Ph + N 56 7,5 - - - 120

RWA Turbo 25 15 - 40 1 Ph 55 13 1800 420

RWA Turbo O 7,5 ≤ 7,5 1 Ph 55 13 280 380

60ه�تز متوفرة حسب الطلب    ملاحظة :

سعة الشحن 

صندوق   النوع صفيحة

RWA     510x610x360mm -    1200x1000x2000 - 

RWA Turbo - RWA Turbo O     460x530x620mm -   1200x800x2000 - 

A

B

C

F

E

D

3

10 كغ 1قطعة 

13 كغ 1قطعة 

220 كغ 20قطعة 

100 كغ 6قطعة 

جميع المعلومات و اللبيانات في هذا الكاتالوج عرضة للتغ� دون سابق انذار

الابعادمميزات التقنية  سعة الشحن

 NT شبكة الأمان 

( اختياري) معالجة السطح الخارجي للوح 

التبريد �ضاد فطريات, ك� انها تزيد من 

مقاومة لوح التبريد

AAT
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نظام تبريد برذاذ المياه 

RWA Turbo

مغلق نصف فتح   مفتوح كليا 

المميزات التقنية   

RWA هو رذاذ ماء مع قرص دوار يتم تثبيته على مروحة 
دائرية. يتم إنتاجه من البلاستيك من أجل تقليل  الوزن ومقاومة 

للتآكل. كل Çوذج �كن أن يعمل على ضغط ماء قياسي دون أي 

فتحات لتجنب أي مشاكل محتملة ناجمة عن تكلس وشوائب 

في المياه . �كن تنظيم تدفق المياه وفقا لاحتياجات العملاء.

RWA

RWA turbo

RWA turbo - O

هو رذاذ ماء  مع المروحة 

و مخرج 

RWA TURBO O
هو جهازمتخصص للترطيب 

الهواء برذاذ الماء مع مروحة 

متكاملة

(m/s) سرعة الهواء  م/ث(m/s) سرعة الهواء  م/ث

TYPE 4545/7
مناسبة لظروف متوفر فيها توازن جيد بÎ كفاءة الترطيب وانخفاض الضغط .
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TYPE 1545/7
مناسب للاماكن التي فيها انخفاض في الضغط و رطوبة نسبية جيدة
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   تدفق الهواء 

(m/s) سرعة الهواء  م/ث

TYPE 3060/7 
مناسبة لظروف متوفر فيها توازن جيد بÎ كفاءة الترطيب وانخفاض الضغط .

(m/s) سرعة الهواء  م/ث
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α = 30   β = 60

α

β    تدفق الهواء 

RWA

RWA turbo

α = 45   β = 45
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TYPE 4545/5
مناسبة لظروف متوفر فيها توازن جيد بÎ كفاءة الترطيب وانخفاض الضغط .

   تدفق الهواء 

(P
a)

ط 
ضغ

ض ال
فا

نخ
ا

(m/s) سرعة الهواء  م/ث

(%
)  

يع
شب

الت
ة 

فاء
 ك

(m/s) سرعة الهواء  م/ث

ملاحظة: خطر تشكل قطرات ماء في حالة كانت سرعة الهواء من خلال الخلايا 3م/ث

هذه الاضافة متوفرة عند الطلب – قد تخضع لتحديد كميات
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L

H

T
Hp

Hd

α

β تدفق الهواء

الأبعاد و احتملات التحميل  

ملاحظة : �كن تصميم قياسات اخرى و سمك و زوايا مختلفةحسب الطلب  

البيانات المتعلقة ب�يكولر في العملية الكاملة.

شروط الاستخدام الأمثل

قياسات صناديق خلايا التبريد  

 النوع
1000x600x 1200x600x 1500x600x 1800x600x 2000x600x

50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200

1020x620x1120 قياسات 1220x620x1120 1520x620x1120 1820x620x1120 2020x620x1120

عدد اللوحات  22 11 7 5 22 11 7 5 22 11 7 5 22 11 7 5 22 11 7 5

المميزات التقنية   

C
ة °

جي
ار

لخ
ة ا

رار
لح

ة ا
رج

د

 رطوبة الخارجية النسبية  (%)

15 20 25 30 35 40 45 50 55

درجة الحرارة c / الرطوبة٪ في منفذ الجهاز / استهلاك المياه / وقت التشغيل

30

16.8°C      
77.4%

2.3 l/min
1h 50’

17.8°C
79.6%

2.1 l/min
2h

18.8°C
81.7%
2 l/min
2h 5’

19.7°C
83.6%

1.8 l/min
2h 20’

20.7°C
85.3%

1.7 l/min
2h 30’

21.5°C
86.9%

1.5 l/min
2h 45’ 

22.4°C
88.4%

1.4 l/min
2h 55’

23.2°C
89.8%

1.2 l/min
3h 25’

24°C
91.1%

1.1 l/min
3h 50’

35

20°C
76.6%

2.6 l/min
1h 35’

21.2°C
79%

2.4 l/min
1h 45’

22.3°C
82.1%

2.2 l/min
1h 55’

23.5°C
83.3%
2 l/min
2h 5’

24.6°C
85.1%

1.9 l/min
2h 10’

25.6°C
86.8%

1.7 l/min
2h 30’

26.5°C
88.3%

1.5 l/min
2h 45’

27.4°C
89.7%

1.4 l/min
2h 55’

28.3°C
91.1%

1.2 l/min
3h 25’

40

23.2°C
75.9%

2.9 l/min
1h 25’

24.7°C
78.5%

2.7 l/min
1h 30’

26°C
80.9%

2.5 l/min
1h 40’

27.3°C
83%

2.3 l/min
1h 50’

28.5°C
84.9%

2.1 l/min
2h

29.6°C
86.6%

1.9 l/min
2h 10’

30.7°C
88.2%

1.7 l/min
2h 30’

31.7°C
89.6%

1.5 l/min
2h 45’

32.7°C
91%

1.3 l/min
3h 10’

45

26.5°C
75.7%

3.3 l/min
1h 15’

28.1°C
78.1%
3 l/min
1h 20’

29.7°C
80.5%

2.7 l/min
1h 30’

31.1°C
82.7%

2.5 l/min
1h 40’

32.4°C
84.7%

2.3 l/min
1h 50’

33.7°C
86.5%
2 l/min
2h 5’

34.9°C
88.1%

1.8 l/min
2h 20’

36°C
89.6%

1.6 l/min
2h 35’

37.1°C
91%

1.4 l/min
2h 55’

50

29.7°C
74.7%

3.6 l/min
1h 10’

31.6°C
77.7%

3.3 l/min
1h 15’

33.3°C
80.3%
3 l/min
1h 20’

34.9°C
82.5%

2.7 l/min
1h 30’

36.4°C
84.6%

2.5 l/min
1h 40’

37.8°C
86.4%

2.2 l/min
1h 55’

39.2°C
88%

2 l/min
2h 5’

40.4°C
89.5%

1.8 l/min
2h 20’

41.6°C
90.9%

1.6 l/min
2h 35’

الأبعاد و احتملات التحميل  

مميزات التقنية

الوزن الصافي  170 kg

الوزن في الحمولة  505 kg

سعة خزان المياه  335 l

توزيع هواء المروحة  18.000 m3/h

قطر المروحة  768 mm

kW 0,55 مروحة بطاقة كهربائية 

مضخة بطاقة كهربائية  0,3 kW

Ñالجهد االكهر*

تكرر

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

 Lpa [dB]**  مستوى ضغط الصوت 64,8 db (A)

جميع محركات  الواحد فاز �كن استخدامها مع عاكس السيطرة. محرك واحد فاز متوفر عند الطلب ,*

 الابعاد    

- L - [mm] الطول 600 600

- H - [mm] 2000 ,1800 ,1500 ,1200 ,1000 الارتفاع 1000, 1500, 1800, 2000

- T - [mm]  سمك مم 50, 100, 150, 200 50, 100, 150, 200

- α زاوية تدفق الهواء 45, 15 45

- β زاوية تدفق المياه 45 45

- Hd - [mm] 30 ارتفاع  لوحة التخزين 30

- Hp - [mm] 7 طول التموجات 5

1148

18
50

20
0

10
0 600

210

1228340

Ø
80

0
19

2

خصائص المياه:

تأكد من أن الحموضة بÎ 6 <الرقم الهيدروجيني> 8• 

• لا تستخدم مياه ساخنة (مياه بدرجة حرارة الغرفة  فقط)

 •ppm 250 كحد أقصى لكربونات الكالسيوم

• لا تضيف اي مواد كيميائية للمياه

تنظيف

•  لا تقوم بغسله بالماء تحت ضغط عالي

•  لا تستخدم منتجات تحتوي على الكلور، مبيدات الأعشاب الضارة أو أي منتجات كيميائية أخرى

 استخدام المياه النظيفة فقط، وفرشاة ناعمة جافة• 

صيانة

 قم بتجفيف بالكامل مرة واحدة كل 24•  ساعة

• التقليل من الترطيب المتكرر ودورات التجفيف

• خلال فترات التشغيل قم بتغي� المياه بشكل  أسبوعي عن طريق تفريغ الكامل للخزان.

 حفاظ على نسبة تفريغ الخزان %5 كحد أد� ( او اعلى حسب جودة المياه)• 

التركيب

•  اتبع تعلي�ت تركيب المنتج للحصول على التثبيت الصحيح   

•  احتفظ بخزان المياه بعيدا عن ضوء الشمس المباشر

التقليل من تعريض لوحات التبخر لأشعة الشمس المباشرة • 

** UNI EN ISO 3744 pic C.7    قياس السطح وفقا الى

لزيادة سعة التحميل, �كن توف� بعض القطع مفككة*

سعة الشحن

*(FA)   سعة الشحن بالنسخة المجمعة (KD)   سعة الشحن بالنسخة المفككة

حاوية 20 قدم 8 20

حاوية 40 قدم 16 40

حاوية HC 40 قدم --- 50

امكانية تحميل خلايا التبريد مع لوحات التوزيع  

  النوع
1000x600x 1200x600x 1500x600x 1800x600x 2000x600x

50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50* 100 150 200

حاوية 20 قدم 858 429 273 195 682 341 217 155 572 286 182 130 462 231 147 105 396 198 126 90

1782 حاوية 40 قدم 891 567 405 1452 726 462 330 1188 594 378 270 968 484 308 220 902 451 287 205

حاوية HC 40 قدم 2156 1045 672 480 1672 803 518 370 1408 693 441 315 1100 550 350 250 1078 528 336 240
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WSK

( اختيارية ) شبكة ح�ية 

للمروحة, مخرج حركة الهواء 

معد مسبقا لتركيب خرطوم 

 Îالبولي أثيل

 M /Fتغذية المياه بص�م عملي 

مستوى الطوفان   

ص�م التفريغ المعدنية فلتر لتصفية شوائب المياه

نظام اطار المعد¯ لخلايا التبريد  مع خزان للمياه ضمن الاطار السفلي  نظام التبريد الصحراوي 

خلايا التبريد  التبخ�يPERIcooler آلة متنوعة جدا، والتي 

�كن أن تبرد بكفاءة عالية واقتصاديا مجدية  لكمية كب�ة 

من الهواء. فمن الممكن استخدام المنتج بشكل  ثابت وكذلك 

متحرك  لتطبيق مؤقت.

الإطار القوي والدائم  يتم انتاجه من الزنك / الألومنيوم مع 

طلاء المغنيسيوم لمقاومة التآكل. خلايا  التبريد �كن إزالتها 

بسهولة لض�ن سهولة الصيانة والتنظيف للجهاز. خزان المياه 

لديها قدرة كب�ة (290 لترا) من أجل ض�ن ساعات تشغيل 

(kd)   طويلة. ك� تتوفر في الإصدار المفكك

NT3 

            CXF-PC 31

SK

(اختيارية) تركيب جهات الأمان. 

ممكن لثلاثة جهات 

 مفتاح تحكم كهربا® للتحكم 

بالجهتز عن طريق الحرارة او عن 

طريق الرطوبة. ك� يحوي مقبس 

تفريغ المياه 

(اختيارية ) عجلات تركب للتحريك 

يتكون هذا المنتج من إطار مصنوع من الستانلس ستيل 

المقاوم للصدأ. بدون اي خزانات مياه خارجية بفضل 

المزراب السفلي والذي يعمل كخزان 

هذا النظام مبتكر بحيث يكون سهل التركيب, يقلل 

تكاليف المتعلقة بالتخزين الخارجي و الانابيب الاضافية. 

وعلى الرغم من أن المزراب السفلي تصميمه تقليدي  الا 

انه مطلوب بشكل اكبر لاحتواء الكمية الصحيحة من الماء 

التي يحتاجها النظام للعمل

محل تقدير ليس فقط من قبل العملاء ، ولكن أيضا 

 Îمن قبل ع�ل التركيب ، ع�ل الصيانة والمستخدم

النهائيÎ للبساطة .والمرونة التي äيزه.

 NWP عداد التدفق ( إختياري )

GIK مجموعة التفتيش 
لإمدادات المياه والصرف الصحي

غطاء اختياري لخلايا التبريد TAP

FBL

فولاذ غ� قابل للصدأ (ستانلس ستييل) 

. %100 مواد قابلة للتدوير  إطار 

 AISI 304 مزراب عميق من

 وصلات ذكر / أنثىفولاذ غ� قابل للصدأ (ستانلس ستييل) 

لتسهيل عملية التجميع

المزراب السفلي  لديه حدود 

فريدة من نوعها، والتي تسمح 

لتصريف المياه بالكامل من 

الداخل، وتم تقويته  لض�ن 

هيكل صلب وقوي

لا حاجة لاي أدوات للفحص أو 

للصيانة الهيدروليكية

 Îمن جزئ P7 تم تصميم المقطع

لسهولة التعامل مع الارتفاع الجانبي 

من 0.5م و حتى 2 م

 P8 تجعل دعامة الأنبوب

إجراء التجميع أسهل

تصميم P9 المحكم و بقطعة 

واحدة تعطي النظام مقاومة اعلى
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I

A

H

F C
E

D
G

B

A

C B

D

E SU F G

MFP

MDFX

  

MDFX 100

MDFX 10 MDFX 20 MDFX 30

A من 3 إلى 12 من 12.6 إلى 18 من 18 إلى 39

B 465

C 500/1000/1500/1800/2000

D C + 325

E 140

F 100

G min 200

H min 120

I 1"F - 1"1/2M   Pmax: 3bar

MDFX 150

MDFX 10 MDFX 20 MDFX 30

من 3 إلى 12 من 12.6 إلى 18 من 18 إلى 30 m

515 mm

500/1000/1500/1800/2000 mm

C + 360 mm

190 mm

150 mm

min 200 mm

min 120 mm

1"F - 1"1/2M   Pmax: 3bar inch

KIT BL

KIT
F

KIT
ID

DOC

GTP

ID -

F -

BL -

GTP - 

DOC - 

SC -

مجموعة إمدادات المياه - مكونات 

نظام توصيل المياه إلى وحدة التبريد 

اعن طيق التبخي� ، �ا في ذلك 

ص�م التحكم في تدفق المياه

مرشح ( فلتر)  يحتوي 

على شوائب المياه

عدة التفريغ المعدç عن طريق تصريف  

جزء من المياه، ويحافظ  الص�م على 

مستوى صلابة المياه بشكل مستمر, وتجنب 

عواقب وخيمة مثل تكلس في النظام

المضخة الغاطسة- تسمح للإعادة 

تدوير المياه من الخزان إلى لوحات 

التبخر. وهي مجهزة بعوامة وح�ية 

من الحرارة، بحيث توقف النظام 

في حالة انخفاض منسوب المياه أو 

ارتفاع درجة الحرارة

عدة تصريف المياه - مكونات 

نظام تصريف المياه من 

اللوحات إلى خزان المياه

 éتحكم هيدرولي

- ص�م تحكم 

�نسوب المياه

ان نظام الإطار الخاص بخلايا التبريد مصنوع من الفولاذ 

المجلفن المدهون حرارياً مسبقًا "Pluvimag" ، وهو مناسب 

للتركيب في البيئة القاسية المسببة للتآكل. تعد البساطة 

والمرونة من أكì الس�ت المميزة لهذا المنتج ، وتحظى 

بتقدير كب� من قبل عملائنا. تم تصميم MFP لتناسب 

تطبيقات التبريد في مختلف المجالات.

نظام توزيع الماء:

أبعاد 

Çوذج MFP 10 MFP 20 MFP 30

 - A - [m] الطول من 3 إلى 12 من 12.6 إلى 18 من 18.6 إلى 30

- B - [mm] طول خلايا التبريد 1000 / 1500 / 1800 / 2000

- C - [mm] الارتفاع الكامل B + 225

- D - [mm] سمك خلايا التبريد 100 / 150

- E - [mm] السمك الكللي 135 / 185

- F - [mm] Ø انابيب تصريف المياه 63

- G - [mm] Ø انابيب امداد المياه 50

- SU -  حملات لتثبيت الطرف مع واحد لكل متر    

TK

Çوذج خزان المياه  
الابعاد

اللت� السعة القطر  الخارجي مم  الارتفاع مع الغطاء 

TK 500 500 910 985

TK 1000 1000 1110 1390

وذج المضخة   ́   µالجهد الكهربا
قوة

Q =  السعة 

l/min 0 25 50 75 100 125 150 175 225

kW HP H = إج¹لي الرأس في متر عمود المياه

DOC3 230V  1~ 0.25 0.33 6.9 6.3 5.6 4.7 3.7 2.5 1.2 - - - - - -

DOC7 230V  1~ 0.55 0.75 11.1 10.8 10.4 9.9 9.3 8.5 7.6 6.5 3.7

DOC7T 400V  3~ 0.55 0.75 7.2 6.8 6.4 6.0 5.5 4.8 4.1 3.1 - - -

TK -  خزان المياه - يجمع

الماء الزائد

أبعاد 

نظام اطار لخلايا التبريد

تم تصميم الإطار السفلي خصيصًا 

للس�ح بتصريف المياه بالكامل

الإطار السفلي مدعوم بتعزيزات 

لض�ن الصلابة والمتانة

�كن إزالة الإطار العلوي بسهولة 

للتنظيف والصيانة

داخل الإطار العلوي ، 

أنبوب مثقوب لض�ن 

ترطيب خلية منظم التوزيع 

و كامل فرشة التبريد

 وصلات ذكر / أنثى

لتسهيل عملية التجميع

 Îمن جزئ P7 تم تصميم المقطع

لسهولة التعامل مع الارتفاع الجانبي 

من 0.5م و حتى 2 م

 P8 تجعل دعامة الأنبوب

إجراء التجميع أسهل

تصميم P9 المحكم و 

بقطعة واحدة تعطي 

النظام مقاومة اعلى

أبعاد
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I

A

H

F C
E

D
G

B

A

C B

D

E SU F G

MFP

MDFX

  

MDFX 100

MDFX 10 MDFX 20 MDFX 30

A من 3 إلى 12 من 12.6 إلى 18 من 18 إلى 39

B 465

C 500/1000/1500/1800/2000

D C + 325

E 140

F 100

G min 200

H min 120

I 1"F - 1"1/2M   Pmax: 3bar

MDFX 150

MDFX 10 MDFX 20 MDFX 30

من 3 إلى 12 من 12.6 إلى 18 من 18 إلى 30 m

515 mm

500/1000/1500/1800/2000 mm

C + 360 mm

190 mm

150 mm

min 200 mm

min 120 mm

1"F - 1"1/2M   Pmax: 3bar inch

KIT BL

KIT
F

KIT
ID

DOC

GTP

ID -

F -

BL -

GTP - 

DOC - 

SC -

مجموعة إمدادات المياه - مكونات 

نظام توصيل المياه إلى وحدة التبريد 

اعن طيق التبخي� ، �ا في ذلك 

ص�م التحكم في تدفق المياه

مرشح ( فلتر)  يحتوي 

على شوائب المياه

عدة التفريغ المعدç عن طريق تصريف  

جزء من المياه، ويحافظ  الص�م على 

مستوى صلابة المياه بشكل مستمر, وتجنب 

عواقب وخيمة مثل تكلس في النظام

المضخة الغاطسة- تسمح للإعادة 

تدوير المياه من الخزان إلى لوحات 

التبخر. وهي مجهزة بعوامة وح�ية 

من الحرارة، بحيث توقف النظام 

في حالة انخفاض منسوب المياه أو 

ارتفاع درجة الحرارة

عدة تصريف المياه - مكونات 

نظام تصريف المياه من 

اللوحات إلى خزان المياه

 éتحكم هيدرولي

- ص�م تحكم 

�نسوب المياه

ان نظام الإطار الخاص بخلايا التبريد مصنوع من الفولاذ 

المجلفن المدهون حرارياً مسبقًا "Pluvimag" ، وهو مناسب 

للتركيب في البيئة القاسية المسببة للتآكل. تعد البساطة 

والمرونة من أكì الس�ت المميزة لهذا المنتج ، وتحظى 

بتقدير كب� من قبل عملائنا. تم تصميم MFP لتناسب 

تطبيقات التبريد في مختلف المجالات.

نظام توزيع الماء:

أبعاد 

Çوذج MFP 10 MFP 20 MFP 30

 - A - [m] الطول من 3 إلى 12 من 12.6 إلى 18 من 18.6 إلى 30

- B - [mm] طول خلايا التبريد 1000 / 1500 / 1800 / 2000

- C - [mm] الارتفاع الكامل B + 225

- D - [mm] سمك خلايا التبريد 100 / 150

- E - [mm] السمك الكللي 135 / 185

- F - [mm] Ø انابيب تصريف المياه 63

- G - [mm] Ø انابيب امداد المياه 50

- SU -  حملات لتثبيت الطرف مع واحد لكل متر    

TK

Çوذج خزان المياه  
الابعاد

اللت� السعة القطر  الخارجي مم  الارتفاع مع الغطاء 

TK 500 500 910 985

TK 1000 1000 1110 1390

وذج المضخة   ́   µالجهد الكهربا
قوة

Q =  السعة 

l/min 0 25 50 75 100 125 150 175 225

kW HP H = إج¹لي الرأس في متر عمود المياه

DOC3 230V  1~ 0.25 0.33 6.9 6.3 5.6 4.7 3.7 2.5 1.2 - - - - - -

DOC7 230V  1~ 0.55 0.75 11.1 10.8 10.4 9.9 9.3 8.5 7.6 6.5 3.7

DOC7T 400V  3~ 0.55 0.75 7.2 6.8 6.4 6.0 5.5 4.8 4.1 3.1 - - -

TK -  خزان المياه - يجمع

الماء الزائد

أبعاد 

نظام اطار لخلايا التبريد

تم تصميم الإطار السفلي خصيصًا 

للس�ح بتصريف المياه بالكامل

الإطار السفلي مدعوم بتعزيزات 

لض�ن الصلابة والمتانة

�كن إزالة الإطار العلوي بسهولة 

للتنظيف والصيانة

داخل الإطار العلوي ، 

أنبوب مثقوب لض�ن 

ترطيب خلية منظم التوزيع 

و كامل فرشة التبريد

 وصلات ذكر / أنثى

لتسهيل عملية التجميع

 Îمن جزئ P7 تم تصميم المقطع

لسهولة التعامل مع الارتفاع الجانبي 

من 0.5م و حتى 2 م

 P8 تجعل دعامة الأنبوب

إجراء التجميع أسهل

تصميم P9 المحكم و 

بقطعة واحدة تعطي 

النظام مقاومة اعلى

أبعاد
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WSK

( اختيارية ) شبكة ح�ية 

للمروحة, مخرج حركة الهواء 

معد مسبقا لتركيب خرطوم 

 Îالبولي أثيل

 M /Fتغذية المياه بص�م عملي 

مستوى الطوفان   

ص�م التفريغ المعدنية فلتر لتصفية شوائب المياه

نظام اطار المعد¯ لخلايا التبريد  مع خزان للمياه ضمن الاطار السفلي  نظام التبريد الصحراوي 

خلايا التبريد  التبخ�يPERIcooler آلة متنوعة جدا، والتي 

�كن أن تبرد بكفاءة عالية واقتصاديا مجدية  لكمية كب�ة 

من الهواء. فمن الممكن استخدام المنتج بشكل  ثابت وكذلك 

متحرك  لتطبيق مؤقت.

الإطار القوي والدائم  يتم انتاجه من الزنك / الألومنيوم مع 

طلاء المغنيسيوم لمقاومة التآكل. خلايا  التبريد �كن إزالتها 

بسهولة لض�ن سهولة الصيانة والتنظيف للجهاز. خزان المياه 

لديها قدرة كب�ة (290 لترا) من أجل ض�ن ساعات تشغيل 

(kd)   طويلة. ك� تتوفر في الإصدار المفكك

NT3 

            CXF-PC 31

SK

(اختيارية) تركيب جهات الأمان. 

ممكن لثلاثة جهات 

 مفتاح تحكم كهربا® للتحكم 

بالجهتز عن طريق الحرارة او عن 

طريق الرطوبة. ك� يحوي مقبس 

تفريغ المياه 

(اختيارية ) عجلات تركب للتحريك 

يتكون هذا المنتج من إطار مصنوع من الستانلس ستيل 

المقاوم للصدأ. بدون اي خزانات مياه خارجية بفضل 

المزراب السفلي والذي يعمل كخزان 

هذا النظام مبتكر بحيث يكون سهل التركيب, يقلل 

تكاليف المتعلقة بالتخزين الخارجي و الانابيب الاضافية. 

وعلى الرغم من أن المزراب السفلي تصميمه تقليدي  الا 

انه مطلوب بشكل اكبر لاحتواء الكمية الصحيحة من الماء 

التي يحتاجها النظام للعمل

محل تقدير ليس فقط من قبل العملاء ، ولكن أيضا 

 Îمن قبل ع�ل التركيب ، ع�ل الصيانة والمستخدم

النهائيÎ للبساطة .والمرونة التي äيزه.

 NWP عداد التدفق ( إختياري )

GIK مجموعة التفتيش 
لإمدادات المياه والصرف الصحي

غطاء اختياري لخلايا التبريد TAP

FBL

فولاذ غ� قابل للصدأ (ستانلس ستييل) 

. %100 مواد قابلة للتدوير  إطار 

 AISI 304 مزراب عميق من

 وصلات ذكر / أنثىفولاذ غ� قابل للصدأ (ستانلس ستييل) 

لتسهيل عملية التجميع

المزراب السفلي  لديه حدود 

فريدة من نوعها، والتي تسمح 

لتصريف المياه بالكامل من 

الداخل، وتم تقويته  لض�ن 

هيكل صلب وقوي

لا حاجة لاي أدوات للفحص أو 

للصيانة الهيدروليكية

 Îمن جزئ P7 تم تصميم المقطع

لسهولة التعامل مع الارتفاع الجانبي 

من 0.5م و حتى 2 م

 P8 تجعل دعامة الأنبوب

إجراء التجميع أسهل

تصميم P9 المحكم و بقطعة 

واحدة تعطي النظام مقاومة اعلى
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L

H

T
Hp

Hd

α

β تدفق الهواء

الأبعاد و احتملات التحميل  

ملاحظة : �كن تصميم قياسات اخرى و سمك و زوايا مختلفةحسب الطلب  

البيانات المتعلقة ب�يكولر في العملية الكاملة.

شروط الاستخدام الأمثل

قياسات صناديق خلايا التبريد  

 النوع
1000x600x 1200x600x 1500x600x 1800x600x 2000x600x

50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200

1020x620x1120 قياسات 1220x620x1120 1520x620x1120 1820x620x1120 2020x620x1120

عدد اللوحات  22 11 7 5 22 11 7 5 22 11 7 5 22 11 7 5 22 11 7 5

المميزات التقنية   

C
ة °

جي
ار

لخ
ة ا

رار
لح

ة ا
رج

د

 رطوبة الخارجية النسبية  (%)

15 20 25 30 35 40 45 50 55

درجة الحرارة c / الرطوبة٪ في منفذ الجهاز / استهلاك المياه / وقت التشغيل

30

16.8°C      
77.4%

2.3 l/min
1h 50’

17.8°C
79.6%

2.1 l/min
2h

18.8°C
81.7%
2 l/min
2h 5’

19.7°C
83.6%

1.8 l/min
2h 20’

20.7°C
85.3%

1.7 l/min
2h 30’

21.5°C
86.9%

1.5 l/min
2h 45’ 

22.4°C
88.4%

1.4 l/min
2h 55’

23.2°C
89.8%

1.2 l/min
3h 25’

24°C
91.1%

1.1 l/min
3h 50’

35

20°C
76.6%

2.6 l/min
1h 35’

21.2°C
79%

2.4 l/min
1h 45’

22.3°C
82.1%

2.2 l/min
1h 55’

23.5°C
83.3%
2 l/min
2h 5’

24.6°C
85.1%

1.9 l/min
2h 10’

25.6°C
86.8%

1.7 l/min
2h 30’

26.5°C
88.3%

1.5 l/min
2h 45’

27.4°C
89.7%

1.4 l/min
2h 55’

28.3°C
91.1%

1.2 l/min
3h 25’

40

23.2°C
75.9%

2.9 l/min
1h 25’

24.7°C
78.5%

2.7 l/min
1h 30’

26°C
80.9%

2.5 l/min
1h 40’

27.3°C
83%

2.3 l/min
1h 50’

28.5°C
84.9%

2.1 l/min
2h

29.6°C
86.6%

1.9 l/min
2h 10’

30.7°C
88.2%

1.7 l/min
2h 30’

31.7°C
89.6%

1.5 l/min
2h 45’

32.7°C
91%

1.3 l/min
3h 10’

45

26.5°C
75.7%

3.3 l/min
1h 15’

28.1°C
78.1%
3 l/min
1h 20’

29.7°C
80.5%

2.7 l/min
1h 30’

31.1°C
82.7%

2.5 l/min
1h 40’

32.4°C
84.7%

2.3 l/min
1h 50’

33.7°C
86.5%
2 l/min
2h 5’

34.9°C
88.1%

1.8 l/min
2h 20’

36°C
89.6%

1.6 l/min
2h 35’

37.1°C
91%

1.4 l/min
2h 55’

50

29.7°C
74.7%

3.6 l/min
1h 10’

31.6°C
77.7%

3.3 l/min
1h 15’

33.3°C
80.3%
3 l/min
1h 20’

34.9°C
82.5%

2.7 l/min
1h 30’

36.4°C
84.6%

2.5 l/min
1h 40’

37.8°C
86.4%

2.2 l/min
1h 55’

39.2°C
88%

2 l/min
2h 5’

40.4°C
89.5%

1.8 l/min
2h 20’

41.6°C
90.9%

1.6 l/min
2h 35’

الأبعاد و احتملات التحميل  

مميزات التقنية

الوزن الصافي  170 kg

الوزن في الحمولة  505 kg

سعة خزان المياه  335 l

توزيع هواء المروحة  18.000 m3/h

قطر المروحة  768 mm

kW 0,55 مروحة بطاقة كهربائية 

مضخة بطاقة كهربائية  0,3 kW

Ñالجهد االكهر*

تكرر

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

 Lpa [dB]**  مستوى ضغط الصوت 64,8 db (A)

جميع محركات  الواحد فاز �كن استخدامها مع عاكس السيطرة. محرك واحد فاز متوفر عند الطلب ,*

 الابعاد    

- L - [mm] الطول 600 600

- H - [mm] 2000 ,1800 ,1500 ,1200 ,1000 الارتفاع 1000, 1500, 1800, 2000

- T - [mm]  سمك مم 50, 100, 150, 200 50, 100, 150, 200

- α زاوية تدفق الهواء 45, 15 45

- β زاوية تدفق المياه 45 45

- Hd - [mm] 30 ارتفاع  لوحة التخزين 30

- Hp - [mm] 7 طول التموجات 5

1148

18
50

20
0

10
0 600

210

1228340

Ø
80

0
19

2

خصائص المياه:

تأكد من أن الحموضة بÎ 6 <الرقم الهيدروجيني> 8• 

• لا تستخدم مياه ساخنة (مياه بدرجة حرارة الغرفة  فقط)

 •ppm 250 كحد أقصى لكربونات الكالسيوم

• لا تضيف اي مواد كيميائية للمياه

تنظيف

•  لا تقوم بغسله بالماء تحت ضغط عالي

•  لا تستخدم منتجات تحتوي على الكلور، مبيدات الأعشاب الضارة أو أي منتجات كيميائية أخرى

 استخدام المياه النظيفة فقط، وفرشاة ناعمة جافة• 

صيانة

 قم بتجفيف بالكامل مرة واحدة كل 24•  ساعة

• التقليل من الترطيب المتكرر ودورات التجفيف

• خلال فترات التشغيل قم بتغي� المياه بشكل  أسبوعي عن طريق تفريغ الكامل للخزان.

 حفاظ على نسبة تفريغ الخزان %5 كحد أد� ( او اعلى حسب جودة المياه)• 

التركيب

•  اتبع تعلي�ت تركيب المنتج للحصول على التثبيت الصحيح   

•  احتفظ بخزان المياه بعيدا عن ضوء الشمس المباشر

التقليل من تعريض لوحات التبخر لأشعة الشمس المباشرة • 

** UNI EN ISO 3744 pic C.7    قياس السطح وفقا الى

لزيادة سعة التحميل, �كن توف� بعض القطع مفككة*

سعة الشحن

*(FA)   سعة الشحن بالنسخة المجمعة (KD)   سعة الشحن بالنسخة المفككة

حاوية 20 قدم 8 20

حاوية 40 قدم 16 40

حاوية HC 40 قدم --- 50

امكانية تحميل خلايا التبريد مع لوحات التوزيع  

  النوع
1000x600x 1200x600x 1500x600x 1800x600x 2000x600x

50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50* 100 150 200

حاوية 20 قدم 858 429 273 195 682 341 217 155 572 286 182 130 462 231 147 105 396 198 126 90

1782 حاوية 40 قدم 891 567 405 1452 726 462 330 1188 594 378 270 968 484 308 220 902 451 287 205

حاوية HC 40 قدم 2156 1045 672 480 1672 803 518 370 1408 693 441 315 1100 550 350 250 1078 528 336 240
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نظام تبريد برذاذ المياه 

RWA Turbo

مغلق نصف فتح   مفتوح كليا 

المميزات التقنية   

RWA هو رذاذ ماء مع قرص دوار يتم تثبيته على مروحة 
دائرية. يتم إنتاجه من البلاستيك من أجل تقليل  الوزن ومقاومة 

للتآكل. كل Çوذج �كن أن يعمل على ضغط ماء قياسي دون أي 

فتحات لتجنب أي مشاكل محتملة ناجمة عن تكلس وشوائب 

في المياه . �كن تنظيم تدفق المياه وفقا لاحتياجات العملاء.

RWA

RWA turbo

RWA turbo - O

هو رذاذ ماء  مع المروحة 

و مخرج 

RWA TURBO O
هو جهازمتخصص للترطيب 

الهواء برذاذ الماء مع مروحة 

متكاملة

(m/s) سرعة الهواء  م/ث(m/s) سرعة الهواء  م/ث

TYPE 4545/7
مناسبة لظروف متوفر فيها توازن جيد بÎ كفاءة الترطيب وانخفاض الضغط .
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(m/s) سرعة الهواء  م/ث(m/s) سرعة الهواء  م/ث

TYPE 1545/7
مناسب للاماكن التي فيها انخفاض في الضغط و رطوبة نسبية جيدة
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   تدفق الهواء 

(m/s) سرعة الهواء  م/ث

TYPE 3060/7 
مناسبة لظروف متوفر فيها توازن جيد بÎ كفاءة الترطيب وانخفاض الضغط .

(m/s) سرعة الهواء  م/ث
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RWA

RWA turbo
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TYPE 4545/5
مناسبة لظروف متوفر فيها توازن جيد بÎ كفاءة الترطيب وانخفاض الضغط .

   تدفق الهواء 
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(m/s) سرعة الهواء  م/ث

ملاحظة: خطر تشكل قطرات ماء في حالة كانت سرعة الهواء من خلال الخلايا 3م/ث

هذه الاضافة متوفرة عند الطلب – قد تخضع لتحديد كميات



pericoli.com

خلايا تبريد 

يتم التعامل مع الوحات �ادة صمغية 

عد�ة الرائحة لض�ن هيكل صلب 

وأفضل امتصاص للمياه.

  ACF ألواح التبخ� ب�يكول هي طريقة بسيطة واقتصادية 

لترطيب الهواء في مساحة كب�ة مع الحد الأد� من 

التكاليف النشطة بفضل العملية تثبيت الحرارة

نظام فريد من نوعه لتوزيع المياه حيث يصب الماء داخل 

لوحات تبخ� لتشريب موحد لهيكل خلايا العسل. عند 

هذه النقطة الهواء المار بالخلايا ينقل بشكل جز® الحرارة 

الى الماء م� يسبب تبخره. 

تكفل لوحات التوزيع, ترطيب موحد للخلايا  

وأداء عالي مضمون

يتوفر �جموعة واسعة من 

المقاسات  لمختلف التطبيقات

هيكل خلايا التبريد صمم خصيصا لتحقيق 

الأداء العالي

اضافات

A C

B

1

ملاحظة: تعطى التداب� بالملليمتر

الابعاد

A النوع B C D Ø E Ø F G Ø

1 RWA 432 562 307 - - - - - - - - - - - -

2 RWA Turbo 518 593 485 478 270 - - - - - -

3 RWA Turbo O 400 507 420 88 196 409 - - -

EOR-ERD-BKF ماسورة تثبيت 

 على المراوح المربعة  المربعة

 -  EOR/ERD Aeternumماسورة تثبيت على مراوح 

 الستانلس ستيل المربعة

SVG

SVX

SAF - RWAماسورة تثبيت على مراوح الدوران

A

D C

B

E

2
مميزات التقنية  

 النوع  

التفتيت
 السعة

تزويد/ امداد الطاقة  درجة الح�ية   تدفق الهواء    الوزن الطاقة الممتصة

lt/h IP kg m3/h W

RWA 15 - 40 1 Ph / 3 Ph + N 56 7,5 - - - 120

RWA Turbo 25 15 - 40 1 Ph 55 13 1800 420

RWA Turbo O 7,5 ≤ 7,5 1 Ph 55 13 280 380

60ه�تز متوفرة حسب الطلب    ملاحظة :

سعة الشحن 

صندوق   النوع صفيحة

RWA     510x610x360mm -    1200x1000x2000 - 

RWA Turbo - RWA Turbo O     460x530x620mm -   1200x800x2000 - 

A

B

C

F

E

D

3

10 كغ 1قطعة 

13 كغ 1قطعة 

220 كغ 20قطعة 

100 كغ 6قطعة 

جميع المعلومات و اللبيانات في هذا الكاتالوج عرضة للتغ� دون سابق انذار

الابعادمميزات التقنية  سعة الشحن

 NT شبكة الأمان 

( اختياري) معالجة السطح الخارجي للوح 

التبريد �ضاد فطريات, ك� انها تزيد من 

مقاومة لوح التبريد

AAT
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TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


