
G-LINE

HOCHLEISTUNGSVENTILATOREN 
FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE UND

INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN



Direktangetriebener Abluftventilator mit 
hochtechnologischem bürstenlosem Motor. 
Gehäuse aus starkem verzinktem Stahl und 
Jalousielamellen aus Aluminiumlegierung für 
die höchste Korrosionsbeständigkeit. 
Das optimierte 6-Schaufel-Flügelräderprofil 
aus Peraluman garantiert die beste 
Luftstromeffizienz Sowohl unter 
extremen Druck als auch bei geringer 
Geschwindigkeit. Integrierte PID Kontrolle.

Praktische Befestigungsrahmen
zur Wandmontage 

ABLUFTVENTILATOR

Stabile Motorklammer 
gegen Schaufelvibrationen

Motorisierte abnehmbare 
Jalousie für einfache Wartung 
und Inspektion 

Brushless direktangetriebener 
Motor, 3 einstellbare 
Konfigurationen (digital input 
on-off, 0-10V speed control 
input, 0-10V analog outout)
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Technische Eigenschaften
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Dimensionen G EOS 53

Dimensionen - A - [mm] 1389

Dimensionen - B - [mm] 1150

Dimensionen - C - [mm] 1399

Dimensionen - D - [Ø mm] 1336

Dimensionen - E - [mm] 743

Dimensionen - F - [mm] 402

Dimensionen - G - [mm] 72

Dimensionen - H - [mm] 633

Dimensionen - I - [mm] 178

Dimensionen - L - [mm] 65.5

Dimensionen - M - [mm] 72

Dimensionen - N - [mm] 1544

  Eigenschaften G EOS 53

Gewicht kg 133

  Ladevolumen Auf Palette G EOS 53

Montierte Version (FA)

LxWxH - mm 1460x2250x2250

Anzahl Teile 4

Bruttogewicht - kg 580

  Ladevolumen

Montierte Version (FA) Unmontierte Version (KD)

Container  20ft 16 100

Container  40ft 32 180

LKW 36 180

Dimensionen und Ladevolumen

G EOS 53 - Bess Lab test Nr: 22361

Modell Spannung Fréquenz

Propeller-
drehzahl
(0 Pa - 0 
inH2O)

Luftstrom aufgenommene 
elektrische 
Leistung       

(0 Pa - 0 
inH2O)

aufgenommene 
elektrische 
Leistung         

(25 Pa - 0.10 
inH2O)

Spezifische 
Leistung 
(0 Pa - 0 
inH2O)

Spezifische 
Leistung

(25 Pa - 0.10 
inH2O)

Effizienz         
(0 Pa - 0 
inH2O)

Effizienz             
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

0 Pa 12 Pa 25 Pa 50 Pa

0 
inH2O

0.05 
inH2O

0.10 
inH2O

0.20 
inH2O

G EOS 53
3ph -

380-480V
50/60 

Hz

560 
RPM

29.100 
cfm

28.300 
cfm

27.400 
cfm

25.600 
cfm

2188 W 2407 W
44 
W/

(1000m³/h)

52
W/

(1000m³/h)

13,3
cfm/W

11,4
cfm/W49.500 

m³/h
48.100 
m³/h

46.500 
m³/h

43.500 
m³/h

500 
RPM

26.200
cfm

25.100
cfm

24.100
cfm

21.800
cfm

1560 W 1745 W
35 
W/

(1000m³/h)

43
W/

(1000m³/h)

16,8
cfm/W

13,8
cfm/W44.400 

m³/h
42.700 
m³/h

41.000 
m³/h

37.100 
m³/h

450 
RPM

23.500
cfm

22.500
cfm

21.200
cfm

18.500
cfm

1148 W 1302 W
29 
W/

(1000m³/h)

36 
W/

(1000m³/h)

20,5
cfm/W

16,3
cfm/W39.900 

m³/h
38.200 
m³/h

36.100 
m³/h

31.400 
m³/h

390
RPM

20.300
cfm

19.000
cfm

17.600
cfm

14.500
cfm

775 W 907 W
22 
W/

(1000m³/h)

30
W/

(1000m³/h)

26,2 
cfm/W

19,4 
cfm/W34.500 

m³/h
32.400 
m³/h

29.900 
m³/h

24.700 
m³/h

340
RPM

17.800
cfm

16.200
cfm

14.400
cfm

10.300
cfm

540 W 634 W
18 
W/

(1000m³/h)

21 
W/

(1000m³/h)

32,9 
cfm/W

22,7 
cfm/W30.200 

m³/h
27.600 
m³/h

24.500 
m³/h

17.500
m³/h

Getestet nach ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 in Abstimmung mit ASABE/S565 OCT2005.
Bemerkung: die Ventilatoren sind mit eingebauten Schutzgitter und Jalousie getestet worden.



ABLUFTVENTILATOR MIT KONUS 

Direktangetriebener Konusventilator 
mit modernstem bürstenlosem Motor. 
Gehäuse aus starkem verzinktem 
Stahl und Flügelräderschaufel aus 
Aluminiumlegierung für die höchste 
Korrosionsbeständigkeit. Das 
optimierte 6-Schaufel-Flügelräderprofil 
aus Peraluman garantiert die beste 
Luftstromeffizienz Sowohl unter 
extremen Druck als auch bei geringer 
Geschwindigkei. Integriertem PI Kontrolle.

Motorisierte abnehmbare 
Jalousie für einfache Wartung 
und Inspektion 

Brushless direktangetriebener 
Motor, 3 einstellbare 
Konfigurationen (digital input 
on-off, 0-10V speed control 
input, 0-10V analog outout)

Sicherheitsgitter auf dem 
kantigem Konus

NT Schutzgitter auf 
der Lufteintrittseite 
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Technische Eigenschaften

Dimensionen G EOC 53

Dimensionen - A - [mm] 1515

Dimensionen - B - [mm] 1515

Dimensionen - C - [mm] 1395

Dimensionen - D - [Ø mm] 1562

Dimensionen - E - [mm] 1187

Dimensionen - F - [mm] 1400

Dimensionen - G - [mm] 1544

Dimensionen - H - [mm] 524

Dimensionen - I - [mm] 638

Dimensionen - L - [mm] 220

Dimensionen - M - [mm] 72

Dimensionen - N - [mm] 178

Dimensionen - O - [mm] 72

Dimensionen - P - [mm] 70

Dimensionen und Ladevolumen

  Eigenschaften G EOC 53

Gewicht [kg] 135

  Ladevolumen Auf Palette G EOC 53

Montierte Version (FA)*

LxWxH - mm 2290x1500x2100

Anzahl Teile 5

Bruttogewicht - kg 750

A E
H
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O
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D

*Ventilatorgehäuse und Jalousie werden zusammengebaut geliefert, wobei Kegel 
 (in Sektoren), Klammer und Schutzgitter werden in Einzelteilen geliefert.

  Ladevolumen

Montierte Version (FA)* Unmontierte Version (KD)

Container  20ft 20 120

Container  40ft 40 240

LKW 45 240

G EOC 53 - Bess Lab test Nr: 22357

Modell Spannung Fréquenz

Propeller-
drehzahl
(0 Pa - 0 
inH2O)

Luftstrom aufgenommene 
elektrische 
Leistung       

(0 Pa - 0 
inH2O)

aufgenommene 
elektrische 
Leistung         

(25 Pa - 0.10 
inH2O)

Spezifische 
Leistung 
(0 Pa - 0 
inH2O)

Spezifische 
Leistung

(25 Pa - 0.10 
inH2O)

Effizienz         
(0 Pa - 0 
inH2O)

Effizienz             
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

0 Pa 12 Pa 25 Pa 50 Pa

0 
inH2O

0.05 
inH2O

0.10 
inH2O

0.20 
inH2O

G EOC 53
3ph -

380-480V
50/60 

Hz

560 
RPM

31.900 
cfm

31.100 
cfm

30.400 
cfm

28.500 
cfm

1924 W 2130 W
35 
W/

(1000m³/h)

41
W/

(1000m³/h)

16,6 
cfm/W

14,3 
cfm/W54.300 

m³/h
52.800 
m³/h

51.600 
m³/h

48.400 
m³/h

520 
RPM

28.800
cfm

27.700
cfm

26.800
cfm

24.500
cfm

1375 W 1568 W
28 
W/

(1000m³/h)

34
W/

(1000m³/h)

20,9 
cfm/W

17,1
cfm/W48.900 

m³/h
47.100 
m³/h

45.500 
m³/h

41.600 
m³/h

450 
RPM

25.900
cfm

24.900
cfm

23.700
cfm

21.000
cfm

1039 W 1212 W
24 
W/

(1000m³/h)

30 
W/

(1000m³/h)

24,9 
cfm/W

19,5 
cfm/W44.000 

m³/h
42.300 
m³/h

40.200 
m³/h

35.700 
m³/h

390 
RPM

22.500
cfm

21.300
cfm

19.900
cfm

15.500
cfm

685 W 828 W
18 
W/

(1000m³/h)

24
W/

(1000m³/h)

32,9 
cfm/W

24 
cfm/W38.300 

m³/h
36.200 
m³/h

33.800 
m³/h

26.400 
m³/h

340 
RPM

19.600
cfm

18.000
cfm

16.300
cfm

9.300
cfm

474 W 595 W
14 
W/

(1000m³/h)

21 
W/

(1000m³/h)

41,3 
cfm/W

27,5 
cfm/W33.300 

m³/h
30.600 
m³/h

27.700 
m³/h

15.700
m³/h

Getestet nach ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 in Abstimmung mit ASABE/S565 OCT2005.
Bemerkung: die Ventilatoren sind mit eingebauten Schutzgitter und Jalousie getestet worden.



UMLUFTVENTILATOR

Direktangetriebener Umlufter mit 
Hochtechnologie brushless Motor. 
Gehäuse aus robustem verzinktem Stahl, 
und 6-Schaufel-Propeller aus Peraluman 
für die höchste Korrosionsbeständigkeit.
Entwickelt, um einen hohen Luftstrom 
Sowohl unter extremen Druck als 
auch bei geringer Geschwindigkeit zu 
garantieren. PID eingeschlossen.

Brushless direktangetriebener 
Motor, 3 einstellbare 
Konfigurationen (digital input 
on-off, 0-10V speed control 
input, 0-10V analog outout)

4 sichere Aufhängeösen

Stabile Motorklammer 
gegen Schaufelvibrationen

Aufklappbare öffenbare Gitter  
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Technische Eigenschaften
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Dimensionen, Ladevolumen

Dimensionen G EOR 53

Dimension - A - [mm] 1385

Dimension - B - [mm] 1325

Dimension - C - [mm] 1391

Dimension - D - [Ø mm] 1336

Dimension - E - [mm] 605

Dimension - F - [mm] 262

Dimension - G - [mm] 139

Dimension - H - [mm] 33

Dimension - I - [mm] 1458

Dimension - L - [mm] 298

Geräuschpegel Lpa [dB]* 77,1 dB

Gewicht [kg] 103-99

*Messoberfläche gemäß UNI EN ISO 3744. pic C.7

 Ladevolumen Auf Palette G EOR 53

Montierte Version (FA)

LxWxH - mm 2420x1500x2250

Anzahl Teile 5

Bruttogewicht - kg 550

Luftauslasskegel

Modell
L

(Luftgeschw. 
0,2 m/s)

Luftgeschw. 
(5 m)

Luftgeschw.

 (10 m)
Luftgeschw.

 (15 m)
Luftgeschw.

 (20 m)
Luftgeschw.

 (25 m)

G EOR 53-35 68° 40 5,8 3,2 2,7 2,3 1,6

G EOR 53-25.1 44° 38 3,8 2,7 2,3 1,9 1,2

G EOR 53-25.2 39° 35 3,5 2,4 2 1,6 1,1

 Ladevolumen

MontierteVersion (FA) Unmontierte Version (KD)

Container  20ft 16 100

Container  40ft 33 200

LKW 45 250

*Durch Verwendung von Standard ANSI/AMCA nach 230-99 Methode.
Bemerkung: getestet mit 2 eingebauten Sicherheitsgittern.

G EOR 53 - AMCA 230-15 Bess Lab test Nr: c222346-c22345-c22344

Modell
Spannung
Fréquenz

Propeller-
drehzahl

Schub
Leistungs-
absorption

Schub-
effizienz

Luftstrom Luftstrom*
Spezifische 

Leistung
Effizienz

            
            
           
                        G EOR 53-35

  

            

            

         
                        G EOR 53-25.1

            

            
                                    G EOR 53-25.2

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50/60 Hz

560 RPM 35,4 lbf 2097 W 16,9 lbf/kW

29.300 
ccfm

41.430 
ccfm 42,1

W/(1000 m³/h)
14

ccfm/W49.780 
m³/h

70.400 
m³/h

520 RPM 31,2 lbf 1715 W 18,2 lbf/kW

27.500 
ccfm

38.890 
ccfm 36,7

W/(1000 m³/h)
16,1

ccfm/W46.720 
m³/h

66.075 
m³/h

460 RPM 25,13 lbf 1202 W 20,9 lbf/kW

24.700 
ccfm

34.931 
ccfm 28,6

W/(1000 m³/h)
20,6

ccfm/W41.960 
m³/h

59.350 
m³/h

400 RPM 18,84 lbf 805 W 23,4 lbf/kW

21.400 
ccfm

30.264 
ccfm 22,1

W/(1000 m³/h)
26,6

ccfm/W36.360 
m³/h

51.420 
m³/h

340 RPM 13,26 lbf 508 W 26,1 lbf/kW

17.900 
ccfm

25.310 
ccfm 16,7

W/(1000 m³/h)
35,3

ccfm/W30.410 
m³/h

43.000 
m³/h
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sind registrierte Handelsmarken von Termotecnica Pericoli S.r.l.

TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


