
G-LINE

VENTILADORES DE ALTA EFICIENCIA 
PARA APLICACIONES 

AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES



Extractor de aire con transmisión 
directa con motor sin escobillas de 
última generación. Carcasa en acero 
galvanizado de alta calidad y aletas 
en aluminio para garantizar una alta 
resistencia a la corrosión. 
Forma optimizada de hélice de 6 palas en 
Peraluman, diseñada para garantizar un 
excelente flujo de aire / eficiencia tanto a 
presión extrema como a baja velocidad. 
Controlador PI integrado.

Prácticos perfiles 
de fijación a pared

EXTRACTOR DE AIRE

Persiana motorizada 
extraíble, para un fácil 
mantenimiento e inspección

Motor sin escobillas de 
accionamiento directo, 3 
entradas / salidas configurables 
(entrada digital on-off, entrada 
de control de velocidad 0-10V, 
salida analógica 0-10V)

Robustos soportes de 
motores para evitar 
vibraciones del impulsor
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Características técnicas
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Dimensiones G EOS 53

Dimensión - A - [mm] 1389

Dimensión - B - [mm] 1150

Dimensión - C - [mm] 1399

Dimensión - D - [Ø mm] 1336

Dimensión - E - [mm] 743

Dimensión - F - [mm] 402

Dimensión - G - [mm] 72

Dimensión - H - [mm] 633

Dimensión - I - [mm] 178

Dimensión - L - [mm] 65.5

Dimensión - M - [mm] 72

Dimensión - N - [mm] 1544

  Especificaciones técnicas G EOS 53

Peso - kg 133

  Posibilidades de carga por palet G EOS 53

Versión armada (FA)

LxWxH - mm 1460x2250x2250

Piezas - N° 4

Peso bruto - kg 580

  Posibilidades de carga

Versión armada (FA) Versión desmontada (KD)

Contenedor  20ft 16 100

Contenedor  40ft 32 180

Camión 36 180

Dimensiones y posibilidades de carga

G EOS 53 - Bess Lab prueba: 22361

Modelo Voltaje Frecuencia

Velocidad 
de rotación 
de la hélice

(0 Pa - 0 
inH2O)

Flujo de aire
Potencia 

absorbida         
(0 Pa - 0 
inH2O)

Potencia 
absorbida         

(25 Pa - 0.10 
inH2O)

Potencia 
específica 
(0 Pa - 0 
inH2O)

Potencia 
específica

(25 Pa - 
0.10 inH2O)

Eficiencia         
(0 Pa - 0 
inH2O)

Eficiencia              
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

0 Pa 12 Pa 25 Pa 50 Pa

0 
inH2O

0.05 
inH2O

0.10 
inH2O

0.20 
inH2O

G EOS 53
3ph -

380-480V
50/60 

Hz

560 
RPM

29.100 
cfm

28.300 
cfm

27.400 
cfm

25.600 
cfm

2188 W 2407 W
44 
W/

(1000m³/h)

52
W/

(1000m³/h)

13,3
cfm/W

11,4
cfm/W49.500 

m³/h
48.100 
m³/h

46.500 
m³/h

43.500 
m³/h

500 
RPM

26.200
cfm

25.100
cfm

24.100
cfm

21.800
cfm

1560 W 1745 W
35 
W/

(1000m³/h)

43
W/

(1000m³/h)

16,8
cfm/W

13,8
cfm/W44.400 

m³/h
42.700 
m³/h

41.000 
m³/h

37.100 
m³/h

450 
RPM

23.500
cfm

22.500
cfm

21.200
cfm

18.500
cfm

1148 W 1302 W
29 
W/

(1000m³/h)

36 
W/

(1000m³/h)

20,5
cfm/W

16,3
cfm/W39.900 

m³/h
38.200 
m³/h

36.100 
m³/h

31.400 
m³/h

390
RPM

20.300
cfm

19.000
cfm

17.600
cfm

14.500
cfm

775 W 907 W
22 
W/

(1000m³/h)

30
W/

(1000m³/h)

26,2 
cfm/W

19,4 
cfm/W34.500 

m³/h
32.400 
m³/h

29.900 
m³/h

24.700 
m³/h

340
RPM

17.800
cfm

16.200
cfm

14.400
cfm

10.300
cfm

540 W 634 W
18 
W/

(1000m³/h)

21 
W/

(1000m³/h)

32,9 
cfm/W

22,7 
cfm/W30.200 

m³/h
27.600 
m³/h

24.500 
m³/h

17.500
m³/h

Probado según el método ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 de acuerdo con ASABE/S565 OCT2005.
Nota: Todos los ventiladores son probados con sus persianas y rejilla de protección..



VENTILADOR DE CONO

Ventilador cónico de accionamiento 
directo con motor sin escobillas de 
última generación. Carcasa en acero 
galvanizado de alta calidad y aletas 
en aluminio para garantizar una alta 
resistencia a la corrosión. 
Forma optimizada de hélice de 6 palas 
en Peraluman, diseñada para garantizar 
un excelente flujo de aire / eficiencia 
tanto a presión extrema como a baja 
velocidad. Controlador PI integrado.

Persiana motorizada 
extraíble, para un fácil 
mantenimiento e inspección

Motor sin escobillas de 
accionamiento directo, 3 
entradas / salidas configurables 
(entrada digital on-off, entrada 
de control de velocidad 0-10V, 
salida analógica 0-10V)

Rejilla de seguridad en el 
cono cuadrado

NT red de seguridad en el 
lado de entrada de aire



pericoli.com

Características técnicas

Dimensiones G EOC 53

Dimensión - A - [mm] 1515

Dimensión - B - [mm] 1515

Dimensión - C - [mm] 1395

Dimensión - D - [Ø mm] 1562

Dimensión - E - [mm] 1187

Dimensión - F - [mm] 1400

Dimensión - G - [mm] 1544

Dimensión - H - [mm] 524

Dimensión - I - [mm] 638

Dimensión - L - [mm] 220

Dimensión - M - [mm] 72

Dimensión - N - [mm] 178

Dimensión - O - [mm] 72

Dimensión - P - [mm] 70

Dimensiones y posibilidades de carga

  Especificaciones técnicas G EOC 53

Peso [kg] 135

  Posibilidades de carga por palet G EOC 53

Versión armada (FA)*

LxWxH - mm 2290x1500x2100

Piezas - N° 5

Peso bruto - kg 750
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*El cuerpo y la persianas se suministran en versión armada, mientras que el cono, los soportes y 
  las rejillas de seguridad se suministran de forma separada.

  Posibilidades de carga

Versión armada (FA)* Versión desmontada (KD)

Contenedor  20ft 20 120

Contenedor  40ft 40 240

Camión 45 240

G EOC 53 - Bess Lab prueba: 22357

Modelo Voltaje Frecuencia

Velocidad 
de rotación 
de la hélice

(0 Pa - 0 
inH2O)

Flujo de aire
Potencia 

absorbida         
(0 Pa - 0 
inH2O)

Potencia 
absorbida         

(25 Pa - 0.10 
inH2O)

Potencia 
específica 
(0 Pa - 0 
inH2O)

Potencia 
específica

(25 Pa - 
0.10 inH2O)

Eficiencia         
(0 Pa - 0 
inH2O)

Eficiencia              
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

0 Pa 12 Pa 25 Pa 50 Pa

0 
inH2O

0.05 
inH2O

0.10 
inH2O

0.20 
inH2O

G EOC 53
3ph -

380-480V
50/60 

Hz

560 
RPM

31.900 
cfm

31.100 
cfm

30.400 
cfm

28.500 
cfm

1924 W 2130 W
35 
W/

(1000m³/h)

41
W/

(1000m³/h)

16,6 
cfm/W

14,3 
cfm/W54.300 

m³/h
52.800 
m³/h

51.600 
m³/h

48.400 
m³/h

520 
RPM

28.800
cfm

27.700
cfm

26.800
cfm

24.500
cfm

1375 W 1568 W
28 
W/

(1000m³/h)

34
W/

(1000m³/h)

20,9 
cfm/W

17,1
cfm/W48.900 

m³/h
47.100 
m³/h

45.500 
m³/h

41.600 
m³/h

450 
RPM

25.900
cfm

24.900
cfm

23.700
cfm

21.000
cfm

1039 W 1212 W
24 
W/

(1000m³/h)

30 
W/

(1000m³/h)

24,9 
cfm/W

19,5 
cfm/W44.000 

m³/h
42.300 
m³/h

40.200 
m³/h

35.700 
m³/h

390 
RPM

22.500
cfm

21.300
cfm

19.900
cfm

15.500
cfm

685 W 828 W
18 
W/

(1000m³/h)

24
W/

(1000m³/h)

32,9 
cfm/W

24 
cfm/W38.300 

m³/h
36.200 
m³/h

33.800 
m³/h

26.400 
m³/h

340 
RPM

19.600
cfm

18.000
cfm

16.300
cfm

9.300
cfm

474 W 595 W
14 
W/

(1000m³/h)

21 
W/

(1000m³/h)

41,3 
cfm/W

27,5 
cfm/W33.300 

m³/h
30.600 
m³/h

27.700 
m³/h

15.700
m³/h

Probado según el método ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 de acuerdo con ASABE/S565 OCT2005.
Nota: Todos los ventiladores son probados con sus persianas y rejilla de protección.



VENTILADOR DE 
CIRCULACIÓN DE AIRE

Ventilador de circulación de 
accionamiento directo con motor sin 
escobillas de última generación. 
Carcasa en acero galvanizado de 
alta calidad y hélice de 6 palas 
en Peraluman aseguran una alta 
resistencia a la corrosión. Diseñado 
para garantizar un excelente flujo de 
aire / eficiencia tanto a pleno y baja 
velocidad. Controlador PI integrado.

Motor sin escobillas de 
accionamiento directo, 3 
entradas / salidas configurables 
(entrada digital on-off, entrada 
de control de velocidad 0-10V, 
salida analógica 0-10V)

4 ganchos de suspensión 
para una fácil instalación 

Robustos soportes de 
motores para evitar 
vibraciones del impulsor

Protectores de apertura 
con bisagras
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Características técnicas
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Dimensiones y posibilidades de carga

Dimensiones G EOR 53

Dimensión - A - [mm] 1385

Dimensión - B - [mm] 1325

Dimensión - C - [mm] 1391

Dimensión - D - [Ø mm] 1336

Dimensión - E - [mm] 605

Dimensión - F - [mm] 262

Dimensión - G - [mm] 139

Dimensión - H - [mm] 33

Dimensión - I - [mm] 1458

Dimensión - L - [mm] 298

Nivel de ruido Lpa [dB]* 77,1 dB

Peso [kg] 103-99

  Posibilidades de carga por palet G EOR 53

Versión armada (FA)

LxWxH - mm 2420x1500x2250

Piezas - N° 5

Peso bruto - kg 550

Cono de salida del aire

Modelo
L

(Vel. de aire 
0,2 m/s)

Velocidad
de aire
(5 m)

Velocidad
de aire
 (10 m)

Velocidad
de aire
 (15 m)

Velocidad
de aire
 (20 m)

Velocidad
de aire
 (25 m)

G EOR 53-35 68° 40 5,8 3,2 2,7 2,3 1,6

G EOR 53-25.1 44° 38 3,8 2,7 2,3 1,9 1,2

G EOR 53-25.2 39° 35 3,5 2,4 2 1,6 1,1

   Posibilidades de carga

Versión armada (FA) Versión desmontada (KD)

Contenedor  20ft 16 100

Contenedor  40ft 33 200

Camión 45 250

*Superficie de medición según UNI EN ISO 3744. pic C.7

*Se usa el Método Estándar Standard 230-99 method.
Nota: probado con dos rejillas de seguridad.

G EOR 53 - AMCA 230-15 Bess Lab prueba: c222346-c22345-c22344

Modelo
Voltaje

Frecuencia
Velocidad de

rotación de la hélice Empuje
Potencia 

absorbida
Eficiencia de 

empuje
Flujo de 

aire
Flujo de 

aire*
Potencia 

específica
Eficacia

            
            
           
                        G EOR 53-35

  

            

            

         
                        G EOR 53-25.1

            

            
                                    G EOR 53-25.2

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50/60 Hz

560 RPM 35,4 lbf 2097 W 16,9 lbf/kW

29.300 
ccfm

41.430 
ccfm 42,1

W/(1000 m³/h)
14

ccfm/W49.780 
m³/h

70.400 
m³/h

520 RPM 31,2 lbf 1715 W 18,2 lbf/kW

27.500 
ccfm

38.890 
ccfm 36,7

W/(1000 m³/h)
16,1

ccfm/W46.720 
m³/h

66.075 
m³/h

460 RPM 25,13 lbf 1202 W 20,9 lbf/kW

24.700 
ccfm

34.931 
ccfm 28,6

W/(1000 m³/h)
20,6

ccfm/W41.960 
m³/h

59.350 
m³/h

400 RPM 18,84 lbf 805 W 23,4 lbf/kW

21.400 
ccfm

30.264 
ccfm 22,1

W/(1000 m³/h)
26,6

ccfm/W36.360 
m³/h

51.420 
m³/h

340 RPM 13,26 lbf 508 W 26,1 lbf/kW

17.900 
ccfm

25.310 
ccfm 16,7

W/(1000 m³/h)
35,3

ccfm/W30.410 
m³/h

43.000 
m³/h
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TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


