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FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE 

ANWENDUNGEN



INDIREKTFEUER
WARMLUFTGENERATOR

combiTERM ist die neue Generation 
von Indirektfeuer-Warmluftgeneratoren, 
die durch eine vielseitige Anwendbarkeit 
gekennzeichnet sind. Die spezielle 
Verbrennungskammer aus Edelstahl 
erlaubt einen wirkungsvollen 
Wärmeaustausch zwischen den 
Abgasen und der Frischluft, die danach 
im umliegenden Raum abgegeben wird. 
Das Gehäuse kann mit einfach 
entfernbaren und ersetzbaren 
Zubehörteilen ausgestattet werden: 
Aufhängeösen, Räder für bewegliche 
Installation oder Beine und verschiedene 
Luftauslass-Modelle. Top Qualität, 
zuverlässige Leistungen und innovatives 
Design von Generator und Zubehör 
garantieren Handlichkeit, einfachen 
Transport und aufwandfreie Installation.

Lufteingang

Luftauslass

Gasauslass
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Eigenschaften und Optionen

DHD
Breiter Luftauslass
für direkte Luftverbreitung

TEE
T-förmige-Auslass für 
doppelte Kanalisierung

E
Modell mit Axialventilator

C
Modell mit 
Zentrifugalventilator, der 
besonders empfohlen 
wird, um den Luftstrom 
zu kanalisieren

PHE
Auslass für direkte 
Luftabgabe 
oder Kanalisierung

SHK
Praktische 
Aufhängehaken

WSK
Räder für 
bewegliche 
Installation

KST
Halterungsbeine

Standardgrundmodul

Horizontaler Grundmodul



 Technische Eigenschaften 

AMDR-1
Mechanischer 
Raumthermostat 
kostengünstige Lösung 
für die Regelung der 
Raumtemperatur

HP11W
Elektronischer 
Raumthermostat mit digitalem 
Display für sorgfältige 
Temperaturregelung

RPE
Zweistufiger Druckminderer 
für LPG
Pin = 0,53 - 1,95 bar
Pout = 30 - 35 mbar
Leistung bis zu 20 kg/h

TM1
Rauchrohr aus Edelstahl, 
Länge 1m

CAP
Hut aus Edelstahl für 
Rauchrohr

C90
Kniestück 90° aus 
Edelstahl

CON
Kehle aus verkinztem Stahl zur 
Fixierung des Rauchrohrs an der 
Wand oder am Dach

RIT
T-Anschluss aus 
Edelstahl

OAI
Frischlufteinlasssatz. 
Erhältlich auf Anfrage für 
verschiedene Modelle von 
Gas- und Ölbrennern

RIT

CON

C90

CAP

TM1

CON-SP
Dachdurchgang 
für Folie

PLG
1 m Verlängerung für PHE

Zubehör

*Lieferbar nur nach Nicht-EU-Ländern
Bermerkungen:
Bei jeder Bestellung das Zielland bekanntgeben.

Modell 35 60 100 140 190 240 35 60 100 140 190

Propeller Zentrifugalventilator (C-X)* Axialventilator (E-X)*

Wärmeleistung
Kcal/h
kW

30˙630
35,6

52˙071
60,5

82˙701
96,2

124˙562
144,8

166˙423
193,5

206˙242 
239,8

30˙630
35,6

52˙071
60,5

82˙701
96,2

124˙562
144,8

166˙423
193,5

Thermischer Wirkungsgrad % 90,2 90,3 91,5 90,2 90,1 90 90,2 90,3 91,5 90,2 90,1

Ölverbrauch Kg/h 3 5,1 8,1 12,2 16,3 20,2 3 5,1 8,1 12,2 16,3

G20-Methangasverbrauch m³/h 3,8 6,4 10,2 15,3 20,5 25,4 3,8 6,4 10,2 15,3 20,5

G30-Gasverbrauch Kg/h 2,8 4,8 7,6 11,4 15,3 18,9 2,8 4,8 7,6 11,4 15,3

G31-Gasverbrauch Kg/h 2,8 4,7 7,5 11,3 15 18,6 2,8 4,7 7,5 11,3 15

Mennleistung Ventilatorsmotor kW 0,2 1,3 1,5 2,2 3 4 0,37 0,55 0,75 1,5 2,2

Propeller mm 10/10 12/9 12/12 15/15 18/13 18/18 Ø 400 Ø 460 Ø 510 Ø 610 Ø 650

Ventilator Luftstrom
(mit Zubehör PHE)

m³/h 2˙600 5˙100 7˙000 12˙300 14˙200 18˙500 2˙800 3˙500 5˙600 10˙300 11˙500

Statischer Druck Pa 130 200 210 210 210 230 50 50 60 60 70

Temperaturunterschied zwischen 
Raumluft und Combi-Auslass °C 36,1 29,9 32,1 35,3 37,9 36,8 30,8 32 32,3 38,6 38,3

Spannung V
230

1~N 
230/400
3~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

230
1~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

Frequenz Hz 50  60
50  60

50  60
50  60

50  60
50  60

50  60
50  60

50  60
50  60

50  60

Schutzart IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Rauchrohrdurchmesser mm 150 150 180 200 250 250 150 150 180 200 250

Geräuschpegel bei 7 m db (A) 52 63 65 65 70 72 63 67 68 70 76

Anwendungsbereich °C
 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50



  Technische Eigenschaften, 
Dimensionen und Ladevolumen

C B

ØD

A

D

A
B

C

D

A

E E

A

B

ØD

C

PHE A B C D
Gewicht 

(Kg)

35 385 512 110 340 2

60 450 572 110 395 3

100 559 672 130 495 4

140 629 760 130 595 5,5

190 730 862 130 695 7

240 770 992 130 695 8

TEE A B C D
Gewicht 

(Kg)

35 449 732 385 340 12,5

60 449 792 450 340 15

100 549 892 559 395 20

140 549 980 629 395 24

190 649 1122 730 495 32

240 649 1252 770 495 37

D

A
B

C

D

A

E E

                                                                      GAS                                                                            Öl

Modell      100 E        100 C        140 C        240 C         100 E         100 C         140 E        140 C         190 E      190 C      240 C

Propeller

Wärmeleistung (Hi) kW 100 100 150 240 95 95 150 150 190 190 240

Thermischer Wirkungsgrad (Hi) % 91 91 90,5 91 92 92 90 90 91 91 91

Ölverbrauch kg/h - - - - 8 5,9/8 10,1/12/6 10,1/12/6 16,1 16,1 13/20,2

G20-Methangasverbrauch Nm³/h 10,6 10,6 15,9 25,4 - - - - - - -

G30-Gasverbrauch kg/h 7,9 7,9 11,8 18,9 - - - - - - -

G31-Gasverbrauch kg/h 7,8 7,8 11,6 18,6 - - - - - - -

Mennleistung Ventilatorsmotor kW 0,75 1,5 2,2 4 0,75 1,5 1,5 2,2 2,2 3 4

Propeller - Ø 510mm 12/12 15/15 18/18 Ø 510mm 12/12 Ø 610mm 15/15 Ø 650mm 18/13 18/18

Ventilatorsluftstrom m3/h 8.900 8.950 12.250 19.450 8.900 8.950 12.250 12.250 15.100 15.250 19.450

Ventilator Luftstrom
(mit Zubehör PHE)

m³/h 7.800 7.900 11.300 17.200 7.800 7.900 9.800 11.300 13.400 14.100 17.200

Statischer Druck Pa 60 210 210 230 60 210 60 210 70 210 230

Temperaturunterschied zwischen 
Raumluft und Combi-Auslass °C 52 52 46 50 46 46 49 49 41 41 57

Elektrische Nennleistung
(mit Brenner)

kW 1,4 2,3 3,4 6,1 1,4 2,3 2,7 3,5 3,8 4,9 6,2

Zugelassener Brenner - BS3/BS3D BS3/BS3D BS3/BS3D BS4/BS4D BG6.1D BG6.1D BG7.1D BG7.1D RL25Blu RL25Blu RL25Blu

Schutzart
(mit Brenner)

IP 40 40 40 40 40 40 40 40 54 54 54

Rauchrohrdurchmesser mm 180 180 200 250 180 180 200 200 250 250 250

Geräuschpegel bei 7 m dB (A) 68 65 65 72 68 65 70 65 76 70 72

Anwendungsbereich °C 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40

Modell 35 60 100 140 190 240 35 60 100 140 190

Propeller Zentrifugalventilator (C-X) (C) Axialventilator (E-X) (E)

Container 20ft 28 24 16 12 6 5 36 28 20 15 6

Container 40ft 64 48 34  27 13 12 76 58 42 30 13

LKW 48 33 22 19 15 13 52 37 28 22 15

Modell 35 60 100 140 190 240 35 60 100 140 190

Propeller Zentrifugalventilator (C-X) (C) Axialventilator (E-X) (E)

Länge (A) mm 1˙383 1˙658 1˙884 2˙095 2˙295 2˙444 1˙183 1˙393 1˙681 1˙840 2˙060

Breite (B) mm 512 572 672 760 862 992 512 572 672 760 862

Höhe (C) mm 764 916 1˙046 1˙136 1˙290 1˙362 764 916 1˙046 1˙136 1˙290

Durchmesser PHE (D) mm 340 395 495 595 695 695 340 395 495 595 695

Basis (E) mm 767 966 1184 1297 1377 1507 767 966 1184 1297 1377

Gewicht Kg 103,5 147,5 230 260 324 390 94,5 128,5 205 235 289

Spannung: ∆ 220-240 Y 380-420 - 50Hz
Bermerkungen:
Bei jeder Bestellung das Zielland bekanntgeben.

Zentrifugal-
ventilator

Axial-
ventilator

Zentrifugal-
ventilator

Zentrifugal-
ventilator

Axial-
ventilator

Zentrifugal-
ventilator

Axial-
ventilator

Zentrifugal-
ventilator

Axial-
ventilator

Zentrifugal-
ventilator

Zentrifugal-
ventilator

pericoli.com



Die Maschine tauscht die Wärme 
zwischen Warmwasser, das aus einer 
separaten Einheit kommt, und der Luft, 
die durch das Aluminium/Kupfer-System 
durchgeht.  Der Ventilator verbreitet die 
warme Luft in der Umgebung, entweder 
direkt oder durch eine Kanalisierung durch 
Schläuche. Die Maschine ist durch ein 
robustes Stahlgehäuse gekennzeichnet, in 
dem zwei Wasser/Luft-Wärmeaustauscher 
und der elektrische Axialventilator für 
die Luftverbreitung eingebaut sind. 
F-OTB ist speziell entwickelt worden, 
um Heizungs-, Ventilations-, Umluft- 
und Feuchtigkeitsbedürfnisse in 
landwirtschaftlichen und industriellen 
Anwendungen zu lösen, wenn solche 
Parameter konstant bleiben sollen.

FIZ Unsauberkeitfilter 
(optional) 

F-OTB ist mit vier 
Aufhängeösen 
ausgerüstet

Batterien aus 
Kupfer/Aluminium für 
hohe Effizienz und 
lange Lebensdauer 

Direktangetriebener 
Ventilator mit hoher 
Effizienz

DIREKTANTRIEB-GENERATOR 
MIT WARMWASSER-RADIATOREN



pericoli.com

Dimensionen und Ladevolumen

Technische Eigenschaften

D

A

B

C

E

Modell 550-2 550-3 600-3 700-3

A [mm] 970 970 1.020 1.120

B [mm] 725 725 775 870

C [mm] 655 655 705 800

D [mm] 470 470 520 640

E [mm] 655 655 705 800

Gewicht  [kg] 66 68 72 83

Ladevolumen auf Palette

Modell 550 / 600 700

LxWxH [mm] 1100x1100x2000 900x850x1200 1200x1150x2100 1100x1050x1250

N° Stück 2 1 2 1

Bruttogewicht - kg] 155 85 181 98

Ladevolumen

Modell 550 / 600 700

Container 20ft 20 16

Container 40ft 40 36

LKW 30 24

Modell 550-2 550-3 600-3 700-3

Wärmeleistung Kcal/kW 45.000 / 52 60.000 / 69 80.000 / 93 100.000 / 116

Druckabfall durch 
Heizkörper 

m/H  ²O 0,25 0,86 1,16 1,25

Wasserstrom (l/h) 4.500 6.000 8.000 9.930

Heizkörper pro Ventilator n. 2 2 2 2

Spulen (ohne Wicklung) 
per Heizkörper

n. 2 3 3 3

Rohre per Heizkörper n. 11 11 12 14

Oberfläche des 
Vorderheizkörpers

dm² 30,25 30,25 36 49

Wasserrohr Durchmesser inch" 1"/1/4 1"/1/4 1"/1/4 1"/1/2

Ventilatorsluftstrom m³/h 6.000 6.000 8.000 10.000

Propellerdrehzahl rpm 1.380 1.380 1.380 1.000

Ventilator Motorleistung kW 0,5 0,5 0,8 0,8

Spannung - Frequenz* V 230/400 - 50 230/400 - 50 230/400 - 50 230/400 - 50

Geräuschpegel 5 mt db (A) 53 53 55 51

Die in diesem Katalog angegebenen Daten sind unverbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, jegliche Änderungen vorzunehmen.

* 60 HZ- Version auf Anfrage erhältlich
Bemerkungen:
Die oben angegebenen Daten beziehen sich auf die folgenden Bedingungen: Einlasswassertemperatur +75°C, Auslasswassertemperatur +65°C, Einlasslufttemperatur +15°C
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sind registrierte Handelsmarken von Termotecnica Pericoli S.r.l.

TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


