
PANNELLO EVAPORATIVO 
E SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO

RAFFRESCAMENTO



Impregnazione con speciali 
resine inodore che 
conferiscono un’elevata 
rigidità pur mantenendo 
un’ottima capacità di 
assorbimento dell’acqua

I pannelli evaporativi PERIcool® 
sfruttano il fenomeno di scambio di 
calore adiabatico, metodo semplice ed 
economico per umidificare i grandi volumi 
d'aria con il minimo impegno energetico.
I pannelli vengono bagnati mediante 
un apposito sistema di distribuzione 
dell'acqua in modo da impregnare 
uniformemente la speciale struttura 
alveolare del pannello. A questo punto 
l'aria che lo attraversa cederà parte del 
suo calore all'acqua provocandone 
l'evaporazione.

PANNELLO EVAPORATIVO

Pannello distributore per 
ottenere una bagnatura 
uniforme ed assicurare le 
migliori prestazioni

Disponibili numerose 
geometrie ottimizzate 
per molteplici campi 
d’impiego

Struttura alveolare 
appositamente sviluppata 
per ottenere elevate 
prestazioni

AAT trattamento anti alga 
che migliora anche la 
resistenza meccanica del 
pannello (optional)
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TIPO 3060/7 (versione disponibile su richiesta - ordine minimo richiesto)
Questo tipo di pannello è indicato in condizioni di applicazione dove si ricerca un buon compromesso tra efficienza di umidificazione e perdite di carico generate.

Caratteristiche tecniche
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TIPO 4545/7
Questo tipo di pannello è indicato in condizioni di applicazione dove si ricerca un buon compromesso tra efficienza di umidificazione e perdite di carico generate.
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TIPO 1545/7
Questo pannello è particolarmente indicato dove sono richieste basse perdite di carico con una discreta efficienza di umidificazione.
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TIPO 4545/5
Questo tipo di pannello è indicato in condizioni di applicazione dove si ricerca un’elevata efficienza di umidificazione.
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Note: per velocità di attraversamento superiori a 3m/s è possibile il distacco goccia.



Installazione
• Per una corretta installazione seguire scrupolosamente il manuale di installazione fornito a corredo
• Assicurarsi che la vasca di raccolta acqua non sia soggetta alla luce diretta del sole
• Minimizzare l’esposizione solare dei pannelli

Caratteristiche dell’acqua nell’impianto
• Assicurarsi di avere 6<PH<8
• Non utilizzare acqua calda (utilizzare solo acqua a temperatura ambiente)
• Max CaCO3 250 ppm
• Non utilizzare alcun prodotto chimico in aggiunta all’acqua

Pulizia
• Non lavare con acqua ad alta pressione
• Non utilizzare prodotti contenenti cloro, disinfettanti o qualsiasi altro prodotto chimico
• Utilizzare solo acqua non trattata ed un pennello a setole morbide

Manutenzione
• Eseguire un ciclo di asciugatura (completa) una volta ogni 24 ore
• Minimizzare cicli di bagnatura e asciugatura troppo frequenti
• Durante la stagione di utilizzo sostituire settimanalmente l’acqua nell’impianto e nella vasca di raccolta
• Mantenere la valvola di scarico minerali ad una apertura minima del 5% (oppure a valori maggiori in 

relazione alla qualità dell’acqua)
• Pulire il filtro una volta alla settimana (non utilizzare mai l’impianto senza filtro)
• Evitare la contaminazione di disinfettanti, polveri o prodotti chimici
• In caso di periodi prolungati di inattività svuotare completamente l’impianto
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Dimensioni e possibilità di carico

Note: a richiesta sono disponibili altre misure, spessori ed angoli

Condizioni ottimali di utilizzo

 Dimensioni

Larghezza - L - [mm] 600 600

Altezza - H - [mm] 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 1000, 1500, 1800, 2000

Spessore - T - [mm]  50, 100, 150, 200 50, 100, 150, 200

Angolo rispetto al flusso dell’aria - α 45, 15 45

Angolo rispetto al flusso dell’ acqua - β 45 45

Altezza pannello distributore - Hd - [mm] 30 30

Altezza onda - Hp - [mm] 7 5

Dimensioni scatole pannello 

 Modello
1000x600x 1200x600x 1500x600x 1800x600x 2000x600x

50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200

Misure 1020x620x1120 1220x620x1120 1520x620x1120 1820x620x1120 2020x620x1120

N° pannelli 22 11 7 5 22 11 7 5 22 11 7 5 22 11 7 5 22 11 7 5

Possibilità di carico pannello con distributore (senza pallet)

 Modello
1000x600x 1200x600x 1500x600x 1800x600x 2000x600x

50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50* 100 150 200

Container 20ft 858 429 273 195 682 341 217 155 572 286 182 130 462 231 147 105 396 198 126 90

Container 40ft 1782 891 567 405 1452 726 462 330 1188 594 378 270 968 484 308 220 902 451 287 205

Container 40ft HC 2156 1045 672 480 1672 803 518 370 1408 693 441 315 1100 550 350 250 1078 528 336 240
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SISTEMA DI SUPPORTO 
PANNELLI EVAPORATIVI CON 

GRONDA SERBATOIO

Questo prodotto è realizzato con un 
sistema di supporto pannelli in acciaio 
inossidabile, senza l’utilizzo di nessun 
serbatoio esterno per il deposito dell’acqua. 
È infatti la gronda inferiore, grazie alla 
speciale conformazione, a fungere da 
serbatoio. Questo innovativo sistema è 
facile da installare e permette di evitare tutti 
i costi relativi a serbatoio e relative tubature. 
La gronda inferiore, pur mantenendo 
il design della precedente, è diventata 
più profonda per contenere il corretto 
quantitativo d’acqua e permettere al 
sistema di funzionare. MDFX è apprezzato 
non solo dai clienti, ma anche dagli 
installatori e manutentori per la semplicità e 
versatilità che lo contraddistingue.

P9 Guarnizione superiore 
monoblocco per una 
maggiore resistenza 
del sistema

Gronda profonda 
in acciaio inossidabile 
AISI 304. Materiale 
100% riciclabile

F - Filtro 
impurità acqua

BL - Valvola di 
scarico minerali

P7 Terminale laterale 
in 2 pezzi per altezze 
da 0.5 a 2m

La gronda inferiore 
dispone di rinforzi 
per garantire rigidità 
e robustezza

NWP - kit flussostato
(opzionale)

GIK - kit ispezione 
mandata e scarico 
acqua

P8 Supporto 
tubo che facilita 
installazione

Gronda maschio 
femmina per 
un’installazione 
più facile

Ispezione e 
manutenzione 
idraulica senza 
l'ausilio di attrezzi

Ingresso acqua con 
comodo raccordo M/F e 
galleggiante di livello



La gronda inferiore 
presenta una particolare 
bordatura per consentire 
lo scarico totale 
dell’acqua al suo interno

All’interno della gronda 
superiore, un tubo 
forato irrora il pannello 
distributore permettendo 
una bagnatura uniforme 
dei pannelli evaporativi

SISTEMA DI SUPPORTO
PANNELLI EVAPORATIVI CLASSICO

Il sistema di supporto per pannelli 
evaporativi è realizzato in acciaio 
galvanizzato preverniciato “Pluvimag” 
adatto nelle installazioni con presenza 
di forti agenti corrosivi. Una delle 
principali caratteristiche di questo 
prodotto è la sua semplicità e flessibilità, 
qualità che vengono molto apprezzate 
dai nostri clienti. MFP è progettato per 
l’utilizzo del sistema cooling nelle più 
svariate tipologie di applicazione.

P9 Guarnizione 
superiore monoblocco 
per una maggiore 
resistenza del sistema

P8 Supporto 
tubo che facilita 
installazione

Gronda maschio 
femmina per 
un’installazione 
più facile

P7 Terminale laterale 
in 2 pezzi per altezze 
da 0.5 a 2m

La gronda inferiore 
dispone di rinforzi 
per garantire rigidità 
e robustezza

La gronda superiore 
è facilmente rimovibile 
per agevolare la pulizia
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      MDFX 100

MDFX 10 MDFX 20 MDFX 30

A da 3 a 12 da 12.6 a 18 da 18 a 39

B 465

C 500/1000/1500/1800/2000

D C + 325

E 140

F 100

G min 200

H min 120

I 1"F - 1"1/2M   Pmax: 3bar

                        MDFX 150

MDFX 10 MDFX 20 MDFX 30

da 3 a 12 da 12.6 a 18 da 18 a 30 m

515 mm

500/1000/1500/1800/2000 mm

C + 360 mm

190 mm

150 mm

min 200 mm

min 120 mm

1"F - 1"1/2M   Pmax: 3bar inch

I

A

H

F C
E

D
G

B

BL - kit scarico minerali -
Tramite il drenaggio di parte dell’acqua 
di processo, consente di mantenere 

inalterato il livello di durezza dell’acqua e 
ridurre fenomeni di calcificazione 

nel sistema

DOC - pompa sommergibile -
Permette il ricircolo dell’acqua dalla vasca di 
accumulo ai pannelli evaporativi. Dotata di 

galleggiante di sicurezza e protezione termica 
per interrompere l’alimentazione in caso di 

mancanza di acqua o di surriscaldamento

KIT BL

KIT
F

KIT
ID

DOC

ID - kit alimentazione acqua -
Insieme dei componenti che costituiscono il 
sistema di adduzione dell’acqua ai pannelli 
evaporativi  compresa la
valvola di regolazione del flusso

F - filtro -
Trattiene le impurità

dell’acqua di adduzione

TK - vasca di accumulo -
Vasca di raccolta

dell’acqua di processo TK

GTP

GTP galleggiante 
idraulico -
Valvola di 
regolazione
di livello
acqua

SC - kit scarico acqua - 
L’insieme dei componenti che costituiscono 
il sistema di scarico dell’acqua dai pannelli 

 alla vasca di accumulo

Sistemi di distribuzione dell'acqua

Modello vasca
di accumulo

Dimensioni 

Capacità
(litri)

Diametro esterno
(mm)

Altezza con
coperchio (mm)

TK 500 500 910 985

TK 1000 1000 1110 1390

Modello 
pompa

Tensione
Potenza

Q = Portata

l/min 0 25 50 75 100 125 150 175 225

kW HP H = Prevalenza totale in metri colonna acqua

DOC3 230V  1~ 0.25 0.33 6.9 6.3 5.6 4.7 3.7 2.5 1.2 - - - - - -

DOC7 230V  1~ 0.55 0.75 11.1 10.8 10.4 9.9 9.3 8.5 7.6 6.5 3.7

DOC7T 400V  3~ 0.55 0.75 7.2 6.8 6.4 6.0 5.5 4.8 4.1 3.1 - - -

Dimensioni

Dimensioni

Modulo MFP 10 MFP 20 MFP 30

Lunghezza - A - [m] da 3 a 12 da12.6 a 18 da 18.6 a 30

Altezza pannello evaporativo - B - [mm] 1000 / 1500 / 1800 / 2000

Altezza totale - C - [mm] B + 225

Spessore pannello evaporativo - D - [mm] 100 / 150

Spessore totale - E - [mm] 135 / 185

Ø elemento scarico acqua - F - [mm] 63

Ø tubo mandata acqua - G -[mm] 50

Supporti - SU - Da prevedere agli estremi e ad intervalli di 1m

A

C B

D

E SU F G

MFP

MDFX
Dimensioni



      CXF-PC 31 - quadro elettrico (opzionale) 
      • Pulsante magnetotermico di sicurezza

• Presa per invertitore di fase
• Pulsante manuale per lo svuotamento della vasca

      • Controllo della macchina tramite termostato e umidostato

Kit WSK (opzionale) possibilità di 
installazione fissa oppure mobile

Kit SK (opzionale) rete 
di protezione ventilatore, 
diffusore d’aria calda circolare 
predisposto per l’installazione 
di tubolare forato in polietilene

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO

Il raffrescatore adiabatico PERIcooler 
è una macchina estrememente versatile 
in grado di raffrescare un grande 
volume d'aria in modo efficiente ed 
economico. Gli accessori a catalogo ne 
permettono l'utilizzo sia in impianti fissi 
che in situazioni provvisorie in cui vi è la 
necessità di controllare climaticamente 
un zona specifica. La struttura di 
PERIcooler è robusta e durevole grazie 
alla carrozzeria hi-tech in acciaio con 
rivestimento in zinco/alluminio/magnesio 
altamente resistente alla corrosione. 
I pannelli evaporativi sono facilmente 
removibili per facilitare l’ispezione, la 
manutenzione e la pulizia della macchina. 
La vasca di raccolta dell’acqua ha una 
grande capacità (335 litri) in modo 
da permettere un lungo periodo di 
autonomia. Disponibile anche in 
versione smontata (KD).

Kit NT3 (opzionale) possibilità di 
installazione di reti di protezione 
per i pannelli evaporativi

TAP (opzionale) copertura 
per pannello evaporativo
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Dati calcolati per PERIcooler a pieno regime.

Caratteristiche tecniche
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Umidità relativa esterna (%)

15 20 25 30 35 40 45 50 55

Temperatura °C/Umidità % all’uscita della macchina/Consumo d’acqua/Autonomia

30

16.8°C      
77.4%

2.3 l/min
1h 50’

17.8°C
79.6%

2.1 l/min
2h

18.8°C
81.7%
2 l/min
2h 5’

19.7°C
83.6%

1.8 l/min
2h 20’

20.7°C
85.3%

1.7 l/min
2h 30’

21.5°C
86.9%

1.5 l/min
2h 45’ 

22.4°C
88.4%

1.4 l/min
2h 55’

23.2°C
89.8%

1.2 l/min
3h 25’

24°C
91.1%

1.1 l/min
3h 50’

35

20°C
76.6%

2.6 l/min
1h 35’

21.2°C
79%

2.4 l/min
1h 45’

22.3°C
82.1%

2.2 l/min
1h 55’

23.5°C
83.3%
2 l/min
2h 5’

24.6°C
85.1%

1.9 l/min
2h 10’

25.6°C
86.8%

1.7 l/min
2h 30’

26.5°C
88.3%

1.5 l/min
2h 45’

27.4°C
89.7%

1.4 l/min
2h 55’

28.3°C
91.1%

1.2 l/min
3h 25’

40

23.2°C
75.9%

2.9 l/min
1h 25’

24.7°C
78.5%

2.7 l/min
1h 30’

26°C
80.9%

2.5 l/min
1h 40’

27.3°C
83%

2.3 l/min
1h 50’

28.5°C
84.9%

2.1 l/min
2h

29.6°C
86.6%

1.9 l/min
2h 10’

30.7°C
88.2%

1.7 l/min
2h 30’

31.7°C
89.6%

1.5 l/min
2h 45’

32.7°C
91%

1.3 l/min
3h 10’

45

26.5°C
75.7%

3.3 l/min
1h 15’

28.1°C
78.1%
3 l/min
1h 20’

29.7°C
80.5%

2.7 l/min
1h 30’

31.1°C
82.7%

2.5 l/min
1h 40’

32.4°C
84.7%

2.3 l/min
1h 50’

33.7°C
86.5%
2 l/min
2h 5’

34.9°C
88.1%

1.8 l/min
2h 20’

36°C
89.6%

1.6 l/min
2h 35’

37.1°C
91%

1.4 l/min
2h 55’

50

29.7°C
74.7%

3.6 l/min
1h 10’

31.6°C
77.7%

3.3 l/min
1h 15’

33.3°C
80.3%
3 l/min
1h 20’

34.9°C
82.5%

2.7 l/min
1h 30’

36.4°C
84.6%

2.5 l/min
1h 40’

37.8°C
86.4%

2.2 l/min
1h 55’

39.2°C
88%

2 l/min
2h 5’

40.4°C
89.5%

1.8 l/min
2h 20’

41.6°C
90.9%

1.6 l/min
2h 35’

Dimensioni e possibilità di carico

*Per ottimizzare le possibilità di carico alcune componenti potrebbero essere fornite smontate.

Caratteristiche

Peso netto 170 kg

Peso a pieno carico 505 kg

Capacità vasca 335 l

Portata aria ventilatore 18.000 m3/h

Diametro ventola 768 mm

Potenza motore ventilatore 0,55 kW

Potenza pompa 0,3 kW

Tensione di alimentazione*
Frequenza di alimentazione

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

Pressione sonora Lpa** [dB] 64,8 db (A)

*Motori monofase disponibili su richiesta; tutti i motori trifase possono
 essere usati con inverter.
**Superficie di misurazione secondo UNI EN ISO 3744 fig C.7.

Possibilità di carico

Versione assemblata (FA)* Versione smontata (KD)

Container  20ft 8 20

Container  40ft 16 40

Container  40ft  HC --- 50

1148
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0
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0 600

210

1228340

Ø
80

0
19

2



fermo metà flusso tutto aperto

ATOMIZZATORI D'ACQUA

RWA è un atomizzatore d’acqua con 
disco rotante da montare su un ventilatore. 
E’ realizzato in materiale plastico per 
ottimizzarne il peso e la resistenza alla 
corrosione. RWA funziona con acqua 
a pressione normale  e non è dotato di 
ugelli, potendo così evitare i problemi 
di ostruzione causati da calcare e altre 
impurità presenti nell’acqua. 
La portata dell’acqua può essere regolata 
a piacimento a seconda delle esigenze.

RWA Turbo è un 
atomizzatore d’acqua 
con disco rotante e 
ventola integrata

RWA Turbo O è un 
umidificatore professionale 
con ventola integrata e 
munito di bocchetta per la 
diffusione dell’aria umidificata

RWA

RWA Turbo

RWA Turbo - O
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SAF - RWA staffa di 
fissaggio su circolatori 
serie ACF

SVG - staffa di fissaggio 
su ventilatori quadrati 
EOR-ERD-BKF

SVX - staffa di fissaggio in acciaio su 
ventilatori quadrati serie EOR/ERD Aeternum

Note: sono disponibili a richiesta versioni a 60 Hz.

Note: le misure sono espresse in millimetri

ACCESSORI

Caratteristiche tecniche, dimensioni e possibilità di carico

Dimensioni

Modello A B C D Ø E Ø F G Ø

1 RWA 432 562 307 - - - - - - - - - - - -

2 RWA Turbo 518 593 485 478 270 - - - - - -

3 RWA Turbo O 400 507 420 88 196 409 - - -

Possibilità di carico

Modello Scatola Pallet

RWA 510x610x360mm - 1pc -10kg 1200x1000x2000 - 20pcs - 220kg

RWA Turbo - RWA Turbo O 460x530x620mm - 1pc - 13kg 1200x800x2000 - 6pcs - 100kg

I dati indicati nel presente catalogo sono puramente indicativi. La casa si riserva ogni possibilità di modifica senza preavviso.

A C

B

1

A

D C

B

E

2

A

B

C

F

E

D

3

Caratteristiche tecniche

Modello 

Capacità
atomizzazione

Alimentazione 
elettrica

Grado di 
protezione

Peso 
Portata 

aria
Potenza

Nominale

lt/h IP kg m3/h W

RWA 15 - 40 1 Ph / 3 Ph + N 56 7,5 - - - 120

RWA Turbo   25 15 - 40 1 Ph 55 13 1800 420

RWA Turbo O 7,5 ≤ 7,5 1 Ph 55 13 280 380

NT rete di 
protezione
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TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


