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A SCAMBIO DIRETTO PER
APPLICAZIONI AGRICOLE

RISCALDAMENTO



Il generatore agriTERM è stato 
sviluppato principalmente per applicazioni 
agricole ed è totalmente realizzato in 
acciaio inox per garantire una massima 
resistenza alla corrosione anche negli 
ambienti più aggressivi. Il funzionamento 
a scambio diretto permette di ottenere 
un'efficienza del 100% sfruttando al 
massimo le potenzialità del combustibile. 
Questa tipologia di generatore può 
essere alimentato a GPL o metano.

4 golfari di 
sospensione inclusi

Pulsante di 
riarmo manuale

Presa termostato

Pratici allacci 
gas/elettricità

Termostato di 
sicurezza con 
riarmo manuale

GENERATORE D’ARIA CALDA A GAS
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*Versione a 60Hz disponibile a richiesta. 
**Varia a seconda del paese di destinazione.
Note:
Specificare per ogni ordine il Paese di destinazione.
Il generatore è predisposto per uso di gas metano; in caso di alimentazione a gas GPL è necessario l’utilizzo dell’apposito Kit GPL (fornito di serie nella confezione).

Modello agriTERM 25 agriTERM 40 agriTERM 65 agriTERM 90

A [mm] 360 450 560 560

B [mm] 800 800 930 930

C [mm] 520 630 750 750

Peso [kg] 20 22 32 32

Modello agriTERM 25 agriTERM 40 agriTERM 65 agriTERM 90

Portata termica
kW 25 40 65 90

kcal/h 21.496 34.394 55.890 77.386

Portata aria
m3/h 3.000 4.000 7.000 8.000

cfm 1.765 2.355 4.120 4.710

Consumo a 
1013 mbar / 15°C

GPL kg/h 1,82 2,91 5,09 6,55

Metano m3/h 2,38 3,81 5,91 8,58

Pressione gas

GPL

mbar

28-30 (G30)**

37 (G31)**

Metano 20 (G20)**

Emissioni in atmosfera
Nox min-max ppm 4-6 4-6 4-6 4-6

CO min-max ppm 1-4 2-6  2-8 2-8

Alimentazione elettrica

Tensione V 230 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~

Frequenza* Hz 50 50 50 50

Corrente A 1,4 1,5 2,4 3,7

Potenza assorbita W 275 285 460 800

Rumorosità ad 1 m dB (A) 73 71 71 71

Possibilità di carico su pallet

Modello 25 40 65 / 90

LxWxH [mm] 1200x800
x1000

1200x800
x1800

1200x800
x1000

1200x800
x1850

1200x800
x1150

1200x800
x1150

1200x800
x1800

1200x800
x1850

N° pezzi 2 4 2 4 1 2 3 4

Peso lordo [kg] 45 83 50 90 44 73 102 131

Dimensioni e possibilità di carico

Possibilità di carico

Modello 25 / 40 / 65 / 90

Container 20ft 44

Container 40ft 100

Camion 112

Caratteristiche e opzioni



Caratteristiche e opzioni

Modello agriTERM 125

Portata termica
kW 125

kcal/h 107.480

Portata aria
m3/h 7.000

cfm 4.120

Consumo a 
1013 mbar / 15°C

GPL kg/h 9,0

Pressione gas GPL mbar
28-30 (G30)**

37 (G31)**

Emissioni in atmosfera
Nox min-max ppm  4-6

CO min-max ppm  2-8

Alimentazione elettrica

Tensione  V 230 / 1~

Frequenza* Hz 50

Corrente A 3,6

Potenza assorbita W 760

Rumorosità ad 1 m dB (A) 71
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Modello agriTERM 125

A [mm] 560

B [mm] 930

C [mm] 750

Peso [kg] 33

Dimensioni e possibilità di carico

Possibilità di carico su pallet

Modello 125

LxWxH [mm] 1200x800
x1150

1200x800
x1150

1200x800
x1800

1200x800
x1850

N° pezzi 1 2 3 4

Peso lordo [kg] 44 73 102 131

Possibilità di carico

Modello 125

Container 20ft 44

Container 40ft 100

Camion 112

Il generatore agriTERM è stato sviluppato 
principalmente per applicazioni agricole ed è totalmente 
realizzato in acciaio inox per garantire una massima 
resistenza alla corrosione anche negli ambienti più 
aggressivi. Il funzionamento a scambio diretto permette 
di ottenere un'efficienza del 100% sfruttando al massimo 
le potenzialità del combustibile. Questa tipologia di 
generatore può essere alimentato solo a GPL. 
Disponibile solo per mercati extra UE.

* Versione a 60Hz disponibile a richiesta.
**Varia a seconda del paese di destinazione.
Note: Specificare per ogni ordine il Paese di destinazione. Il generatore è predisposto per uso di gas GPL.
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Il generatore di aria calda easyTERM è 
progettato e costruito per grandi ambienti. 
La carrozzeria a doppia parete, realizzata 
in acciaio galvanizzato con speciale 
rivestimento in zinco-magnesio, è in 
grado di garantire un’elevata resistenza 
alla corrosione ed una migliore protezione 
delle superfici esposte in ambienti 
particolarmente aggressivi, per questo 
motivo può essere installato internamente 
o esternamente all’ambiente da riscaldare. 
L’installazione è veloce e la manutenzione 
semplice: tutta la parte interna della 
macchina è facilmente ispezionabile 
aprendo un comodo sportello. 
L’accensione può essere comandata 
manualmente, pilotata da un sistema di 
controllo integrato, oppure a mezzo di un 
semplice termostato ambiente.

Controlli e sistemi di 
sicurezza collaudati e 
comprovati

Elevata diffusione e 
lancio dell’aria grazie al 
ventilatore centrifugo

Differenti configurazioni 
di ingresso e uscita 
aria. Carrozzeria con 
trattamento superficiale 
di nuova concezione che 
assicura maggiore durata 
in ambienti aggressivi

La carrozzeria a doppia 
parete evita problemi 
di condensa, l’inutile 
dispersione del calore e 
pericoli di ustione in caso 
di contatto accidentale

GENERATORE D’ARIA CALDA A GAS



Caratteristiche tecniche e dimensioni

H ≥ 90 cm

*Versione a 60Hz disponibile a richiesta.
Note:
Specifi care per ogni ordine il Paese di destinazione.
Il generatore è predisposto per uso di gas metano; in caso di alimentazione a gas 
GPL è necessario l’utilizzo dell’apposito Kit GPL (fornito di serie nella confezione).

Possibilità di carico su pallet

Modello Type A Type B

LxWxH [mm] 600x800x1420 1200x800x1420

N° pezzi 1 2

Peso lordo [kg] 80 150

Possibilità di carico

Container 20ft 23

Container 40ft 46

Camion 56

Possibilità di carico

Caratteristiche tecniche 

Portata termica
kW 70

kCal/h 60.190

Portata aria
m³/h 3.000

cfm 1.766

Consumo GAS
a 1013 mbar/15°C

GPL  kg/h 5,07

Metano m³/h 6,67

Pressione GAS

GPL G30 mbar 30

GPL G31 mbar 37

Metano  G20 mbar 20

Emissioni in 
atmosfera

NOx (min-max) ppm 4-6

CO (min-max) ppm 2-8

Alimentazione elettrica

Tensione V 230 / 1~

Frequenza* Hz 50

Corrente A 2,8

Rumorosità ad 1m        dB (A) 64

Potenza elettrica                                         W 615

Peso                                                           kg 70
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I dati indicati nel presente catalogo sono puramente indicativi. La casa si riserva ogni possibilità di modifica senza preavviso.

Innumerevoli campi d’applicazione
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sono marchi registrati di Termotecnica Pericoli S.r.l.

Distributore / Agente:

TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


