
SISTEMI DI RISCALDAMENTO 
A SCAMBIO INDIRETTO PER 

APPLICAZIONI AGRICOLE 

RISCALDAMENTO



Entrata 
aria

Uscita 
aria

scarico 
GAS (fumi)

GENERATORE DI ARIA CALDA A 
SCAMBIO INDIRETTO

La serie combiTERM rappresenta la 
nuova generazione di generatori di aria 
calda a scambio indiretto la cui caratteristica 
principale è la versatilità d’applicazione. 
La speciale camera di combustione in 
acciaio inox, permette un efficace scambio 
termico tra i fumi e l’aria pulita che viene poi 
distribuita nell’ambiente circostante. 
Il corpo macchina può essere accessoriato 
con pratici elementi amovibili e sostituibili 
in modo da trasformare il generatore da 
versione pensile a carrellata oppure su 
supporti; sono inoltre disponibili diversi 
tipi di uscite d’aria. Qualità e prestazioni 
all’avanguardia grazie anche all’innovativo 
design del corpo macchina e degli 
accessori, ne conseguono ottimi risultati 
in termini di maneggevolezza, trasporto e 
facilità di installazione. 
Il generatore combiTERM può essere 
alimentato a gas o gasolio.
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Caratteristiche e opzioni

DHD
Plenum frontale per 
distribuzione diretta

TEE
Uscita a “T” per doppia 
canalizzazione frontale

E
Ventilatore elicoidale

C
Ventilatore centrifugo 
raccomandato qualora 
sia necessario 
canalizzare l’aria

PHE
Bocca di attacco da 
usare sia per uscita 
aria diretta che per 
canalizzazione

Modulo standard

Modulo orizzontale

SHK
Pratici ganci per 
installazione sospesa

WSK
Kit ruote per 
versione carrellata

KST
Sistema di supporto 
per installazione a 
pavimento



*Disponibile solo per mercati extra UE
Note:
Specificare per ogni ordine il Paese di destinazione. 

Caratteristiche tecniche

Modello 35 60 100 140 190 240 35 60 100 140 190

Ventola Centrifugo (C-X)* Elicoidale (E-X)*

Potenza termica
Kcal/h
kW

30˙630
35,6

52˙071
60,5

82˙701
96,2

124˙562
144,8

166˙423
193,5

206˙242 
239,8

30˙630
35,6

52˙071
60,5

82˙701
96,2

124˙562
144,8

166˙423
193,5

Resa termica % 90,2 90,3 91,5 90,2 90,1 90 90,2 90,3 91,5 90,2 90,1

Consumo gasolio Kg/h 3 5,1 8,1 12,2 16,3 20,2 3 5,1 8,1 12,2 16,3

Consumo gas metano G20 m³/h 3,8 6,4 10,2 15,3 20,5 25,4 3,8 6,4 10,2 15,3 20,5

Consumo G30 Kg/h 2,8 4,8 7,6 11,4 15,3 18,9 2,8 4,8 7,6 11,4 15,3

Consumo G31 Kg/h 2,8 4,7 7,5 11,3 15 18,6 2,8 4,7 7,5 11,3 15

Pot. nom. motore ventilatore kW 0,2 1,3 1,5 2,2 3 4 0,37 0,55 0,75 1,5 2,2

Ventola mm 10/10 12/9 12/12 15/15 18/13 18/18 Ø 400 Ø 460 Ø 510 Ø 610 Ø 650

Portata aria utile
(con accessorio PHE)

m³/h 2˙600 5˙100 7˙000 12˙300 14˙200 18˙500 2˙800 3˙500 5˙600 10˙300 11˙500

Pressione statica utile Pa 130 200 210 210 210 230 50 50 60 60 70

Salto termico °C 36,1 29,9 32,1 35,3 37,9 36,8 30,8 32 32,3 38,6 38,3

Tensione di alimentazione V
230

1~N 
230/400
3~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

230
1~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

230/400
3~N 

Freq. di aliment. disponibili Hz 50  60
50  60

50  60
50  60

50  60
50  60

50  60
50  60

50  60
50  60

50  60

Grado protezione elettrica IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Diametro del camino mm 150 150 180 200 250 250 150 150 180 200 250

Rumorosità a 7 m db (A) 52 63 65 65 70 72 63 67 68 70 76

Campo di impiego °C
 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

 -20
      +50

AMDR-1
Termostato ambiente 
meccanico una soluzione 
economica per il controllo 
della temperatura ambiente 

HP11W
Termostato ambiente 
elettronico con display digitale 
per un accurato controllo 
della temperatura

RPE
Regolatore di pressione
di 2° stadio per gas GPL.
Pin = 0,53 - 1,95 bar
Pout = 30 - 35 mbar
Portata fino a 20 kg/h

OAI
Kit ripresa aria esterna. 
Disponibile a richiesta per 
vari modelli di bruciatori a 
gas e gasolio

PLG
Prolunga 1m PHE

Accessori

TM1
Tubo camino inox 
lunghezza 1m

CAP
Cinesino inox per tubo 
camino

C90
Curva camino 
inox 90°

CON
Conversa in acciaio zincato per 
il fissaggio del tubo camino alla 
parete o al tetto dell’edificio

RIT
Raccordo ispezione a “T” inoxRIT

CON

C90

CAP

TM1

CON-SP
Conversa per 
film plastico
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PHE A B C D
Peso 
(Kg)

35 385 512 110 340 2

60 450 572 110 395 3

100 559 672 130 495 4

140 629 760 130 595 5,5

190 730 862 130 695 7

240 770 992 130 695 8

TEE A B C D
Peso 
(Kg)

35 449 732 385 340 12,5

60 449 792 450 340 15

100 549 892 559 395 20

140 549 980 629 395 24

190 649 1122 730 495 32

240 649 1252 770 495 37

D

A
B

C

D

A

E E

Caratteristiche tecniche, 
dimensioni e possibilità di carico

                                                                       GAS                                                                     GASOLIO

Modello      100 E        100 C        140 C        240 C         100 E         100 C         140 E        140 C         190 E      190 C      240 C

Ventola   Elicoidale    Centrifugo   Centrifugo  Centrifugo    Elicoidale     Centrifugo    Elicoidale   Centrifugo    Elicoidale   Centrifugo    Centrifugo

Potenza termica (Hi) kW 100 100 150 240 95 95 150 150 190 190 240

Resa termica (Hi) % 91 91 90,5 91 92 92 90 90 91 91 91

Consumo gasolio kg/h - - - - 8 5,9/8 10,1/12/6 10,1/12/6 16,1 16,1 13/20,2

Consumo gas metano G20 Nm³/h 10,6 10,6 15,9 25,4 - - - - - - -

Consumo G30 kg/h 7,9 7,9 11,8 18,9 - - - - - - -

Consumo G31 kg/h 7,8 7,8 11,6 18,6 - - - - - - -

Pot. nom. motore ventilatore kW 0,75 1,5 2,2 4 0,75 1,5 1,5 2,2 2,2 3 4

Ventola - Ø 510mm 12/12 15/15 18/18 Ø 510mm 12/12 Ø 610mm 15/15 Ø 650mm 18/13 18/18

Portata aria ventilatore m3/h 8.900 8.950 12.250 19.450 8.900 8.950 12.250 12.250 15.100 15.250 19.450

Portata aria utile
(con accessorio PHE)

m³/h 7.800 7.900 11.300 17.200 7.800 7.900 9.800 11.300 13.400 14.100 17.200

Pressione statica utile Pa 60 210 210 230 60 210 60 210 70 210 230

Salto termico °C 52 52 46 50 46 46 49 49 41 41 57

Potenza elettrica nominale
(con bruciatore)

kW 1,4 2,3 3,4 6,1 1,4 2,3 2,7 3,5 3,8 4,9 6,2

Bruciatore omologato - BS3/BS3D BS3/BS3D BS3/BS3D BS4/BS4D BG6.1D BG6.1D BG7.1D BG7.1D RL25Blu RL25Blu RL25Blu

Grado protezione elettrica
(con bruciatore)

IP 40 40 40 40 40 40 40 40 54 54 54

Diametro del camino mm 180 180 200 250 180 180 200 200 250 250 250

Rumorosità a 7m dB (A) 68 65 65 72 68 65 70 65 76 70 72

Campo di impiego °C 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40

Modello 35 60 100 140 190 240 35 60 100 140 190

Ventola Centrifugo (C-X) (C) Elicoidale (E-X) (E)

Container 20ft 28 24 16 12 6 5 36 28 20 15 6

Container 40ft 64 48 34  27 13 12 76 58 42 30 13

Camion 48 33 22 19 15 13 52 37 28 22 15

Modello 35 60 100 140 190 240 35 60 100 140 190

Ventola Centrifugo (C-X) (C) Elicoidale (E-X) (E)

Lunghezza (A) mm 1˙383 1˙658 1˙884 2˙095 2˙295 2˙444 1˙183 1˙393 1˙681 1˙840 2˙060

Larghezza (B) mm 512 572 672 760 862 992 512 572 672 760 862

Altezza (C) mm 764 916 1˙046 1˙136 1˙290 1˙362 764 916 1˙046 1˙136 1˙290

Diametro PHE (D) mm 340 395 495 595 695 695 340 395 495 595 695

Base (E) mm 767 966 1184 1297 1377 1507 767 966 1184 1297 1377

Peso Kg 103,5 147,5 230 260 324 390 94,5 128,5 205 235 289

Tensione di alimentazione: ∆ 220-240 Y 380-420 - 50Hz
Note:
Specificare per ogni ordine il paese di destinazione.



La macchina è stata progettata per 
cedere il calore dell’acqua, messo a 
disposizione da un’unita esterna, all’aria 
che attraversa lo speciale scambiatore in 
rame/alluminio. 
Il ventilatore è in grado di propagare 
con la massima efficienza l’aria calda 
nell’ambiente circostante sia in modo 
diretto che tramite canalizzazione. 
F-OTB è caratterizzato da una robusta 
struttura portante in acciaio nella quale 
sono installati due scambiatori di calore 
acqua/aria e l’elettroventilatore elicoidale 
che si occupa della distribuzione dell’aria. 
Questo tipo di macchina è stato realizzato 
per risolvere i problemi di riscaldamento, 
ventilazione, circolazione dell’aria e 
umidità in ambienti agricoli ed industriali, 
dove è importante mantenere costanti 
questi parametri.

FIZ coppia filtri impurità 
(opzione)

4 golfari per 
installazione sospesa

Batteria in rame/alluminio 
per maggiore efficienza e 
lunga durata

Ventilatore a trazione 
diretta di grande 
efficienza

JET-FAN A TRAZIONE DIRETTA
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Caratteristiche tecniche

I dati indicati nel presente catalogo sono puramente indicativi. La casa si riserva ogni possibilità di modifica senza preavviso.

D

A

B

C

E

*Versione a 60Hz disponibile a richiesta
Note:
I dati riportati in tabella sono riferiti alle seguenti condizioni: temperatura ingresso acqua +75°C, temperatura uscita acqua +65°C, temperatura aria aspirata +15°C

Dimensioni e possibilità di carico

Modello 550-2 550-3 600-3 700-3

A [mm] 970 970 1.020 1.120

B [mm] 725 725 775 870

C [mm] 655 655 705 800

D [mm] 470 470 520 640

E [mm] 655 655 705 800

Peso [kg] 66 68 72 83

Possibilità di carico su pallet

Modello 550 / 600 700

LxWxH [mm] 1100x1100x2000 900x850x1200 1200x1150x2100 1100x1050x1250

N° pezzi 2 1 2 1

Peso lordo [kg] 155 85 181 98

Possibilità di carico

Modello 550 / 600 700

Container 20ft 20 16

Container 40ft 40 36

Camion 30 24

Modello 550-2 550-3 600-3 700-3

Potenza termica Kcal/kW 45.000 / 52 60.000 / 69 80.000 / 93 100.000 / 116

Caduta pressione tramite 
radiatori 

m/H  ²O 0,25 0,86 1,16 1,25

Portata acqua (l/h) 4.500 6.000 8.000 9.930

Radiatori per ventilatore n. 2 2 2 2

Bobine (sezione 
avvolgimento) per radiatore

n. 2 3 3 3

Tubi per radiatore n. 11 11 12 14

Superficie del radiatore 
anteriore

dm² 30,25 30,25 36 49

Diametro tubo acqua inch" 1"/1/4 1"/1/4 1"/1/4 1"/1/2

Portata aria ventilatore m³/h 6.000 6.000 8.000 10.000

Giri ventilatore rpm 1.380 1.380 1.380 1.000

Potenza motore ventilatore kW 0,5 0,5 0,8 0,8

Tensione - Frequenza* V 230/400 - 50 230/400 - 50 230/400 - 50 230/400 - 50

Rumorosità a 5 mt db (A) 53 53 55 51
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TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com
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PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


