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مراوح تحريك هواء بأقطار كبيرة   

M8 مدخل تثبيت الشقوق 

 فتحات حماية سهلة

RWA
+

SVG

ALU

STANDARD

GALV 

INOX 
stainless steel 
AISI 304*

ALU

تشمل 4 عيون تعليق آمنة 

نظام تحديد محرك قوي و عملي

مروحة دوران الهواء مصممة خصيصيا لقدرة تدفق هواء 

عالية. متوفر في 42" و53"، خصائصها الرئيسية هي كفاءة 

عالية وصيانة منخفضة. جدار المروحة متاح إما ستييل مجلفن 

أو ستانلس ستييل لأقصى مقاومة من التآكل والدافع مع 3 أو 

6 ريش. تم فحصه بالكامل من قبل مختبر بيري لاب و معتمد 

BessLab من قبل بيس لاب

RWA
+

SAF

محور المروحة من الستييل 

الصلب للحماية من التآكل

 الاصدارالاضافات و الاكسسوارات

شفرة الإصدار

المنيوم المنيوم

اصدار المروحة 

المعدن المغلفن

AETERNUM AISI 304
فقط لموديل 31 و ال 53  

STANDARD 
المعدن المغلفن

ماتور

جميع محركات  الواحد فاز يمكن استخدامها مع عاكس السيطرة  

اكسسوارات / اضافات

  الترطيب و التبريد

SVG استخدام ماسورة التثبيت
EOR, ERD or BKF يمكن تركيبها على الاتي فقط

وحدات حواسيب صغيرة    
TPR

مفتاح كهربائي مغناطيسي  
TPU

مشغل الماتور 

  الترطيب و التبريد

)26SB+SKفقط للطرازات 26 و(

26SBفقط للطرازين 18 و*

المعدن المغلفن

فولاذ مقاوم للصدأ

جميع محركات  الواحد فاز يمكن استخدامها مع عاكس السيطرة  
*منظم سرعة المحرك عبر المحول تلقاتئ

جميع المعلومات و اللبيانات في هذا الكاتالوج عرضة للتغير دون سابق انذار

ERD 31-37 EOR 42-53 FJT/BKF

MON  اختيارات اختيارات اختيارات

3-phase قياسي قياسي قياسي

18* 26 26SB

MON قياسي قياسي  اختيارات

3-phase --- قياسي قياسي

STS 
      AISI 430 فولاذ مقاوم للصدأ

صفائح الامنيوم  ) معروف هذا النوع بالخفة و الصلابة ( 
ALU

GALV
المعدن المغلفن

)31 - 42-37 نماذج متوفرة فقط في النسخة الألومنيوم(

INOX فولاذ مقاوم للصدأ

AISI 304 فولاذ مقاوم للصدأ
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مخروط الهواء المخروط

لنوع L a b

ACF 18 42° 28 m 2,7 m/s 1 m/s

ACF 26SB 37° 40 m 4 m/s 1,3 m/s

ACF 26 32° 45 m 5,6 m/s 1,5 m/s

الابعاد ACF 18 ACF 26SB ACF 26

 - A - [mm] 474 495 732

 - B - [mm] 367 327 494

 - C - [mm] 430 234 400

 - D - [mm] 386 654 654

 - E - [mm] 485 -- 286

 Lpa [dB]* 65 79 73

]kg[ الوزن الصافي 12 22 28

]kg[ 15 الوزن الاجمالي – كغ -- --

البعد علبة كرتون طول * العرض* الارتفاع 500x500x530 -- --

*Using ANSI/AMCA Standard 230-99 method.

EOR 53 - AMCA 230-12 test number Bess Lab: C12073; C12074; C12072; C12071; C12069; C12070; C12078; C12079

نموذج الجهد الكهربائي** دفع تردد  سرعة دوران المروحة   الطاقة الممتصة   نسبة كفاءة الدفع  تدفق الهواء    تدفق الهواء*    مدخلات الطاقة    فعالية 

EOR 53/2

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

26,44 lbf

483 RPM 1,719 kW

15,40 lbf/kW
25.100 
ccfm

35.500 
ccfm 40,35

W/(1000 m³/h)
14,6

ccfm/W
11,99 kgf 6,98 kgf/kW

42.600 
m³/h

60.300 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

28,87 lbf

500 RPM 1,833 kW

15,70 lbf/kW
26.200 
ccfm

37.150
ccfm 41,19

W/(1000 m³/h)
14,3

ccfm/W
13,10 kgf 7,14 kgf/kW

44.500 
m³/h

63.100 
m³/h

EOR 53/1,5

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

22,89 lbf

445 RPM 1,361 kW

16,80 lbf/kW
23.400 
ccfm

33.050 
ccfm 34,23

W/(1000 m³/h)
17,2

ccfm/W
10,38 kgf 7,63 kgf/kW

39.750 
m³/h

56.150 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

21,86 lbf

446 RPM 1,348 kW

16,20 lbf/kW
22.800
ccfm

32.300
ccfm 34,8

W/(1000 m³/h)
16,9

ccfm/W
9,92 kgf 7,36 kgf/kW

38.700 
m³/h

54.850 
m³/h

EOR 53/1

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

18,53 lbf

398 RPM 1,015 kW

18,30 lbf/kW
21.000 
ccfm

29.750 
ccfm 28,4

W/(1000 m³/h)
20,7

ccfm/W
8,41 kgf 8,28 kgf/kW

35.700 
m³/h

50.550 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

18,86 lbf

398 RPM 1,038 kW

18,20 lbf/kW
21.200 
ccfm

30.050 
ccfm 28,8

W/(1000 m³/h)
20,4

ccfm/W
8,55 kgf 8,24 kgf/kW

36.000 
m³/h

51.050 
m³/h

EOR 53/1 - 3

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

18,23 lbf

450 RPM 0,953 kW

19,10 lbf/kW
20.800 
ccfm

29.400 
ccfm 27

W/(1000 m³/h)
21,8

ccfm/W
8,27 kgf 8,68 kgf/kW

35.300 
m³/h

49.950 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

18,53 lbf

455 RPM 0,989 kW

18,70 lbf/kW
29.900 
ccfm

29.650 
ccfm 27,8

W/(1000 m³/h)
21,1

ccfm/W
8,41 kgf 8,50 kgf/kW

35.500 
m³/h

50.350 
m³/h

ACF 18 - AMCA 230-12 test number Bess Lab: C09053; C09052                  

النوع Ø   الدافع الجهد الكهربائي    تردد دفع استهلاك الطاقة سرعة دوران المروحة     نسبة كفاءة الدفع  تدفق الهواء    تدفق الهواء* مدخلات الطاقة    فعالية

ACF 18
18 inch
457 mm

200-230 V

50 Hz
1,27 lbf 

924 RPM 122 W 
10,40 lbf/kW 3.180 m³/h 4.500 m³/h 38,36

W/(1000 m³/h)
15,3

ccfm/W0,58 kgf 4,72 kgf/kW 1.870 ccfm 2.650 ccfm

60 Hz
1,39 lbf 

1.079 RPM 147 W 
9,45 lbf/kW 3.310 m³/h 4.690 m³/h 44,41

W/(1000 m³/h)
13,3

ccfm/W0,63 kgf 4,29 kgf/kW 1.950 ccfm 2.760 ccfm

ACF 26 - AMCA 230-12 test number Bess Lab: C150446; C15044

النوع Ø   لدافع الجهد الكهربائي*** تردد دفع سرعة دوران المروحة استهلاك الطاقة نسبة كفاءة الدفع تدفق الهواء  تدفق الهواء* مدخلات الطاقة  فعالية

ACF 26
25 inch
635 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz
5,85 lbf

940 RPM 462 W 12,7 lbf/kW
9.276 m³/h 13.120 m³/h 49,8

W/(1000 m³/h
11,8

ccfm/W2,65 kgf 5.460 ccfm 7.720 ccfm

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz
5,68 lbf

1120 RPM 417 W 13,6 lbf/kW
9.140 m³/h 12.920 m³/h 45,6

W/(1000 m³/h)
12,9

ccfm/W2,57 kgf 5.380 ccfm 7.600 ccfm

المميزات التقنية  

 99-230 القياسية        ANS/AMCA استخدام تقتية*

محرك واحد فاز متوفر عند الطلب

ملاحظة : تمتجربتها بشبكتين حماية   

الميزات التقنية والأبعاد وإمكانيات التحميل

المحرك الكهربائي واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.**

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحماية. ACFSB تم فحصها بشبكة حماية واحده.

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

مستوى ضغط الصوت

* UNI EN ISO 3744 pic C.7    قياس السطح وفقا الى

EOR 42 - AMCA 230-12 test number Bess Lab: C12082; C12083; C12084; C12085

نموذج الجهد الكهربائي** تردد دفع سرعة دوران المروحة الطاقة الممتصة نسبة كفاءة الدفع تدفق الهواء  تدفق الهواء* مدخلات الطاقة  فعالية

EOR 42/1

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

16,35 lbf

584 RPM 0,957 kW

17,10 lbf/kW
15.600 
ccfm

22.100 
ccfm 36,1

W/(1000 m³/h)
16,3

ccfm/W
7,42 kgf 7,75 kgf/kW

26.500 
m³/h

37.550 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

18,28 lbf

608 RPM 1,15 kW

15,90 lbf/kW
16.500 
ccfm

23.300 
ccfm 41,07

W/(1000 m³/h)
14,3

ccfm/W
8,29 kgf 7,21 kgf/kW

28.000 
m³/h

39.600 
m³/h

EOR 42/0,75

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

12,85 lbf

515 RPM 0,725 kW

17,70 lbf/kW
13.800
ccfm

19.550
ccfm 30,98

W/(1000 m³/h)
19

ccfm/W
5,83 kgf 8,04 kgf/kW

23.400 
m³/h

33.200 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

13,65 lbf

524 RPM 0,743 kW

18,40 lbf/kW
14.200 
ccfm

20.100 
ccfm 30,8

W/(1000 m³/h)
19,1

ccfm/W
6,19 kgf 8,33 kgf/kW

24.100 
m³/h

34.150 
m³/h

سعة التحميل على المنصة

النوع 18 26SB 26SB 26 26

)FA( اصدار مركب/مجمع Type A Type B Type A Type B

980x980x2240 طول * العرض* الارتفاع 1350x1350x2200 1350x675x2200 1480x1480x2200 1480x740x2200

16  عدد القطع   24 12 20 10

248  الوزن الاجمالي – كغ  550 280 650 330

 سعة الشحن  

)FA( سعة الشحن بالنسخة المجمعة )KD( سعة الشحن بالنسخة المفككة

النوع 18 26SB 26 18 26SB 26

192  حاوية 20 قدم     144 100 400 300 300

384  حاوية 40 قدم     306 220 800 600 600

384  حاوية HC 40 قدم 378 220 800 600 600

416  شاحنة 417 270 or 
324 1.000 800 800

ACF 26SB - AMCA 230-12

النوع Ø   الدافع ***الجهد الكهربائي تردد دفع سرعة دوران المروحة استهلاك الطاقة نسبة كفاءة الدفع تدفق الهواء تدفق الهواء* مدخلات الطاقة فعالية

ACF 26SB
25 inch
635 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz
4,35 lbf

890 RPM 407 W 10,7 lbf/kW
8.000 m³/h 11.310 m³/h 50,8

W/(1000 m³/h
11,6

ccfm/W1,97 kgf 4.710 ccfm 6.660 ccfm

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz
4,6 lbf

1115 RPM 398 W 11,5 lbf/kW
8.250 m³/h 11.670 m³/h 48,2

W/(1000 m³/h)
12,2

ccfm/W2,08 kgf 4.855 ccfm 6.870 ccfm

B
A

D
C

E a b

10 m2 m

L

α

ACF 18

A
B E

D

C

ACF 26

B

C

D

A

ACF 26SB

PERIlab في ACF 26SB ملاحظة: تم اختبار
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مروحة توزيع  الهواء اسطوانية الشكل  

a b

10 m2 m

L

A

B C

D

F
E

F

 G
4 عيون تعليق آمنة

شفرات الهوائية من سبائك الألومنيوم

شبكة حماية مزدوجة

محرك مباشر 

(KD)    سعة الشحن بالنسخة المفككة

EOR 53   نموذج EOR 42

180  حاوية 20 قدم 250

360  حاوية 40 قدم 450

360  حاوية HC 40 قدم 450

360   شاحنة  500

الابعاد EOR 53 EOR 42

- A - [mm] 1380 1145

- B - [mm] 1380 1145

 - C - [mm] 400 400

 - D - [mm]/[inch] 1340 / 53 1060 / 42

 - E - [mm] 795 692

 - F - [mm] 292 225

 - G - [mm] 114 112

   Lpa [dB]*  مستوى ضغط الصوت 65,8 / 75,5 68,8 / 73,4

الوزن )كغ( **  80-69 54-50

هو المنتج المثالي اذا كان مطلوب إزاحة عالية للهواء. 

وهي متوفرة في القياسات  "18 و 26 " مع جدار صلب 

من الفولاذ المجلفن أو الفولاذ المقاوم للصدأ لأقصى قدر 

من المقاومة للتآكل. وقد تم تصميمه باستخدام مواد لها 

مقاومة بكفاءة عالية .

وقد تم تصميمه من أجل ضمان كفاءة عالية في استخدام 

الطاقة وبراعة ممتازة. ويضمن  مستويات منخفضة من 

الضجيج لمنح العمال ظروف عمل منتجة. يتم اختبار خط 

كامل في بيريلاب لدينا و مختبرات معتمدة

المميزات التقنية

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الوزن يعتمد على التكوين المختار**
* UNI EN ISO 3744 pic C.7    قياس السطح وفقا الى

الأبعاد و احتملات التحميل 

مخروط الهواء المخروط

النوع
L

)m/s 0,2سرعة الهواء متر(
  سرعة الهواء  10متر  سرعة الهواء2 متر  

EOR 53/2 56° 43 m 9 m/s 3,4 m/s

EOR 53/1,5 55° 40 m 8,9 m/s 3,2 m/s

EOR 53/1 54° 29 m 6,5 m/s 2,6 m/s

EOR 53/1 - 3 50° 28 m 5,9 m/s 2,5 m/s

EOR 42/1 55° 33 m 4,7 m/s 3 m/s

(FA)     سعة الشحن بالنسخة المجمعة 

EOR 53   نموذج     EOR 42

28  حاوية 20 قدم 50

58  حاوية 40 قدم 102

66  حاوية HC 40 قدم 124

74   شاحنة     140

1200x1145x2100 منصة التحميل  --- 5

1400x1400x2150 5  منصة التحميل ---

SK kit )اختياري(

شبكة حماية للمخرج

ACF 26SB
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4 عيون تعليق آمنة

اللوحة السفلية مع 4 ثقوب لتصريف المياه

شفرات الهوائية من سبائك الألومنيوم

محرك مباشر

مروحة تهوئة بدفع مباشر

هذه مروحة دوران الهواء - المتاحة حاليا في 31 "و 37" - بنظام 

دفع المباشر لتوفر المزيد من الكفاءة عن طريق خفض الطاقة  

المفقودة وأيضا خفض التكاليف الإدارة والصيانة. وزياة على 

ذلك، في بيئة حيث يتم استخدام ديستراتيفير جيدة، وزيادة 

في الطاقة الناجمة عن تحسين تجانس درجة الحرارة. المروحة  

متاحة اما الفولاذ المغلفن او  الفولاذ المقاوم للصدأ )إيترنوم 31 

"فقط( لأقصى مقاومة للتآكل ويتم تصنيع البكرة من سبائك 

الألومنيوم" بيرالومين ".

تدوير الهواء بمحركات مباشرة 

شبكة الأمان للمروحة SK

الميزات التقنية والأبعاد وإمكانيات التحميل

 مخرج هواء دائري الشكل لتركيب

موزعات الهواء البلاستيكية بشكل اسهل

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحماية

 * UNI EN ISO 3744 pic C.7

مخروط الهواء المخروط

نموذج
L

)m/s 0,2سرعة الهواء متر(
سرعة الهواء2 متر سرعة الهواء10 متر

FJT 31 43° 45 m 7,5 m/s 1,4 m/s

الميزات

نموذج                 Lpa [dB]*   الوزن

  FJT 31 68,4 dB 39

مستوى ضغط الصوت

a b

10 m2 m

L

M8

M8

A

B

F
G

F

E

C

D

IH

سعة الشحن بالنسخة المجمعة

)FA(  

سعة الشحن بالنسخة المفككة  

)KD(

FJT 31  نموذج FJT 31

60 200

130 450

140 600

2000x1000x1000 4 ---

حاوية 20 قدم

حاوية 40 قدم

شاحنة

منصة التحميل 

سعة الشحن   

الابعاد

- A - [mm]     الابعاد 905

- B - [mm]     الابعاد 907

- C - [mm]     الابعاد 452

- D - [Ø mm]  الابعاد 800

- E - [mm]     250 الابعاد

- F - [mm]     الابعاد 225

- G - [mm]    الابعاد 455

- H - [mm]    الابعاد 162

 - I - [mm]     الابعاد 160

 تستخدم مروحة تدوير الهواء المتوفرة بقدرة 31 بوصة

 بنظام تحريك المروحة بشكل مباشر دون حزام الحركة

 و الذي يوفر كفاءة أكبر من خلال تقليل فقد الطاقة

 و خفض تكاليف الصيانة. و زيادة على ذلك, إذا تم

 استخدامه لتدوير الهواء من اعلى الحظيرة لاسفلها , فإن

توفير الطاقة يصبح أكبر بسبب تجانس درجة الحرارة

PERILABيتم إختبار المنتج في

FJT

نموذج Ø  الدافع الجهد الكهربائي* تردد سرعة دوران المروحة     الطاقة الممتصة    تدفق الهواء 

FJT 31
31 inch
775 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 939 RPM 620 kW 9.250 ccfm

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1144 RPM 643 kW 15.700 m³/h

المحرك الكهربائي واحد فاز، فرق جهد مختلف متوفرة حسب الطلب*
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سعة الشحن بالنسخة المجمعة

)FA(  

سعة الشحن بالنسخة المفككة  

)KD(

BKF 53  نموذج BKF 53

37 180

77 360

93 360

1200x1400x1550 4 ---

1400x1400x2150 6 ---

A

B C

D

E
F

G
F

A

B C

D

E

F
G

F

D
C    A

B

a b

10 m2 m

L

a b

10 m2 m

L

4 عيون تعليق آمنة

نظام محرك قوي وعملي

*Using ANSI/AMCA Standard 230-99 method.

** Using ANSI/AMCA Standard 230-99 method.

الابعاد  ERD 31 ERD 37

 - A - [mm] 905 1023

 - B - [mm] 907 1025

 - C - [mm] 483 483

 - D - [Ø mm] 780 930

 - E - [mm] 285,5 259,5

 - F - [mm] 225 255

 - G - [mm] 455 513

 Lpa* [dB] 73,2 74,4

 [kg] 46 48

هذه مروحة التحريك تلبي احتياجات أولئك الذين يطلبون 

مروحة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة و تستخدم أساسا 

لمزارع التربية. متوفرة ب 53 " معروفة لهيكلها الخفيف 

وسهولة التركيب. يتم اختبار المنتج في بيريلاب لدينا ومصدقة 

من باسلاب

الميزات التقنية والأبعاد وإمكانيات التحميل

ERD 31  -  ERD 37    using method AMCA 230-15

 النوع   

الجهد الكهربائي** تردد
سرعة دوران 

المروحة
سرعة دوران المروحة   نسبة كفاءة التهوية        نسبة كفاءة الدفع  تدفق الهواء    تدفق الهواء* فعالية

V Hz lbf rpm W lbf/kW
m³/h  m³/h

ccfm/W
ccfm ccfm

ERD 31/0,75

Δ 220-240 
Y 380-420 

50 11 935 711 15,6
15700 22.200

13
9250 13.100

Δ 220-270 
Y 380-460 

60 12 1130 815 14,8
16400 23.200

11,9
9600 13.550

ERD 37/0,75

Δ 220-240 
Y 380-420 

50 11,6 930 698 16,6
19200 27.150

16,2
11300 16.000

Δ 220-270 
Y 380-460 

60 12,8 1130 767 16,7
20200 28.500

15,5
11900 16.800

سعة التحميل على المنصة  

)FA(    اصدار مركب/مجمع ERD 31 ERD 37

طول * العرض* الارتفاع  910x980x1950 1030x970x2180

عدد القطع  4 4

kg الوزن الاجمالي – كغ 175 190

المميزات التقنية  

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحماية 

المحرك الكهربائي واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.

الأبعاد و احتملات التحميل 

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

مستوى ضغط الصوت

الوزن )كغ(   
 * UNI EN ISO 3744 pic C.7 قياس السطح وفقا الى    

مراوح تحريك  خاصة لمزارع تربية الماشية/ ومصانع  الالبان    

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحماية*

المحرك الكهربائي واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.

 * UNI EN ISO 3744 pic C.7 قياس السطح وفقا الى    

حاوية 20 قدم

حاوية 40 قدم

شاحنة

منصة التحميل 

سعة الشحن   

مخروط الهواء المخروط

 النوع  
L

)m/s 0,2سرعة الهواء متر(
 سرعة الهواء  10متر سرعة الهواء2 متر 

ERD 31 67 35 4,7 2,3

ERD 37 48 37 5,4 2,6

  سعة الشحن    

 سعة الشحن بالنسخة المجمعة
)FA(     

ERD 31 ERD 37
سعة الشحن بالنسخة المفككة

)KD( 
ERD 31 ERD 37

حاوية 20 قدم  48 40 280  حاوية 20 قدم 250

حاوية 40 قدم 104 88 560  حاوية 40 قدم 450

حاوية HC 40 قدم 130 92
600  شاحنة 500

 STD 116  شاحنة 104

BKF 53 - AMCA 230-12  test number Bess Lab.: C12393; C12394

نموذج Ø  الدافع الجهد الكهربائي* تردد دفع سرعة دوران المروحة     الطاقة الممتصة   نسبة كفاءة الدفع  مدخلات الطاقة    تدفق الهواء ** تدفق الهواء  فعالية

BKF 53/1
52,10 inch
1.323 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz
14,18 lbf

446 RPM 0,924 kW
15,30 lbf/kW 18.500 ccfm 26.150 ccfm 29,4

W/(1000 m³/h)
20

ccfm/W6,43 kgf 6,96 kgf/kW 31.400 m³/h 44.430 m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz
14,12 lbf

443 RPM 0,911 kW
15,50 lbf/kW 18.400 ccfm 26.100 ccfm 29,1

W/(1000 m³/h)
20,2

ccfm/W6,40 kgf 7,03 kgf/kW 31.300 m³/h 44.350 m³/h

مخروط الهواء المخروط

نموذج
L

)m/s 0,2سرعة الهواء متر(
سرعة الهواء2 متر سرعة الهواء10 متر

BKF 53/1 65° 23 m 5,7 m/s 2,2 m/s

الميزات

نموذج                 Lpa [dB]*   الوزن

  BKF 53/1 70,3 dB 43

مستوى ضغط الصوت

الابعاد

 - A - [mm] 1380

 - B - [mm] 1380

 - C - [mm] 300

 - D - [mm] 180

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد
منصة التحميل 



pericoli.com

سعة الشحن بالنسخة المجمعة

)FA(  

سعة الشحن بالنسخة المفككة  

)KD(

BKF 53  نموذج BKF 53

37 180

77 360

93 360

1200x1400x1550 4 ---

1400x1400x2150 6 ---

A

B C

D

E

F
G

F

A

B C

D

E

F
G

F

D
C    A

B

a b

10 m2 m

L

a b

10 m2 m

L

4 عيون تعليق آمنة

نظام محرك قوي وعملي

*Using ANSI/AMCA Standard 230-99 method.

** Using ANSI/AMCA Standard 230-99 method.

الابعاد  ERD 31 ERD 37

 - A - [mm] 905 1023

 - B - [mm] 907 1025

 - C - [mm] 483 483

 - D - [Ø mm] 780 930

 - E - [mm] 285,5 259,5

 - F - [mm] 225 255

 - G - [mm] 455 513

 Lpa* [dB] 73,2 74,4

 [kg] 46 48

هذه مروحة التحريك تلبي احتياجات أولئك الذين يطلبون 

مروحة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة و تستخدم أساسا 

لمزارع التربية. متوفرة ب 53 " معروفة لهيكلها الخفيف 

وسهولة التركيب. يتم اختبار المنتج في بيريلاب لدينا ومصدقة 

من باسلاب

الميزات التقنية والأبعاد وإمكانيات التحميل

ERD 31  -  ERD 37    using method AMCA 230-15

 النوع   

الجهد الكهربائي** تردد
سرعة دوران 

المروحة
سرعة دوران المروحة   نسبة كفاءة التهوية        نسبة كفاءة الدفع  تدفق الهواء    تدفق الهواء* فعالية

V Hz lbf rpm W lbf/kW
m³/h  m³/h

ccfm/W
ccfm ccfm

ERD 31/0,75

Δ 220-240 
Y 380-420 

50 11 935 711 15,6
15700 22.200

13
9250 13.100

Δ 220-270 
Y 380-460 

60 12 1130 815 14,8
16400 23.200

11,9
9600 13.550

ERD 37/0,75

Δ 220-240 
Y 380-420 

50 11,6 930 698 16,6
19200 27.150

16,2
11300 16.000

Δ 220-270 
Y 380-460 

60 12,8 1130 767 16,7
20200 28.500

15,5
11900 16.800

سعة التحميل على المنصة  

)FA(    اصدار مركب/مجمع ERD 31 ERD 37

طول * العرض* الارتفاع  910x980x1950 1030x970x2180

عدد القطع  4 4

kg الوزن الاجمالي – كغ 175 190

المميزات التقنية  

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحماية 

المحرك الكهربائي واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.

الأبعاد و احتملات التحميل 

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

مستوى ضغط الصوت

الوزن )كغ(   
 * UNI EN ISO 3744 pic C.7 قياس السطح وفقا الى    

مراوح تحريك  خاصة لمزارع تربية الماشية/ ومصانع  الالبان    

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحماية*

المحرك الكهربائي واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.

 * UNI EN ISO 3744 pic C.7 قياس السطح وفقا الى    

حاوية 20 قدم

حاوية 40 قدم

شاحنة

منصة التحميل 

سعة الشحن   

مخروط الهواء المخروط

 النوع  
L

)m/s 0,2سرعة الهواء متر(
 سرعة الهواء  10متر سرعة الهواء2 متر 

ERD 31 67 35 4,7 2,3

ERD 37 48 37 5,4 2,6

  سعة الشحن    

 سعة الشحن بالنسخة المجمعة
)FA(     

ERD 31 ERD 37
سعة الشحن بالنسخة المفككة

)KD( 
ERD 31 ERD 37

حاوية 20 قدم  48 40 280  حاوية 20 قدم 250

حاوية 40 قدم 104 88 560  حاوية 40 قدم 450

حاوية HC 40 قدم 130 92
600  شاحنة 500

 STD 116  شاحنة 104

BKF 53 - AMCA 230-12  test number Bess Lab.: C12393; C12394

نموذج Ø  الدافع الجهد الكهربائي* تردد دفع سرعة دوران المروحة     الطاقة الممتصة   نسبة كفاءة الدفع  مدخلات الطاقة    تدفق الهواء ** تدفق الهواء  فعالية

BKF 53/1
52,10 inch
1.323 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz
14,18 lbf

446 RPM 0,924 kW
15,30 lbf/kW 18.500 ccfm 26.150 ccfm 29,4

W/(1000 m³/h)
20

ccfm/W6,43 kgf 6,96 kgf/kW 31.400 m³/h 44.430 m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz
14,12 lbf

443 RPM 0,911 kW
15,50 lbf/kW 18.400 ccfm 26.100 ccfm 29,1

W/(1000 m³/h)
20,2

ccfm/W6,40 kgf 7,03 kgf/kW 31.300 m³/h 44.350 m³/h

مخروط الهواء المخروط

نموذج
L

)m/s 0,2سرعة الهواء متر(
سرعة الهواء2 متر سرعة الهواء10 متر

BKF 53/1 65° 23 m 5,7 m/s 2,2 m/s

الميزات

نموذج                 Lpa [dB]*   الوزن

  BKF 53/1 70,3 dB 43

مستوى ضغط الصوت

الابعاد

 - A - [mm] 1380

 - B - [mm] 1380

 - C - [mm] 300

 - D - [mm] 180

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد
منصة التحميل 
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4 عيون تعليق آمنة

اللوحة السفلية مع 4 ثقوب لتصريف المياه

شفرات الهوائية من سبائك الألومنيوم

محرك مباشر

مروحة تهوئة بدفع مباشر

هذه مروحة دوران الهواء - المتاحة حاليا في 31 "و 37" - بنظام 

دفع المباشر لتوفر المزيد من الكفاءة عن طريق خفض الطاقة  

المفقودة وأيضا خفض التكاليف الإدارة والصيانة. وزياة على 

ذلك، في بيئة حيث يتم استخدام ديستراتيفير جيدة، وزيادة 

في الطاقة الناجمة عن تحسين تجانس درجة الحرارة. المروحة  

متاحة اما الفولاذ المغلفن او  الفولاذ المقاوم للصدأ )إيترنوم 31 

"فقط( لأقصى مقاومة للتآكل ويتم تصنيع البكرة من سبائك 

الألومنيوم" بيرالومين ".

تدوير الهواء بمحركات مباشرة 

شبكة الأمان للمروحة SK

الميزات التقنية والأبعاد وإمكانيات التحميل

 مخرج هواء دائري الشكل لتركيب

موزعات الهواء البلاستيكية بشكل اسهل

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحماية

 * UNI EN ISO 3744 pic C.7

مخروط الهواء المخروط

نموذج
L

)m/s 0,2سرعة الهواء متر(
سرعة الهواء2 متر سرعة الهواء10 متر

FJT 31 43° 45 m 7,5 m/s 1,4 m/s

الميزات

نموذج                 Lpa [dB]*   الوزن

  FJT 31 68,4 dB 39

مستوى ضغط الصوت

a b

10 m2 m

L

M8

M8

A

B

F
G

F

E

C

D

IH

سعة الشحن بالنسخة المجمعة

)FA(  

سعة الشحن بالنسخة المفككة  

)KD(

FJT 31  نموذج FJT 31

60 200

130 450

140 600

2000x1000x1000 4 ---

حاوية 20 قدم

حاوية 40 قدم

شاحنة

منصة التحميل 

سعة الشحن   

الابعاد

- A - [mm]     الابعاد 905

- B - [mm]     الابعاد 907

- C - [mm]     الابعاد 452

- D - [Ø mm]  الابعاد 800

- E - [mm]     250 الابعاد

- F - [mm]     الابعاد 225

- G - [mm]    الابعاد 455

- H - [mm]    الابعاد 162

 - I - [mm]     الابعاد 160

 تستخدم مروحة تدوير الهواء المتوفرة بقدرة 31 بوصة

 بنظام تحريك المروحة بشكل مباشر دون حزام الحركة

 و الذي يوفر كفاءة أكبر من خلال تقليل فقد الطاقة

 و خفض تكاليف الصيانة. و زيادة على ذلك, إذا تم

 استخدامه لتدوير الهواء من اعلى الحظيرة لاسفلها , فإن

توفير الطاقة يصبح أكبر بسبب تجانس درجة الحرارة

PERILABيتم إختبار المنتج في

FJT

نموذج Ø  الدافع الجهد الكهربائي* تردد سرعة دوران المروحة     الطاقة الممتصة    تدفق الهواء 

FJT 31
31 inch
775 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 939 RPM 620 kW 9.250 ccfm

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1144 RPM 643 kW 15.700 m³/h

المحرك الكهربائي واحد فاز، فرق جهد مختلف متوفرة حسب الطلب*
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مروحة توزيع  الهواء اسطوانية الشكل  

a b

10 m2 m

L

A

B C

D

F
E

F

 G
4 عيون تعليق آمنة

شفرات الهوائية من سبائك الألومنيوم

شبكة حماية مزدوجة

محرك مباشر 

(KD)    سعة الشحن بالنسخة المفككة

EOR 53   نموذج EOR 42

180  حاوية 20 قدم 250

360  حاوية 40 قدم 450

360  حاوية HC 40 قدم 450

360   شاحنة  500

الابعاد EOR 53 EOR 42

- A - [mm] 1380 1145

- B - [mm] 1380 1145

 - C - [mm] 400 400

 - D - [mm]/[inch] 1340 / 53 1060 / 42

 - E - [mm] 795 692

 - F - [mm] 292 225

 - G - [mm] 114 112

   Lpa [dB]*  مستوى ضغط الصوت 65,8 / 75,5 68,8 / 73,4

الوزن )كغ( **  80-69 54-50

هو المنتج المثالي اذا كان مطلوب إزاحة عالية للهواء. 

وهي متوفرة في القياسات  "18 و 26 " مع جدار صلب 

من الفولاذ المجلفن أو الفولاذ المقاوم للصدأ لأقصى قدر 

من المقاومة للتآكل. وقد تم تصميمه باستخدام مواد لها 

مقاومة بكفاءة عالية .

وقد تم تصميمه من أجل ضمان كفاءة عالية في استخدام 

الطاقة وبراعة ممتازة. ويضمن  مستويات منخفضة من 

الضجيج لمنح العمال ظروف عمل منتجة. يتم اختبار خط 

كامل في بيريلاب لدينا و مختبرات معتمدة

المميزات التقنية

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الوزن يعتمد على التكوين المختار**
* UNI EN ISO 3744 pic C.7    قياس السطح وفقا الى

الأبعاد و احتملات التحميل 

مخروط الهواء المخروط

النوع
L

)m/s 0,2سرعة الهواء متر(
  سرعة الهواء  10متر  سرعة الهواء2 متر  

EOR 53/2 56° 43 m 9 m/s 3,4 m/s

EOR 53/1,5 55° 40 m 8,9 m/s 3,2 m/s

EOR 53/1 54° 29 m 6,5 m/s 2,6 m/s

EOR 53/1 - 3 50° 28 m 5,9 m/s 2,5 m/s

EOR 42/1 55° 33 m 4,7 m/s 3 m/s

(FA)     سعة الشحن بالنسخة المجمعة 

EOR 53   نموذج     EOR 42

28  حاوية 20 قدم 50

58  حاوية 40 قدم 102

66  حاوية HC 40 قدم 124

74   شاحنة     140

1200x1145x2100 منصة التحميل  --- 5

1400x1400x2150 5  منصة التحميل ---

SK kit )اختياري(

شبكة حماية للمخرج

ACF 26SB
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مخروط الهواء المخروط

لنوع L a b

ACF 18 42° 28 m 2,7 m/s 1 m/s

ACF 26SB 37° 40 m 4 m/s 1,3 m/s

ACF 26 32° 45 m 5,6 m/s 1,5 m/s

الابعاد ACF 18 ACF 26SB ACF 26

 - A - [mm] 474 495 732

 - B - [mm] 367 327 494

 - C - [mm] 430 234 400

 - D - [mm] 386 654 654

 - E - [mm] 485 -- 286

 Lpa [dB]* 65 79 73

]kg[ الوزن الصافي 12 22 28

]kg[ 15 الوزن الاجمالي – كغ -- --

البعد علبة كرتون طول * العرض* الارتفاع 500x500x530 -- --

*Using ANSI/AMCA Standard 230-99 method.

EOR 53 - AMCA 230-12 test number Bess Lab: C12073; C12074; C12072; C12071; C12069; C12070; C12078; C12079

نموذج الجهد الكهربائي** دفع تردد  سرعة دوران المروحة   الطاقة الممتصة   نسبة كفاءة الدفع  تدفق الهواء    تدفق الهواء*    مدخلات الطاقة    فعالية 

EOR 53/2

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

26,44 lbf

483 RPM 1,719 kW

15,40 lbf/kW
25.100 
ccfm

35.500 
ccfm 40,35

W/(1000 m³/h)
14,6

ccfm/W
11,99 kgf 6,98 kgf/kW

42.600 
m³/h

60.300 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

28,87 lbf

500 RPM 1,833 kW

15,70 lbf/kW
26.200 
ccfm

37.150
ccfm 41,19

W/(1000 m³/h)
14,3

ccfm/W
13,10 kgf 7,14 kgf/kW

44.500 
m³/h

63.100 
m³/h

EOR 53/1,5

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

22,89 lbf

445 RPM 1,361 kW

16,80 lbf/kW
23.400 
ccfm

33.050 
ccfm 34,23

W/(1000 m³/h)
17,2

ccfm/W
10,38 kgf 7,63 kgf/kW

39.750 
m³/h

56.150 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

21,86 lbf

446 RPM 1,348 kW

16,20 lbf/kW
22.800
ccfm

32.300
ccfm 34,8

W/(1000 m³/h)
16,9

ccfm/W
9,92 kgf 7,36 kgf/kW

38.700 
m³/h

54.850 
m³/h

EOR 53/1

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

18,53 lbf

398 RPM 1,015 kW

18,30 lbf/kW
21.000 
ccfm

29.750 
ccfm 28,4

W/(1000 m³/h)
20,7

ccfm/W
8,41 kgf 8,28 kgf/kW

35.700 
m³/h

50.550 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

18,86 lbf

398 RPM 1,038 kW

18,20 lbf/kW
21.200 
ccfm

30.050 
ccfm 28,8

W/(1000 m³/h)
20,4

ccfm/W
8,55 kgf 8,24 kgf/kW

36.000 
m³/h

51.050 
m³/h

EOR 53/1 - 3

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

18,23 lbf

450 RPM 0,953 kW

19,10 lbf/kW
20.800 
ccfm

29.400 
ccfm 27

W/(1000 m³/h)
21,8

ccfm/W
8,27 kgf 8,68 kgf/kW

35.300 
m³/h

49.950 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

18,53 lbf

455 RPM 0,989 kW

18,70 lbf/kW
29.900 
ccfm

29.650 
ccfm 27,8

W/(1000 m³/h)
21,1

ccfm/W
8,41 kgf 8,50 kgf/kW

35.500 
m³/h

50.350 
m³/h

ACF 18 - AMCA 230-12 test number Bess Lab: C09053; C09052                  

النوع Ø   الدافع الجهد الكهربائي    تردد دفع استهلاك الطاقة سرعة دوران المروحة     نسبة كفاءة الدفع  تدفق الهواء    تدفق الهواء* مدخلات الطاقة    فعالية

ACF 18
18 inch
457 mm

200-230 V

50 Hz
1,27 lbf 

924 RPM 122 W 
10,40 lbf/kW 3.180 m³/h 4.500 m³/h 38,36

W/(1000 m³/h)
15,3

ccfm/W0,58 kgf 4,72 kgf/kW 1.870 ccfm 2.650 ccfm

60 Hz
1,39 lbf 

1.079 RPM 147 W 
9,45 lbf/kW 3.310 m³/h 4.690 m³/h 44,41

W/(1000 m³/h)
13,3

ccfm/W0,63 kgf 4,29 kgf/kW 1.950 ccfm 2.760 ccfm

ACF 26 - AMCA 230-12 test number Bess Lab: C150446; C15044

النوع Ø   لدافع الجهد الكهربائي*** تردد دفع سرعة دوران المروحة استهلاك الطاقة نسبة كفاءة الدفع تدفق الهواء  تدفق الهواء* مدخلات الطاقة  فعالية

ACF 26
25 inch
635 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz
5,85 lbf

940 RPM 462 W 12,7 lbf/kW
9.276 m³/h 13.120 m³/h 49,8

W/(1000 m³/h
11,8

ccfm/W2,65 kgf 5.460 ccfm 7.720 ccfm

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz
5,68 lbf

1120 RPM 417 W 13,6 lbf/kW
9.140 m³/h 12.920 m³/h 45,6

W/(1000 m³/h)
12,9

ccfm/W2,57 kgf 5.380 ccfm 7.600 ccfm

المميزات التقنية  

 99-230 القياسية        ANS/AMCA استخدام تقتية*

محرك واحد فاز متوفر عند الطلب

ملاحظة : تمتجربتها بشبكتين حماية   

الميزات التقنية والأبعاد وإمكانيات التحميل

المحرك الكهربائي واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.**

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحماية. ACFSB تم فحصها بشبكة حماية واحده.

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

الابعاد

مستوى ضغط الصوت

* UNI EN ISO 3744 pic C.7    قياس السطح وفقا الى

EOR 42 - AMCA 230-12 test number Bess Lab: C12082; C12083; C12084; C12085

نموذج الجهد الكهربائي** تردد دفع سرعة دوران المروحة الطاقة الممتصة نسبة كفاءة الدفع تدفق الهواء  تدفق الهواء* مدخلات الطاقة  فعالية

EOR 42/1

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

16,35 lbf

584 RPM 0,957 kW

17,10 lbf/kW
15.600 
ccfm

22.100 
ccfm 36,1

W/(1000 m³/h)
16,3

ccfm/W
7,42 kgf 7,75 kgf/kW

26.500 
m³/h

37.550 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

18,28 lbf

608 RPM 1,15 kW

15,90 lbf/kW
16.500 
ccfm

23.300 
ccfm 41,07

W/(1000 m³/h)
14,3

ccfm/W
8,29 kgf 7,21 kgf/kW

28.000 
m³/h

39.600 
m³/h

EOR 42/0,75

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

12,85 lbf

515 RPM 0,725 kW

17,70 lbf/kW
13.800
ccfm

19.550
ccfm 30,98

W/(1000 m³/h)
19

ccfm/W
5,83 kgf 8,04 kgf/kW

23.400 
m³/h

33.200 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

13,65 lbf

524 RPM 0,743 kW

18,40 lbf/kW
14.200 
ccfm

20.100 
ccfm 30,8

W/(1000 m³/h)
19,1

ccfm/W
6,19 kgf 8,33 kgf/kW

24.100 
m³/h

34.150 
m³/h

سعة التحميل على المنصة

النوع 18 26SB 26SB 26 26

)FA( اصدار مركب/مجمع Type A Type B Type A Type B

980x980x2240 طول * العرض* الارتفاع 1350x1350x2200 1350x675x2200 1480x1480x2200 1480x740x2200

16  عدد القطع   24 12 20 10

248  الوزن الاجمالي – كغ  550 280 650 330

 سعة الشحن  

)FA( سعة الشحن بالنسخة المجمعة )KD( سعة الشحن بالنسخة المفككة

النوع 18 26SB 26 18 26SB 26

192  حاوية 20 قدم     144 100 400 300 300

384  حاوية 40 قدم     306 220 800 600 600

384  حاوية HC 40 قدم 378 220 800 600 600

416  شاحنة 417 270 or 
324 1.000 800 800

ACF 26SB - AMCA 230-12

النوع Ø   الدافع ***الجهد الكهربائي تردد دفع سرعة دوران المروحة استهلاك الطاقة نسبة كفاءة الدفع تدفق الهواء تدفق الهواء* مدخلات الطاقة فعالية

ACF 26SB
25 inch
635 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz
4,35 lbf

890 RPM 407 W 10,7 lbf/kW
8.000 m³/h 11.310 m³/h 50,8

W/(1000 m³/h
11,6

ccfm/W1,97 kgf 4.710 ccfm 6.660 ccfm

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz
4,6 lbf

1115 RPM 398 W 11,5 lbf/kW
8.250 m³/h 11.670 m³/h 48,2

W/(1000 m³/h)
12,2

ccfm/W2,08 kgf 4.855 ccfm 6.870 ccfm

B
A

D
C

E a b

10 m2 m

L

α

ACF 18

A
B E

D

C

ACF 26

B

C

D

A

ACF 26SB

PERIlab في ACF 26SB ملاحظة: تم اختبار
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مراوح تحريك هواء بأقطار كبيرة   

M8 مدخل تثبيت الشقوق 

 فتحات حماية سهلة

RWA
+

SVG

ALU

STANDARD

GALV 

INOX 
stainless steel 
AISI 304*

ALU

تشمل 4 عيون تعليق آمنة 

نظام تحديد محرك قوي و عملي

مروحة دوران الهواء مصممة خصيصيا لقدرة تدفق هواء 

عالية. متوفر في 42" و53"، خصائصها الرئيسية هي كفاءة 

عالية وصيانة منخفضة. جدار المروحة متاح إما ستييل مجلفن 

أو ستانلس ستييل لأقصى مقاومة من التآكل والدافع مع 3 أو 

6 ريش. تم فحصه بالكامل من قبل مختبر بيري لاب و معتمد 

BessLab من قبل بيس لاب

RWA
+

SAF

محور المروحة من الستييل 

الصلب للحماية من التآكل

 الاصدارالاضافات و الاكسسوارات

شفرة الإصدار

المنيوم المنيوم

اصدار المروحة 

المعدن المغلفن

AETERNUM AISI 304
فقط لموديل 31 و ال 53  

STANDARD 
المعدن المغلفن

ماتور

جميع محركات  الواحد فاز يمكن استخدامها مع عاكس السيطرة  

اكسسوارات / اضافات

  الترطيب و التبريد

SVG استخدام ماسورة التثبيت
EOR, ERD or BKF يمكن تركيبها على الاتي فقط

وحدات حواسيب صغيرة    
TPR

مفتاح كهربائي مغناطيسي  
TPU

مشغل الماتور 

  الترطيب و التبريد

)26SB+SKفقط للطرازات 26 و(

26SBفقط للطرازين 18 و*

المعدن المغلفن

فولاذ مقاوم للصدأ

جميع محركات  الواحد فاز يمكن استخدامها مع عاكس السيطرة  
*منظم سرعة المحرك عبر المحول تلقاتئ

جميع المعلومات و اللبيانات في هذا الكاتالوج عرضة للتغير دون سابق انذار

ERD 31-37 EOR 42-53 FJT/BKF

MON  اختيارات اختيارات اختيارات

3-phase قياسي قياسي قياسي

18* 26 26SB

MON قياسي قياسي  اختيارات

3-phase --- قياسي قياسي

STS 
      AISI 430 فولاذ مقاوم للصدأ

صفائح الامنيوم  ) معروف هذا النوع بالخفة و الصلابة ( 
ALU

GALV
المعدن المغلفن

)31 - 42-37 نماذج متوفرة فقط في النسخة الألومنيوم(

INOX فولاذ مقاوم للصدأ

AISI 304 فولاذ مقاوم للصدأ



تهوية

مراوح دوران للتطبيقات الزراعية و الصناعية
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