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FIX شريط تثبيت للحائط WPC غطاء عزل لفترات توقف العمل الطويلة

وحدات حواسيب صغ�ة    

 الستيل المجلفن قياسي 

اختيار من ب� اثن� من أنظمة الفتح

AETERNUM AISI 304

نوع الشفرات  

TPR TPU

 شفرات اغلاق من الالمنيوم 

مراوح سحب الهواء   بأقطار كب�ة, و شفرات اغلاق  اوتوماتيكية

نظام رفراف، فتح مبتكرة

نظام الطرد المركزي، فتح التقليدية

 الاصدارالاضافات و الاكسسوارات

LTP فلتر الضوء 

مروحة العادم التي صممت خصيصا لقدرة تدفق هواء 

عالية. متوفر في 42 '' و 53 ''، خصائصها الرئيسية هي 

كفاءة عالية وانخفاض تكاليف الصيانة. بيت المروحة 

متاح اما مجلفن أو الفولاذ المقاوم ستانلس ستييل )الأقصى 

مقاومة للتآكل. المروحة كاملة  تم اختبارها و فحصها من 

. ) EWS 53قبل مختبراتنا المختصة  فقط

شفرات اغلاق

شفرات فتح

الافتتاح الحصري

شفرات اغلاق

شفرات فتح

الافتتاح التقليدي     

AS

 الستيل المجلفن قياسي 

الهيكل و المروحة و الشفرات

فقط لموديل 31 و ال 53  

الستيل المجلفن قياسي  

اصدار المروحة 

 الستيل المجلفن قياسي 

 الستيل المجلفن قياسي 

AETERNUM AISI 304
فقط لموديل 31 و ال 53  

 الستيل المجلفن قياسي 

شفرة الإصدار

ALUالمنيوم

صفائح الامنيوم  ( معروف هذا النوع بالخفة و الصلابة )
هذه الموديلات  متوفرة فقط بالالمنيوم 26-31-37-42-56  

GALV
المعدن المغلفن

 الستيل المجلفن قياسي 

INOX فولاذ مقاوم للصدأ

AISI 304 فولاذ مقاوم للصدأ

ماتور

جميع محركات  الواحد فاز ¼كن استخدامها مع عاكس السيطرة  

اكسسوارات / اضافات

مفتاح كهرباÁ مغناطيسي   مشغل الماتور 

جميع المعلومات و اللبيانات في هذا الكاتالوج عرضة للتغ� دون سابق انذار

النوع EOS EWS/EWD EOC

MON اختيارات  اختيارات  اختيارات 

3-phase قياسي  قياسي  قياسي 

STS 
      AISI 430 فولاذ مقاوم للصدأ

AS        شفرات اغلاق من الالمنيوم 

المنيوم قياسي
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 SK  شبكات حÅية خارجية إختيارية

حÅية فعالة من الهواء بفضل الحشية، 

والتي تضمن إغلاق مثالي للشفرات

M8 مدخل تثبيت الشقوق 

اللوحة السفلية مع 4 ثقوب لتصريف المياه

فتحات حÅية سهلة

محور المروحة من الستييل 

مع حÅية من التأكل

 حزام Vقبل الشد

المميزات         

المميزات التقنية    

(CA ية من البلاستكÅفتحات ح 

على حزام الناقل

 (اختياري)

EOC 56 - Test number Bess Lab: 22351; 22353; 22347; 22349; 22352; 22354; 22348; 22350

Ìوذج Áالجهد الكهربا تردد
سرعة دوران المروحة

(0 Pa - 0 
inH2O)

تدفق الهواء

       الطاقة الممتصة
(0 Pa - 0 
inH2O)

       الطاقة الممتصة
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

مدخلات الطاقة
(0 Pa - 0 
inH2O)

مدخلات الطاقة
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

          نسبة كفاءة التهوية
(0 Pa - 0 
inH2O)

               نسبة كفاءة التهوية
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

0 Pa 25 Pa 50 Pa 75 Pa 100 Pa

0
inH2O

0.10
inH2O

0.20
inH2O

0.30
inH2O

0.40
inH2O

EOC 56-3/2

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

50 Hz 538 RPM

33.400
cfm

30.400
cfm

26.900
cfm

21.300
cfm

12.400
cfm

1567 W 1696 W
28

W/(1000m³/h)
33

W/(1000m³/h)
21,3 cfm/W 17,9 cfm/W

56.700
m³/h

51.600
m³/h

45.700
m³/h

36.200
m³/h

21.100
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 536 RPM

33.200
cfm

30.300
cfm

26.700
cfm

22.200
cfm

12.000
cfm

1542 W 1671 W
27

W/(1000m³/h)
32

W/(1000m³/h)
21,5 cfm/W 18,1 cfm/W

56.300
m³/h

51.500
m³/h

45.300
m³/h

37.700
m³/h

20.300
m³/h

EOC 56-6/2

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

50 Hz 482 RPM

31.000
cfm

28.900
cfm

26.600
cfm

23.300
cfm

17.700
cfm

1468 W 1634 W
28

W/(1000m³/h)
33

W/(1000m³/h)
21,1 cfm/W 17,1 cfm/W

52.600
m³/h

49.100
m³/h

45.200
m³/h

39.600
m³/h

30.000
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 479 RPM

30.700
cfm

28.700
cfm

26.200
cfm

22.600
cfm

17.000
cfm

1429 W 1603 W
27

W/(1000m³/h)
33

W/(1000m³/h)
21,5 cfm/W 17,9 cfm/W

52.200
m³/h

48.700
m³/h

44.500
m³/h

38.500
m³/h

28.900
m³/h

EOC 56-3/1,5

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

50 Hz 481 RPM

29.900
cfm

26.400
cfm

21.700
cfm

12.400
cfm

-
1128 W 1235 W

22
W/(1000m³/h)

27
W/(1000m³/h)

26,5 cfm/W 21,4 cfm/W
50.800
m³/h

44.900
m³/h

36.900
m³/h

21.100
m³/h

-

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 480 RPM

29.800
cfm

26.200
cfm

21.600
cfm

12.100
cfm

-
1115 W 1223 W

22
W/(1000m³/h)

27
W/(1000m³/h)

26,7 cfm/W 21,4 cfm/W
50.600
m³/h

44.500
m³/h

36.700
m³/h

20.500
m³/h

-

EOC 56-6/1,5

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

50 Hz 433 RPM

27.900
cfm

25.600
cfm

22.700
cfm

17.400
cfm

11.400
cfm

1089 W 1239 W
23

W/(1000m³/h)
28

W/(1000m³/h)
25,6 cfm/W 28 cfm/W

47.400
m³/h

43.600
m³/h

38.600
m³/h

29.500
m³/h

19.300
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 430 RPM

27.700
cfm

25.300
cfm

22.400
cfm

17.400
cfm

10.600
cfm

1062 W 1212 W
23

W/(1000m³/h)
28

W/(1000m³/h)
26,1 cfm/W 20,9 cfm/W

47.100
m³/h

43.000
m³/h

38.000
m³/h

29.500
m³/h

18.000
m³/h

EOC 53s - Test number Bess Lab: 16467; 16466; 16468; 16499; 16470; 16471; 16478; 16479

Ìوذج *Áالجهد الكهربا تردد
سرعة دوران المروحة

(0 Pa - 0 
inH2O)

تدفق الهواء

الطاقة الممتصة       
(0 Pa - 0 
inH2O)

الطاقة الممتصة         
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

مدخلات الطاقة 
(0 Pa - 0 
inH2O)

مدخلات الطاقة
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

نسبة كفاءة التهوية          
(0 Pa - 0 
inH2O)

نسبة كفاءة التهوية               
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

0 Pa 12 Pa 25 Pa 50 Pa

0
inH2O

0.05
inH2O

0.10
inH2O

0.20
inH2O

EOC 53s / 2-3

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 541 RPM

29.600
cfm

28.100
cfm

26.500
cfm

22.700
cfm

1490 W 1625 W
30

W/(1000m³/h)
36

W/(1000m³/h)
19,8 cfm/W 16,3 cfm/W

50.300
m³/h

47.700
m³/h

45.100
m³/h

38.500
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 543 RPM

29.600
cfm

28.200
cfm

26.600
cfm

22.900
cfm

1484W 1618 W
30

W/(1000m³/h)
36

W/(1000m³/h)
19,9 cfm/W 16,4 cfm/W

50.300
m³/h

47.900
m³/h

45.200
m³/h

38.800
m³/h

EOC 53s / 2-6

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 451 RPM

27.200
cfm

26.100
cfm

25.000
cfm

21.800
cfm

1281 W 1435 W
28

W/(1000m³/h)
34

W/(1000m³/h)
21,2cfm/W 17,4 cfm/W

46.200
m³/h

44.300
m³/h

42.500
m³/h

37.100
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 448 RPM

27.100
cfm

25.800
cfm

24.500
cfm

20.900
cfm

1228 W 1383 W
27

W/(1000m³/h)
33

W/(1000m³/h)
22,1cfm/W 17,7 cfm/W

46.100
m³/h

43.800
m³/h

41.600
m³/h

35.500
m³/h

EOC 53s / 1,5-6**

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 433 RPM

26.200
cfm

25.100
cfm

23.900
cfm

19.800
cfm

1137 W 1274 W
26

W/(1000m³/h)
31

W/(1000m³/h)
23 cfm/W 18,7 cfm/W

44.500
m³/h

42.600
m³/h

40.500
m³/h

33.600
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 435 RPM

26.200
cfm

25.300
cfm

24.000
cfm

20.800
cfm

1145 W 1286 W
26

W/(1000m³/h)
32

W/(1000m³/h)
22,9 cfm/W 18,6 cfm/W

44.500
m³/h

42.900
m³/h

40.700
m³/h

35.400
m³/h

EOC 53s / 1-6**

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 369 RPM

22.600
cfm

21.200
cfm

19.500
cfm

13.700
cfm

783 W 907 W
20

W/(1000m³/h)
27

W/(1000m³/h)
28,9 cfm/W 21,5 cfm/W

38.400
m³/h

36.100
m³/h

33.100
m³/h

23.300
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 378 RPM

23.100
cfm

21.800
cfm

20.200
cfm

15.400
cfm

855 W 983 W
22

W/(1000m³/h)
29

W/(1000m³/h)
27 cfm/W 20,6 cfm/W

39.200
m³/h

37.000
m³/h

34.400
m³/h

26.200
m³/h

 Tested according to ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ANSHRAE 51-07 complying with ASABE/S565 OCT 2005.
المحرك الكهرباÁ واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.*

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحÅية

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحÅية

 Tested according to ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ANSHRAE 51-07 complying with ASABE/S565 OCT 2005.
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*المحرك الكهرباÁ واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحÅية 

مخططات الادء 

EOS / EWS 53 - test number Bess Lab: 10090; 10092; 10094; 10097; 10106; 10108

Ìوذج *Áالجهد الكهربا تردد
سرعة دوران المروحة  
(0 Pa - 0 inH2O)

تدفق الهواء
الطاقة الممتصة    

 Pa - 0 0)
(in H2O

الطاقة الممتصة     
Pa - 0.10 25)

 inH2O) 

مدخلات الطاقة 
 Pa - 0 0)

inH2O)

مدخلات الطاقة 
Pa - 0.10 25)

 inH2O)

نسبة كفاءة التهوية         
 Pa - 0 0)

inH2O)

نسبة كفاءة التهوية             
 Pa - 0.10 25)

(inH2O
0 Pa

0 inH2O
12 Pa

0.05 inH2O
25 Pa

0.10 inH2O
50 Pa

0.20 inH2O

EOS 
53/2*

 EWS 
53/2

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 516 RPM

26.200 
cfm

25.300 
cfm

24.200 
cfm

21.700 
cfm

1914 W 2019 W
43 
W/

(1000m³/h)

49 
W/

(1000m³/h)

13,7 
cfm/W

12,0 
cfm/W44.500 

m³/h
42.900 
m³/h

41.100 
m³/h

36.800 
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 515 RPM

26.200 
cfm

25.200 
cfm

24.200 
cfm

22.100 
cfm

1916 W 2038 W
43 
W/

(1000m³/h)

50 
W/

(1000m³/h)
13,7 cfm/W

11,9 
cfm/W44.600 

m³/h
42.900 
m³/h

41.200 
m³/h

37.500 
m³/h

EOS 
53/1,5*

 EWS 
53/1,5

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 473 RPM

24.200 
cfm

23.100 
cfm

22.000 
cfm

19.500 
cfm

1491 W 1603 W
36 
W/

(1000m³/h)

43
W/

(1000m³/h)
16,2 cfm/W

13,7 
cfm/W41.100 

m³/h
39.300 
m³/h

37.400 
m³/h

33.100 
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 473 RPM

24.100 
cfm

23.100 
cfm

22.000 
cfm

19.600 
cfm

1496 W 1611 W
37 
W/

(1000m³/h)

43 
W/

(1000m³/h)
16,1 cfm/W

13,7 
cfm/W40.900 

m³/h
39.200 
m³/h

37.400 
m³/h

33.300 
m³/h

EOS 
53/1*

 EWS 
53/1

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 393 RPM

20.200 
cfm

19.000 
cfm

17.400 
cfm

13.700 
cfm

934 W 1021 W
 27 
W/

(1000m³/h)

35 
W/

(1000m³/h)
21,6 cfm/W

17,0 
cfm/W34.300 

m³/h
32.200 
m³/h

29.500 
m³/h

23.200 
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 390 RPM

20.000 
cfm

18.700 
cfm

17.300 
cfm

13.500 
cfm

942 W 1045 W
28 
W/

(1000m³/h)

36 
W/

(1000m³/h)
21,2 cfm/W

16,5 
cfm/W34.000 

m³/h
31.800 
m³/h

29.300 
m³/h

23.000 
m³/h

EOS / EWS 42 - test number Bess Lab: 12324; 12321; 12317; 12320

EOS 
42/1*
 EWS 
42/1

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 579 RPM

14.600 
cfm

 13.900 
cfm

 13.100 
cfm

 11.400 
cfm

909 W 978 W
37 
W/

(1000m³/h)

44
W/

(1000m³/h)
16,1 cfm/W

13,4 
cfm/W 24.900 

m³/h
23.700 
m³/h

 22.300 
m³/h

19.400 
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 610 RPM

15.400 
cfm

 14.800 
cfm

 14.000 
cfm

 12.400 
cfm

1097 W 1171 W
42 
W/

(1000m³/h)

49 
W/

(1000m³/h)
14,0 cfm/W

12,0 
cfm/W 26.200 

m³/h
25.100 
m³/h

 23.800 
m³/h

21.000 
m³/h

EOS 
42/0,75*

 EWS 
42/0,75

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 525 RPM

13.300 
cfm

 12.400 
cfm

 11.600 
cfm

 9.400 
cfm

724 W 784 W
32 
W/

(1000m³/h)

40 
W/

(1000m³/h)
18,3 cfm/W

14,8 
cfm/W 22.600 

m³/h
21.100 
m³/h

 19.700 
m³/h

16.000 
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 527 RPM

13.300 
cfm

 12.600 
cfm

 11.700 
cfm

 9.600 
cfm

741 W 804 W
33 
W/

(1000m³/h)

40 
W/

(1000m³/h)
17,9 cfm/W

14,5 
cfm/W 22.500 

m³/h
21.300 
m³/h

 19.900 
m³/h

16.300 
m³/h

 Tested according to ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ANSHRAE 51-07 complying with ASABE/S565 OCT 2005.

تدفق الهواء  

القوة

المميزات التقنية  

مخططات الأداء المشارة لإصدار النسخة 50هيتز

المميزات         

الأبعاد و احتملات التحميل 

EOC 53s   مميزات                                                                     EOC 56

Lpa* [dB] مستوى ضغط الصوت 70.7-65.3 72.1-75.6

الوزن (كغ) 98-89 109-112

EOC 53s   سعة الشحن على المنصة  EOC 56

*(FA)    اصدار مركب/مجمع  

2290x1500x2100  طول * العرض* الارتفاع                             2290x1700x2270

5  عدد القطع 5

600  الوزن الاجÅلي – كغ 600

B
G

   A

C E

F

D

I
H

L

الابعاد EOC 53s

- A - [mm] 1515
- B - [mm] 1382
- C - E [mm] 293.5
- D - [mm] 1562
- F - [mm] 1380
- G - [mm] 795
- H - [mm] 450
- I - [mm] 1110
- L - [mm] 1515

* يتم تسليم جسم المروحة وشفراتها  مجمعة من قبل ، في حÔ يتم تسليم المخروط (في اقسام )، الرفوف وشبكات الأمان الأمامية 

بشكل منفصل في شكل حزمة مسطحة.

* UNI EN ISO 3744 pic C.7    قياس السطح وفقا الى

                                                               سعة الشحن    

سعة الشحن بالنسخة المجمعة 

*(FA)

سعة الشحن بالنسخة المفككة   

(KD)

سعة الشحن بالنسخة المجمعة 

*(FA)

سعة الشحن بالنسخة المفككة   

(KD)

20  حاوية 20 قدم  125 16 100

40  حاوية 40 قدم 250 36 200

40 حاوية HC 40 قدم                  260 36 220

45  شاحنة  260 41 250

EOC 56

   A

   D

   
B

   C
   E

   
F

   
G

الابعاد EOC 56

- A - [mm] 1537
- B - [mm] 1530
- C - [mm] 1388
- D - [Ø mm] 1650
- E - [mm] 482
- F - [Ø mm] 1400
- G - [mm] 1530

يسمح الشكل المخروطي الخاص ، الذي له نفس الأبعاد 

 EOC 56 الخارجية لجسم المروحة ، بتركيب المزيد من

مقارنة بالمنتجات المÅثلة. يضمن الهيكل المصنوع من الفولاذ 

المجلفن وشفرات المروحة و شفرات الفتح و الاغلاق من 

سبائك الألومنيوم الحÅية اللازمة أيضًا في البيئات القاسية. تم 

اختباره في PERIlab الخاص بنا.

EOC 53s
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cfm

m3/h

W

EOS/EWS 42/1

EOS/EWS 42/0,75

EOS/EWS 42/1 [W]
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* UNI EN ISO 3744 pic C.7
** 

سعة الشحن على المنصة    

(FA)    اصدار مركب/مجمع EOS / EWS 53 EOS / EWS 42

طول * العرض* الارتفاع  1200x1400x1550 1200x1200x2200

عدد القطع   3 5

kg لي – كغÅ250 الوزن الاج 270

مراوح سحب مخروطية  عالية الاداء 

مخططات الادء

تدفق الهواء  

القوة

الأبعاد و احتملات التحميل 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

مستوى ضغط الصوت

الوزن (كغ)   

قياس السطح وفقا الى    
الوزن يعتمد على التكوين المختار  

EOS / EWS 53 الابعاد   EOS / EWS 42

- A - [mm] 1380 1145

- B - [mm] 1380 1145

- C - [mm] 400 400

- E - [mm] 515 515

- F - [mm] 114 109

- G - [mm] 292 225

- H - [mm] 795 692

- D - [mm] 1340 1060

 *Lpa [dB] 74,8-68,4  72,7-68,2

** [kg] 80-69 54-50

 سعة الشحن    

(FA)   سعة الشحن بالنسخة المجمعة (KD)   سعة الشحن بالنسخة المفككة

Ì  53وذج 42 53 42

28 حاوية 20 قدم     50 180 250

58 حاوية 40 قدم 102 300 450

66 حاوية HC 40 قدم 124 --- ---

74 شاحنة 140 360 500

مخططات الأداء المشارة لإصدار النسخة 50هيتز

عمود لتثبيت قشاط المروحة

شفرات مصراع القابلة للإزالة لسهولة 

الصيانة / فحص

اللوحة السفلية مع 4 ثقوب لتصريف المياه

ABT مثبت لقشاط المروحة إختيارية
(اختياري)

 NT شبكة الأمان
(اختياري) 

متوفرة ب 3 أو 6 شفرات

شبك حÅية على مخرج القمع

ان مروحة سحب الهواء مع مخروط مخرج الهواء في 

الاصدار EOC 53s بفضل "تأث� فنتوري" ¼كن المروحة 

من تحقيق كفاءة عالية جدا و تقليل تكاليف التشغيل. 

ان جسم المروحة و شفرات الفتح و الاغلاق المصنوعة من 

الحديد المجلفن يضمن مقاومة عالية ضد التآكل حتى 

في البيئات الشديدة. تم اختبار المروحة في PERIlab و 

 .BessLab دها من قبلÅاعت
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الابعاد                                              EWD 26 EWD 31  EWD 37

 - A - [mm] 790 905 1025

 - B - [mm] 790 907 1025

 - C - [mm] 530 563 563

 - D - [mm] 645 678 678

 - E - [Ø mm] 638 780 930

 - F - [mm] 241,5 285,5 259,5

 - G - [mm] 203 225 255

 - H - [mm] 380 455 513

  Lpa* [dB] 69 74,7 81,9

 kg لي – كغÅالوزن الاج 41 48 53

F

E

G
H

G

C

D

A

B

 Ìوذج رقم 26 و 37

Ìوذج 31

M8 مدخل تثبيت الشقوق

اللوحة السفلية مع 4 ثقوب لتصريف المياه

مراوح سحب  و تحريك الهواء  ذات نظام فتح مباشر للشفرات   

Tested according to ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ANSHRAE 51-07 complying with ASABE/S565 OCT 2005.

EWD 37" مروحة العادم يتوفر في 26 ''، 31 '' و

المحرك المباشر يضمن كفاءة أعلى  من خلال تقليل الفاقد 

من الطاقة. ¼نح نظام فتح الطرد المركزي على ضÅن الفتح 

الكامل للمصراع في ٪40 من سرعة دوران الشكلية.  وبفضل 

إعادة تصميمها نظام فتح   المروحة ، تم تخفيض مستوى 

الضوضاء وàت زيادة كفاءة المروحة.  جدران متاحة 

بالفولاذ المجلفن أو الفولاذ المقاوم ستانلس ستييل

 (31" فقط)  لأقصى مقاومة للتآكل 

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحÅية

*المحرك الكهرباÁ واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.

الأبعاد و احتملات التحميل 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

مستوى ضغط الصوت

* UNI EN ISO 3744 pic C.7    قياس السطح وفقا الى

kg لي – كغÅالوزن الاج

سعة الشحن  

المميزات التقنية  

EWD 26 - 31 - 37 test number Bess Lab: 16508; 16509; 16504; 16505; 16502; 16503

Ìوذج *Áالجهد الكهربا تردد
سرعة دوران المروحة  
(0 Pa - 0 inH2O)

 تدفق الهواء 
الطاقة الممتصة     

 Pa - 0 0)
in H2O)

       الطاقة الممتصة
(25 Pa - 0.10

 inH2O) 

مدخلات الطاقة    
 Pa - 0 0)

inH2O)

مدخلات الطاقة
(25 Pa - 0.10

 inH2O)

نسبة كفاءة التهوية        
 Pa - 0 0)

inH2O)

             نسبة كفاءة التهوية
(25 Pa - 0.10 

inH2O)0 Pa
0 inH2O

12 Pa
0.05 inH2O

25 Pa
0.10 inH2O

50 Pa
0.20 inH2O

EWD 
26/0,5

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz  942 RPM

5640
cfm

5450
cfm

5250
cfm

4780
cfm

429 W 467 W
45,0

W/(1000m³/h)
52,0 

W/(1000m³/h)
13,1

cfm/W
11,2

cfm/W
9600
m³/h

9300
m³/h

8900
m³/h

8100
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1123 RPM

5650
cfm

5440
cfm

5250
cfm

4810
cfm

419 W 457 W
44,0

W/(1000m³/h)
51,0 

W/(1000m³/h)
13,5 

cfm/W
11,5

cfm/W
9600
m³/h

9200
m³/h

8900
m³/h

8200
m³/h

EWD 
31/0,75

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 935 RPM

9080
cfm

8760
cfm

8400
cfm

7710
cfm

645 W 695 W
42,0

W/(1000m³/h)
49,0

W/(1000m³/h)
14,1

cfm/W
12,1

cfm/W
15400
m³/h

14900
m³/h

14300
m³/h

13100
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1115 RPM

8870
cfm

8510
cfm

8200
cfm

7540
cfm

643 W 692 W
43,0 

W/(1000m³/h)
50,0

W/(1000m³/h)
13,8

cfm/W
11,9

cfm/W
15100
m³/h

14500
m³/h

13900
m³/h

12800
m³/h

EWD 
37/0,75

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 935 RPM

10720
cfm

10240
cfm

9720
cfm

8650
cfm

633 W 693 W
35,0 

W/(1000m³/h)
42,0

W/(1000m³/h)
16,9

cfm/W
14,0

cfm/W
18200
m³/h

17400
m³/h

16500
m³/h

14700
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1109 RPM

11600
cfm

10960
cfm

10260
cfm

8870
cfm

680 W 730 W
35,0

W/(1000m³/h)
42,0 

W/(1000m³/h)
17,1

cfm/W
14,0

cfm/W
19700
m³/h

18600
m³/h

17400
m³/h

15100
m³/h

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

EWD 26 سعة الشحن على المنصة    EWD 31 EWD 37

(FA)    اصدار مركب/مجمع    Type A Type B Type A Type A

800x800x1750   طول * العرض* الارتفاع 800x1060x2230 910x1130x1950 1030x1140x2180

3    عدد القطع   5 4 4

    131 212 190 230

 

(FA)  سعة الشحن بالنسخة المجمعة (KD)   سعة الشحن بالنسخة المفككة

EWD 26 EWD 31 EWD 37 EWD 26 EWD 31 EWD 37

70  حاوية 20 قدم  48 40 300 حاوية 20 قدم 280 250

150  حاوية 40 قدم 104 88 600 حاوية 40 قدم 560 450

180  حاوية HC 40 قدم 130 92
600  شاحنة 600 500

228 / 190  شاحنه قياسية / شاحنة ارتفاع 2.60     116 / 144 104
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الابعاد                                              EWD 26 EWD 31  EWD 37

 - A - [mm] 790 905 1025

 - B - [mm] 790 907 1025

 - C - [mm] 530 563 563

 - D - [mm] 645 678 678

 - E - [Ø mm] 638 780 930

 - F - [mm] 241,5 285,5 259,5

 - G - [mm] 203 225 255

 - H - [mm] 380 455 513

  Lpa* [dB] 69 74,7 81,9

 kg لي – كغÅالوزن الاج 41 48 53

F

E

G
H

G

C

D

A

B

 Ìوذج رقم 26 و 37

Ìوذج 31

M8 مدخل تثبيت الشقوق

اللوحة السفلية مع 4 ثقوب لتصريف المياه

مراوح سحب  و تحريك الهواء  ذات نظام فتح مباشر للشفرات   

Tested according to ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ANSHRAE 51-07 complying with ASABE/S565 OCT 2005.

EWD 37" مروحة العادم يتوفر في 26 ''، 31 '' و

المحرك المباشر يضمن كفاءة أعلى  من خلال تقليل الفاقد 

من الطاقة. ¼نح نظام فتح الطرد المركزي على ضÅن الفتح 

الكامل للمصراع في ٪40 من سرعة دوران الشكلية.  وبفضل 

إعادة تصميمها نظام فتح   المروحة ، تم تخفيض مستوى 

الضوضاء وàت زيادة كفاءة المروحة.  جدران متاحة 

بالفولاذ المجلفن أو الفولاذ المقاوم ستانلس ستييل

 (31" فقط)  لأقصى مقاومة للتآكل 

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحÅية

*المحرك الكهرباÁ واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.

الأبعاد و احتملات التحميل 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

مستوى ضغط الصوت

* UNI EN ISO 3744 pic C.7    قياس السطح وفقا الى

kg لي – كغÅالوزن الاج

سعة الشحن  

المميزات التقنية  

EWD 26 - 31 - 37 test number Bess Lab: 16508; 16509; 16504; 16505; 16502; 16503

Ìوذج *Áالجهد الكهربا تردد
سرعة دوران المروحة  
(0 Pa - 0 inH2O)

 تدفق الهواء 
الطاقة الممتصة     

 Pa - 0 0)
in H2O)

       الطاقة الممتصة
(25 Pa - 0.10

 inH2O) 

مدخلات الطاقة    
 Pa - 0 0)

inH2O)

مدخلات الطاقة
(25 Pa - 0.10

 inH2O)

نسبة كفاءة التهوية        
 Pa - 0 0)

inH2O)

             نسبة كفاءة التهوية
(25 Pa - 0.10 

inH2O)0 Pa
0 inH2O

12 Pa
0.05 inH2O

25 Pa
0.10 inH2O

50 Pa
0.20 inH2O

EWD 
26/0,5

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz  942 RPM

5640
cfm

5450
cfm

5250
cfm

4780
cfm

429 W 467 W
45,0

W/(1000m³/h)
52,0 

W/(1000m³/h)
13,1

cfm/W
11,2

cfm/W
9600
m³/h

9300
m³/h

8900
m³/h

8100
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1123 RPM

5650
cfm

5440
cfm

5250
cfm

4810
cfm

419 W 457 W
44,0

W/(1000m³/h)
51,0 

W/(1000m³/h)
13,5 

cfm/W
11,5

cfm/W
9600
m³/h

9200
m³/h

8900
m³/h

8200
m³/h

EWD 
31/0,75

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 935 RPM

9080
cfm

8760
cfm

8400
cfm

7710
cfm

645 W 695 W
42,0

W/(1000m³/h)
49,0

W/(1000m³/h)
14,1

cfm/W
12,1

cfm/W
15400
m³/h

14900
m³/h

14300
m³/h

13100
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1115 RPM

8870
cfm

8510
cfm

8200
cfm

7540
cfm

643 W 692 W
43,0 

W/(1000m³/h)
50,0

W/(1000m³/h)
13,8

cfm/W
11,9

cfm/W
15100
m³/h

14500
m³/h

13900
m³/h

12800
m³/h

EWD 
37/0,75

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 935 RPM

10720
cfm

10240
cfm

9720
cfm

8650
cfm

633 W 693 W
35,0 

W/(1000m³/h)
42,0

W/(1000m³/h)
16,9

cfm/W
14,0

cfm/W
18200
m³/h

17400
m³/h

16500
m³/h

14700
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1109 RPM

11600
cfm

10960
cfm

10260
cfm

8870
cfm

680 W 730 W
35,0

W/(1000m³/h)
42,0 

W/(1000m³/h)
17,1

cfm/W
14,0

cfm/W
19700
m³/h

18600
m³/h

17400
m³/h

15100
m³/h

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

EWD 26 سعة الشحن على المنصة    EWD 31 EWD 37

(FA)    اصدار مركب/مجمع    Type A Type B Type A Type A

800x800x1750   طول * العرض* الارتفاع 800x1060x2230 910x1130x1950 1030x1140x2180

3    عدد القطع   5 4 4

    131 212 190 230

 

(FA)  سعة الشحن بالنسخة المجمعة (KD)   سعة الشحن بالنسخة المفككة

EWD 26 EWD 31 EWD 37 EWD 26 EWD 31 EWD 37

70  حاوية 20 قدم  48 40 300 حاوية 20 قدم 280 250

150  حاوية 40 قدم 104 88 600 حاوية 40 قدم 560 450

180  حاوية HC 40 قدم 130 92
600  شاحنة 600 500

228 / 190  شاحنه قياسية / شاحنة ارتفاع 2.60     116 / 144 104
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cfm

m3/h

W

EOS/EWS 42/1

EOS/EWS 42/0,75

EOS/EWS 42/1 [W]
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* UNI EN ISO 3744 pic C.7
** 

سعة الشحن على المنصة    

(FA)    اصدار مركب/مجمع EOS / EWS 53 EOS / EWS 42

طول * العرض* الارتفاع  1200x1400x1550 1200x1200x2200

عدد القطع   3 5

kg لي – كغÅ250 الوزن الاج 270

مراوح سحب مخروطية  عالية الاداء 

مخططات الادء

تدفق الهواء  

القوة

الأبعاد و احتملات التحميل 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

الابعاد 

مستوى ضغط الصوت

الوزن (كغ)   

قياس السطح وفقا الى    
الوزن يعتمد على التكوين المختار  

EOS / EWS 53 الابعاد   EOS / EWS 42

- A - [mm] 1380 1145

- B - [mm] 1380 1145

- C - [mm] 400 400

- E - [mm] 515 515

- F - [mm] 114 109

- G - [mm] 292 225

- H - [mm] 795 692

- D - [mm] 1340 1060

 *Lpa [dB] 74,8-68,4  72,7-68,2

** [kg] 80-69 54-50

 سعة الشحن    

(FA)   سعة الشحن بالنسخة المجمعة (KD)   سعة الشحن بالنسخة المفككة

Ì  53وذج 42 53 42

28 حاوية 20 قدم     50 180 250

58 حاوية 40 قدم 102 300 450

66 حاوية HC 40 قدم 124 --- ---

74 شاحنة 140 360 500

مخططات الأداء المشارة لإصدار النسخة 50هيتز

عمود لتثبيت قشاط المروحة

شفرات مصراع القابلة للإزالة لسهولة 

الصيانة / فحص

اللوحة السفلية مع 4 ثقوب لتصريف المياه

ABT مثبت لقشاط المروحة إختيارية
(اختياري)

 NT شبكة الأمان
(اختياري) 

متوفرة ب 3 أو 6 شفرات

شبك حÅية على مخرج القمع

ان مروحة سحب الهواء مع مخروط مخرج الهواء في 

الاصدار EOC 53s بفضل "تأث� فنتوري" ¼كن المروحة 

من تحقيق كفاءة عالية جدا و تقليل تكاليف التشغيل. 

ان جسم المروحة و شفرات الفتح و الاغلاق المصنوعة من 

الحديد المجلفن يضمن مقاومة عالية ضد التآكل حتى 

في البيئات الشديدة. تم اختبار المروحة في PERIlab و 

 .BessLab دها من قبلÅاعت
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0
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inH2O EOS/EWS 53/2

EOS/EWS 53/1,5

EOS/EWS 53/1

EOS/EWS 53/2 [W]

EOS/EWS 53/1,5 [W]

EOS/EWS 53/1 [W]

*المحرك الكهرباÁ واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحÅية 

مخططات الادء 

EOS / EWS 53 - test number Bess Lab: 10090; 10092; 10094; 10097; 10106; 10108

Ìوذج *Áالجهد الكهربا تردد
سرعة دوران المروحة  
(0 Pa - 0 inH2O)

تدفق الهواء
الطاقة الممتصة    

 Pa - 0 0)
(in H2O

الطاقة الممتصة     
Pa - 0.10 25)

 inH2O) 

مدخلات الطاقة 
 Pa - 0 0)

inH2O)

مدخلات الطاقة 
Pa - 0.10 25)

 inH2O)

نسبة كفاءة التهوية         
 Pa - 0 0)

inH2O)

نسبة كفاءة التهوية             
 Pa - 0.10 25)

(inH2O
0 Pa

0 inH2O
12 Pa

0.05 inH2O
25 Pa

0.10 inH2O
50 Pa

0.20 inH2O

EOS 
53/2*

 EWS 
53/2

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 516 RPM

26.200 
cfm

25.300 
cfm

24.200 
cfm

21.700 
cfm

1914 W 2019 W
43 
W/

(1000m³/h)

49 
W/

(1000m³/h)

13,7 
cfm/W

12,0 
cfm/W44.500 

m³/h
42.900 
m³/h

41.100 
m³/h

36.800 
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 515 RPM

26.200 
cfm

25.200 
cfm

24.200 
cfm

22.100 
cfm

1916 W 2038 W
43 
W/

(1000m³/h)

50 
W/

(1000m³/h)
13,7 cfm/W

11,9 
cfm/W44.600 

m³/h
42.900 
m³/h

41.200 
m³/h

37.500 
m³/h

EOS 
53/1,5*

 EWS 
53/1,5

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 473 RPM

24.200 
cfm

23.100 
cfm

22.000 
cfm

19.500 
cfm

1491 W 1603 W
36 
W/

(1000m³/h)

43
W/

(1000m³/h)
16,2 cfm/W

13,7 
cfm/W41.100 

m³/h
39.300 
m³/h

37.400 
m³/h

33.100 
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 473 RPM

24.100 
cfm

23.100 
cfm

22.000 
cfm

19.600 
cfm

1496 W 1611 W
37 
W/

(1000m³/h)

43 
W/

(1000m³/h)
16,1 cfm/W

13,7 
cfm/W40.900 

m³/h
39.200 
m³/h

37.400 
m³/h

33.300 
m³/h

EOS 
53/1*

 EWS 
53/1

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 393 RPM

20.200 
cfm

19.000 
cfm

17.400 
cfm

13.700 
cfm

934 W 1021 W
 27 
W/

(1000m³/h)

35 
W/

(1000m³/h)
21,6 cfm/W

17,0 
cfm/W34.300 

m³/h
32.200 
m³/h

29.500 
m³/h

23.200 
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 390 RPM

20.000 
cfm

18.700 
cfm

17.300 
cfm

13.500 
cfm

942 W 1045 W
28 
W/

(1000m³/h)

36 
W/

(1000m³/h)
21,2 cfm/W

16,5 
cfm/W34.000 

m³/h
31.800 
m³/h

29.300 
m³/h

23.000 
m³/h

EOS / EWS 42 - test number Bess Lab: 12324; 12321; 12317; 12320

EOS 
42/1*
 EWS 
42/1

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 579 RPM

14.600 
cfm

 13.900 
cfm

 13.100 
cfm

 11.400 
cfm

909 W 978 W
37 
W/

(1000m³/h)

44
W/

(1000m³/h)
16,1 cfm/W

13,4 
cfm/W 24.900 

m³/h
23.700 
m³/h

 22.300 
m³/h

19.400 
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 610 RPM

15.400 
cfm

 14.800 
cfm

 14.000 
cfm

 12.400 
cfm

1097 W 1171 W
42 
W/

(1000m³/h)

49 
W/

(1000m³/h)
14,0 cfm/W

12,0 
cfm/W 26.200 

m³/h
25.100 
m³/h

 23.800 
m³/h

21.000 
m³/h

EOS 
42/0,75*

 EWS 
42/0,75

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 525 RPM

13.300 
cfm

 12.400 
cfm

 11.600 
cfm

 9.400 
cfm

724 W 784 W
32 
W/

(1000m³/h)

40 
W/

(1000m³/h)
18,3 cfm/W

14,8 
cfm/W 22.600 

m³/h
21.100 
m³/h

 19.700 
m³/h

16.000 
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 527 RPM

13.300 
cfm

 12.600 
cfm

 11.700 
cfm

 9.600 
cfm

741 W 804 W
33 
W/

(1000m³/h)

40 
W/

(1000m³/h)
17,9 cfm/W

14,5 
cfm/W 22.500 

m³/h
21.300 
m³/h

 19.900 
m³/h

16.300 
m³/h

 Tested according to ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ANSHRAE 51-07 complying with ASABE/S565 OCT 2005.

تدفق الهواء  

القوة

المميزات التقنية  

مخططات الأداء المشارة لإصدار النسخة 50هيتز

المميزات         

الأبعاد و احتملات التحميل 

EOC 53s   مميزات                                                                     EOC 56

Lpa* [dB] مستوى ضغط الصوت 70.7-65.3 72.1-75.6

الوزن (كغ) 98-89 109-112

EOC 53s   سعة الشحن على المنصة  EOC 56

*(FA)    اصدار مركب/مجمع  

2290x1500x2100  طول * العرض* الارتفاع                             2290x1700x2270

5  عدد القطع 5

600  الوزن الاجÅلي – كغ 600

B
G

   A

C E

F

D

I
H

L

الابعاد EOC 53s

- A - [mm] 1515
- B - [mm] 1382
- C - E [mm] 293.5
- D - [mm] 1562
- F - [mm] 1380
- G - [mm] 795
- H - [mm] 450
- I - [mm] 1110
- L - [mm] 1515

* يتم تسليم جسم المروحة وشفراتها  مجمعة من قبل ، في حÔ يتم تسليم المخروط (في اقسام )، الرفوف وشبكات الأمان الأمامية 

بشكل منفصل في شكل حزمة مسطحة.

* UNI EN ISO 3744 pic C.7    قياس السطح وفقا الى

                                                               سعة الشحن    

سعة الشحن بالنسخة المجمعة 

*(FA)

سعة الشحن بالنسخة المفككة   

(KD)

سعة الشحن بالنسخة المجمعة 

*(FA)

سعة الشحن بالنسخة المفككة   

(KD)

20  حاوية 20 قدم  125 16 100

40  حاوية 40 قدم 250 36 200

40 حاوية HC 40 قدم                  260 36 220

45  شاحنة  260 41 250

EOC 56

   A

   D

   
B

   C
   E

   
F

   
G

الابعاد EOC 56

- A - [mm] 1537
- B - [mm] 1530
- C - [mm] 1388
- D - [Ø mm] 1650
- E - [mm] 482
- F - [Ø mm] 1400
- G - [mm] 1530

يسمح الشكل المخروطي الخاص ، الذي له نفس الأبعاد 

 EOC 56 الخارجية لجسم المروحة ، بتركيب المزيد من

مقارنة بالمنتجات المÅثلة. يضمن الهيكل المصنوع من الفولاذ 

المجلفن وشفرات المروحة و شفرات الفتح و الاغلاق من 

سبائك الألومنيوم الحÅية اللازمة أيضًا في البيئات القاسية. تم 

اختباره في PERIlab الخاص بنا.

EOC 53s
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 SK  شبكات حÅية خارجية إختيارية

حÅية فعالة من الهواء بفضل الحشية، 

والتي تضمن إغلاق مثالي للشفرات

M8 مدخل تثبيت الشقوق 

اللوحة السفلية مع 4 ثقوب لتصريف المياه

فتحات حÅية سهلة

محور المروحة من الستييل 

مع حÅية من التأكل

 حزام Vقبل الشد

المميزات         

المميزات التقنية    

(CA ية من البلاستكÅفتحات ح 

على حزام الناقل

 (اختياري)

EOC 56 - Test number Bess Lab: 22351; 22353; 22347; 22349; 22352; 22354; 22348; 22350

Ìوذج Áالجهد الكهربا تردد
سرعة دوران المروحة

(0 Pa - 0 
inH2O)

تدفق الهواء

       الطاقة الممتصة
(0 Pa - 0 
inH2O)

       الطاقة الممتصة
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

مدخلات الطاقة
(0 Pa - 0 
inH2O)

مدخلات الطاقة
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

          نسبة كفاءة التهوية
(0 Pa - 0 
inH2O)

               نسبة كفاءة التهوية
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

0 Pa 25 Pa 50 Pa 75 Pa 100 Pa

0
inH2O

0.10
inH2O

0.20
inH2O

0.30
inH2O

0.40
inH2O

EOC 56-3/2

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

50 Hz 538 RPM

33.400
cfm

30.400
cfm

26.900
cfm

21.300
cfm

12.400
cfm

1567 W 1696 W
28

W/(1000m³/h)
33

W/(1000m³/h)
21,3 cfm/W 17,9 cfm/W

56.700
m³/h

51.600
m³/h

45.700
m³/h

36.200
m³/h

21.100
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 536 RPM

33.200
cfm

30.300
cfm

26.700
cfm

22.200
cfm

12.000
cfm

1542 W 1671 W
27

W/(1000m³/h)
32

W/(1000m³/h)
21,5 cfm/W 18,1 cfm/W

56.300
m³/h

51.500
m³/h

45.300
m³/h

37.700
m³/h

20.300
m³/h

EOC 56-6/2

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

50 Hz 482 RPM

31.000
cfm

28.900
cfm

26.600
cfm

23.300
cfm

17.700
cfm

1468 W 1634 W
28

W/(1000m³/h)
33

W/(1000m³/h)
21,1 cfm/W 17,1 cfm/W

52.600
m³/h

49.100
m³/h

45.200
m³/h

39.600
m³/h

30.000
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 479 RPM

30.700
cfm

28.700
cfm

26.200
cfm

22.600
cfm

17.000
cfm

1429 W 1603 W
27

W/(1000m³/h)
33

W/(1000m³/h)
21,5 cfm/W 17,9 cfm/W

52.200
m³/h

48.700
m³/h

44.500
m³/h

38.500
m³/h

28.900
m³/h

EOC 56-3/1,5

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

50 Hz 481 RPM

29.900
cfm

26.400
cfm

21.700
cfm

12.400
cfm

-
1128 W 1235 W

22
W/(1000m³/h)

27
W/(1000m³/h)

26,5 cfm/W 21,4 cfm/W
50.800
m³/h

44.900
m³/h

36.900
m³/h

21.100
m³/h

-

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 480 RPM

29.800
cfm

26.200
cfm

21.600
cfm

12.100
cfm

-
1115 W 1223 W

22
W/(1000m³/h)

27
W/(1000m³/h)

26,7 cfm/W 21,4 cfm/W
50.600
m³/h

44.500
m³/h

36.700
m³/h

20.500
m³/h

-

EOC 56-6/1,5

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

50 Hz 433 RPM

27.900
cfm

25.600
cfm

22.700
cfm

17.400
cfm

11.400
cfm

1089 W 1239 W
23

W/(1000m³/h)
28

W/(1000m³/h)
25,6 cfm/W 28 cfm/W

47.400
m³/h

43.600
m³/h

38.600
m³/h

29.500
m³/h

19.300
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 430 RPM

27.700
cfm

25.300
cfm

22.400
cfm

17.400
cfm

10.600
cfm

1062 W 1212 W
23

W/(1000m³/h)
28

W/(1000m³/h)
26,1 cfm/W 20,9 cfm/W

47.100
m³/h

43.000
m³/h

38.000
m³/h

29.500
m³/h

18.000
m³/h

EOC 53s - Test number Bess Lab: 16467; 16466; 16468; 16499; 16470; 16471; 16478; 16479

Ìوذج *Áالجهد الكهربا تردد
سرعة دوران المروحة

(0 Pa - 0 
inH2O)

تدفق الهواء

الطاقة الممتصة       
(0 Pa - 0 
inH2O)

الطاقة الممتصة         
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

مدخلات الطاقة 
(0 Pa - 0 
inH2O)

مدخلات الطاقة
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

نسبة كفاءة التهوية          
(0 Pa - 0 
inH2O)

نسبة كفاءة التهوية               
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

0 Pa 12 Pa 25 Pa 50 Pa

0
inH2O

0.05
inH2O

0.10
inH2O

0.20
inH2O

EOC 53s / 2-3

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 541 RPM

29.600
cfm

28.100
cfm

26.500
cfm

22.700
cfm

1490 W 1625 W
30

W/(1000m³/h)
36

W/(1000m³/h)
19,8 cfm/W 16,3 cfm/W

50.300
m³/h

47.700
m³/h

45.100
m³/h

38.500
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 543 RPM

29.600
cfm

28.200
cfm

26.600
cfm

22.900
cfm

1484W 1618 W
30

W/(1000m³/h)
36

W/(1000m³/h)
19,9 cfm/W 16,4 cfm/W

50.300
m³/h

47.900
m³/h

45.200
m³/h

38.800
m³/h

EOC 53s / 2-6

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 451 RPM

27.200
cfm

26.100
cfm

25.000
cfm

21.800
cfm

1281 W 1435 W
28

W/(1000m³/h)
34

W/(1000m³/h)
21,2cfm/W 17,4 cfm/W

46.200
m³/h

44.300
m³/h

42.500
m³/h

37.100
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 448 RPM

27.100
cfm

25.800
cfm

24.500
cfm

20.900
cfm

1228 W 1383 W
27

W/(1000m³/h)
33

W/(1000m³/h)
22,1cfm/W 17,7 cfm/W

46.100
m³/h

43.800
m³/h

41.600
m³/h

35.500
m³/h

EOC 53s / 1,5-6**

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 433 RPM

26.200
cfm

25.100
cfm

23.900
cfm

19.800
cfm

1137 W 1274 W
26

W/(1000m³/h)
31

W/(1000m³/h)
23 cfm/W 18,7 cfm/W

44.500
m³/h

42.600
m³/h

40.500
m³/h

33.600
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 435 RPM

26.200
cfm

25.300
cfm

24.000
cfm

20.800
cfm

1145 W 1286 W
26

W/(1000m³/h)
32

W/(1000m³/h)
22,9 cfm/W 18,6 cfm/W

44.500
m³/h

42.900
m³/h

40.700
m³/h

35.400
m³/h

EOC 53s / 1-6**

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 369 RPM

22.600
cfm

21.200
cfm

19.500
cfm

13.700
cfm

783 W 907 W
20

W/(1000m³/h)
27

W/(1000m³/h)
28,9 cfm/W 21,5 cfm/W

38.400
m³/h

36.100
m³/h

33.100
m³/h

23.300
m³/h

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 378 RPM

23.100
cfm

21.800
cfm

20.200
cfm

15.400
cfm

855 W 983 W
22

W/(1000m³/h)
29

W/(1000m³/h)
27 cfm/W 20,6 cfm/W

39.200
m³/h

37.000
m³/h

34.400
m³/h

26.200
m³/h

 Tested according to ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ANSHRAE 51-07 complying with ASABE/S565 OCT 2005.
المحرك الكهرباÁ واحد فاز، فرق الجهد وسرعة المحركات القابلة للضبط  متوفرة حسب الطلب.*

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحÅية

ملاحظة : جميع المراوح تم فحصها مع  الشفرات و شبكة الحÅية

 Tested according to ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ANSHRAE 51-07 complying with ASABE/S565 OCT 2005.
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FIX شريط تثبيت للحائط WPC غطاء عزل لفترات توقف العمل الطويلة

وحدات حواسيب صغ�ة    

 الستيل المجلفن قياسي 

اختيار من ب� اثن� من أنظمة الفتح

AETERNUM AISI 304

نوع الشفرات  

TPR TPU

 شفرات اغلاق من الالمنيوم 

مراوح سحب الهواء   بأقطار كب�ة, و شفرات اغلاق  اوتوماتيكية

نظام رفراف، فتح مبتكرة

نظام الطرد المركزي، فتح التقليدية

 الاصدارالاضافات و الاكسسوارات

LTP فلتر الضوء 

مروحة العادم التي صممت خصيصا لقدرة تدفق هواء 

عالية. متوفر في 42 '' و 53 ''، خصائصها الرئيسية هي 

كفاءة عالية وانخفاض تكاليف الصيانة. بيت المروحة 

متاح اما مجلفن أو الفولاذ المقاوم ستانلس ستييل )الأقصى 

مقاومة للتآكل. المروحة كاملة  تم اختبارها و فحصها من 

. ) EWS 53قبل مختبراتنا المختصة  فقط

شفرات اغلاق

شفرات فتح

الافتتاح الحصري

شفرات اغلاق

شفرات فتح

الافتتاح التقليدي     

AS

 الستيل المجلفن قياسي 

الهيكل و المروحة و الشفرات

فقط لموديل 31 و ال 53  

الستيل المجلفن قياسي  

اصدار المروحة 

 الستيل المجلفن قياسي 

 الستيل المجلفن قياسي 

AETERNUM AISI 304
فقط لموديل 31 و ال 53  

 الستيل المجلفن قياسي 

شفرة الإصدار

ALUالمنيوم

صفائح الامنيوم  ( معروف هذا النوع بالخفة و الصلابة )
هذه الموديلات  متوفرة فقط بالالمنيوم 26-31-37-42-56  

GALV
المعدن المغلفن

 الستيل المجلفن قياسي 

INOX فولاذ مقاوم للصدأ

AISI 304 فولاذ مقاوم للصدأ

ماتور

جميع محركات  الواحد فاز ¼كن استخدامها مع عاكس السيطرة  

اكسسوارات / اضافات

مفتاح كهرباÁ مغناطيسي   مشغل الماتور 

جميع المعلومات و اللبيانات في هذا الكاتالوج عرضة للتغ� دون سابق انذار

النوع EOS EWS/EWD EOC

MON اختيارات  اختيارات  اختيارات 

3-phase قياسي  قياسي  قياسي 

STS 
      AISI 430 فولاذ مقاوم للصدأ

AS        شفرات اغلاق من الالمنيوم 

المنيوم قياسي



مراوح الشفط للتطبيقات الزراعية والصناعية

تهوية

are regis tered trademarks by Termotecnica Pericoli S.r.l.
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