
EXTRACTEURS D'AIR POUR
APPLICATIONS AGRICOLES

ET INDUSTRIELLES

VENTILATION



Choix entre deux systèmes 
d’ouverture brevetés

Volet ouvert

Volet fermé

Ouverture 
innovante

Volet ouvert

Volet fermé

Ouverture 
classique

EXTRACTEUR D’AIR À 
ENTRAINEMENT PAR COURROIE

Extracteurs d’air développés 
spécifiquement pour un débit d’air élevé. 
Disponible dans les versions 42’’ et 53’’, 
leurs caractéristiques principales sont 
une grande efficience avec des couts 
d’entretien très limités. La carrosserie est 
disponible en acier galvanisé ou acier 
inoxydable (seulement pour Aeternum 
EWS 53) pour la meilleure résistance à la 
corrosion. Toute notre gamme est testée 
dans notre PERIlab et certifiée par 
le BessLab.

SYSTÈME 
À VOILE

SYSTÈME
CENTRIFUGE



Protection en plastique 
pour les élements de 
transmission
(version CA optionnel) 

pericoli.com

SK grillage de protection 
supplémentaire externe

Protection efficace 
contre lumière et air 
grâce aux joints qui per 
mettent une parfaite 
fermeture des ailettes

Inserts filetés de
fixage (M8)

Panneau inférieur 
avec 4 pratiques trous 
d’écoulement de l’eau 

Système rapide
d’ouverture des 
grillages

Porte-pales en acier 
avec traitement 
anticorrosion

Courroie 
précontrainte

Caractéristiques et avantages
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PUISSANCE

Testé selon méthode ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 en conformité ASABE/S565 OCT2005.
*Moteurs monophasés, d’autres voltages ou réglables en vitesse par auto-transformateurs sont disponibles sur demande.
Remarques: Ventilateurs testés équipés de ventelle et grillage de protection.

Diagrammes, prestations

EOS / EWS 53 -  numéro test Bess Lab: 10090; 10092; 10094; 10097; 10106; 10108

Modèle Voltage* Fréquence

Nombre 
de tours de 

l’hélice
(0 Pa - 0 enH2O)

Debit d’air Absorption 
puissance     
(0 Pa - 0 
en H2O)

Absorption 
puissance      
(25 Pa-0.10

 enH2O) 

Puissance 
spécifique  
(0 Pa - 0 
enH2O)

Puissance 
spécifique  

(25 Pa - 0.10
 enH2O)

Efficience          
(0 Pa - 0 
enH2O)

Efficience          
(25 Pa - 0.10 

enH2O)0 Pa
0 enH2O

12 Pa
0.05 enH2O

25 Pa
0.10 enH2O

50 Pa
0.20 enH2O

EOS 
53/2*

EWS 
53/2

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 516 RPM

26.200 
cfm

25.300 
cfm

24.200 
cfm

21.700 
cfm

1914 W 2019 W
43 
W/

(1000m³/h)

49 
W/

(1000m³/h)

13,7 
cfm/W

12,0 
cfm/W44.500 

m³/h
42.900 
m³/h

41.100 
m³/h

36.800 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 515 RPM

26.200 
cfm

25.200 
cfm

24.200 
cfm

22.100 
cfm

1916 W 2038 W
43 
W/

(1000m³/h)

50 
W/

(1000m³/h)
13,7 cfm/W

11,9 
cfm/W44.600 

m³/h
42.900 
m³/h

41.200 
m³/h

37.500 
m³/h

EOS 
53/1,5*

EWS 
53/1,5

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 473 RPM

24.200 
cfm

23.100 
cfm

22.000 
cfm

19.500 
cfm

1491 W 1603 W
36 
W/

(1000m³/h)

43
W/

(1000m³/h)
16,2 cfm/W

13,7 
cfm/W41.100 

m³/h
39.300 
m³/h

37.400 
m³/h

33.100 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 473 RPM

24.100 
cfm

23.100 
cfm

22.000 
cfm

19.600 
cfm

1496 W 1611 W
37 
W/

(1000m³/h)

43 
W/

(1000m³/h)
16,1 cfm/W

13,7 
cfm/W40.900 

m³/h
39.200 
m³/h

37.400 
m³/h

33.300 
m³/h

EOS 
53/1*

EWS 
53/1

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 393 RPM

20.200 
cfm

19.000 
cfm

17.400 
cfm

13.700 
cfm

934 W 1021 W
 27 
W/

(1000m³/h)

35 
W/

(1000m³/h)
21,6 cfm/W

17,0 
cfm/W34.300 

m³/h
32.200 
m³/h

29.500 
m³/h

23.200 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 390 RPM

20.000 
cfm

18.700 
cfm

17.300 
cfm

13.500 
cfm

942 W 1045 W
28 
W/

(1000m³/h)

36 
W/

(1000m³/h)
21,2 cfm/W

16,5 
cfm/W34.000 

m³/h
31.800 
m³/h

29.300 
m³/h

23.000 
m³/h

EOS / EWS 42 - numéro test Bess Lab: 12324; 12321; 12317; 12320

EOS 
42/1*

EWS 
42/1

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 579 RPM

14.600 
cfm

 13.900 
cfm

 13.100 
cfm

 11.400 
cfm

909 W 978 W
37 
W/

(1000m³/h)

44
W/

(1000m³/h)
16,1 cfm/W

13,4 
cfm/W 24.900 

m³/h
23.700 
m³/h

 22.300 
m³/h

19.400 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 610 RPM

15.400 
cfm

 14.800 
cfm

 14.000 
cfm

 12.400 
cfm

1097 W 1171 W
42 
W/

(1000m³/h)

49 
W/

(1000m³/h)
14,0 cfm/W

12,0 
cfm/W 26.200 

m³/h
25.100 
m³/h

 23.800 
m³/h

21.000 
m³/h

EOS 
42/0,75*

EWS 
42/0,75

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 525 RPM

13.300 
cfm

 12.400 
cfm

 11.600 
cfm

 9.400 
cfm

724 W 784 W
32 
W/

(1000m³/h)

40 
W/

(1000m³/h)
18,3 cfm/W

14,8 
cfm/W 22.600 

m³/h
21.100 
m³/h

 19.700 
m³/h

16.000 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 527 RPM

13.300 
cfm

 12.600 
cfm

 11.700 
cfm

 9.600 
cfm

741 W 804 W
33 
W/

(1000m³/h)

40 
W/

(1000m³/h)
17,9 cfm/W

14,5 
cfm/W 22.500 

m³/h
21.300 
m³/h

 19.900 
m³/h

16.300 
m³/h

Caractéristiques techniques

Diagrammes des prestations référés aux versions 50 Hz
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cfm
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W

DÉBIT D'AIR

PUISSANCE
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Dimensions, possibilité de chargement

C

E

B

F

G
G

A HD

* Surface de mesure selon UNI EN ISO 3744 fig C.7
** Le poids dépend de la configuration choisie.

Diagrammes, prestations

Dimension EOS / EWS 53 EOS / EWS 42

Dimension - A - [mm] 1380 1145

Dimension - B - [mm] 1380 1145

Dimension - C - [mm] 400 400

Dimension - E - [mm] 515 515

Dimension - F - [mm] 114 109

Dimension - G - [mm] 292 225

Dimension - H - [mm] 795 692

Dimension - D - [mm] 1340 1060

Niveau de bruit Lpa* [dB] 74,8-68,4  72,7-68,2

Poids** [kg] 80-69 54-50

  Possibilité de chargement sur palette

Version ventilateur 
assemblé (FA)

EOS / EWS 53 EOS / EWS 42

LxWxH [mm] 1200x1400x1550 1200x1200x2200

Numéro pièces 3 5

Poids brut  - kg 250 270

Possibilité de chargement

Version ventilateur 
assemblé (FA)

Version ventilateur 
non assemblé (KD)

  Modèle 53 42 53 42

 Container  20ft 28 50 180 250

 Container  40ft 58 102 300 450

 Container  40ft HC 66 124 --- ---

 camion 74 140 360 500

Diagrammes des prestations référés aux versions 50 Hz



Modèles 26 et 37

Modèles 31

Inserts filetés de
fixage (M8)

4 pratiques trous 
d’écoulement de l’eau

EXTRACTEUR À 
ENTRAINEMENT DIRECT

L’extracteur EWD est disponible dans les 
versions 26’’, 31’’ et 37’’. L’entrainement 
direct assure une grande efficience 
en réduisant les pertes d’énergie. 
Le système d’ouverture centrifuge breveté 
garanti l’ouverture complète du volet 
déjà au 40% de la vitesse de rotation 
nominale.  Grace au système d’ouverture 
de nouvelle conception, le niveau de bruit 
a été réduit et l’efficience  du ventilateur 
augmentée. La carrosserie est disponible 
en acier galvanisé ou acier inoxydable 
(seulement pour Aeternum EWD 31) 
pour la meilleure résistance à la corrosion.



Dimension                                                EWD 26 EWD 31  EWD 37

Dimension - A - [mm] 790 905 1025

Dimension - B - [mm] 790 907 1025

Dimension - C - [mm] 530 563 563

Dimension - D - [mm] 645 678 678

Dimension - E - [Ø mm] 638 780 930

Dimension - F - [mm] 241,5 285,5 259,5

Dimension - G - [mm] 203 225 255

Dimension - H - [mm] 380 455 513

Niveau de bruit Lpa* [dB] 69 74,7 81,9

Poids brut [kg] 41 48 53

pericoli.com
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Dimensions, possibilité de chargement

*Surface de mesure selon UNI EN ISO 3744 fig C.7

Caractéristiques techniques

EWD 26 - 31 - 37 numéro test Bess Lab: 16508; 16509; 16504; 16505; 16502; 16503

Modèle Voltage* Fréquence

Nombre de 
tours de 
l’hélice

(0 Pa - 0 
enH2O)

Debit d’air Absorption 
puissance    
(0 Pa - 0 
enH2O)

Absorption 
puissance         

(25 Pa - 0.10
 enH2O) 

Puissance 
spécifique  
(0 Pa - 0 
enH2O)

Puissance 
spécifique  

(25 Pa - 0.10
 enH2O)

Efficience         
(0 Pa - 0 
enH2O)

Efficience             
(25 Pa - 0.10 

enH2O)
0 Pa

0 
enH2O

12 Pa
0.05 

enH2O

25 Pa
0.10 

enH2O

50 Pa
0.20 

enH2O

EWD 
26/0,5

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz  942 RPM

5640
cfm

5450
cfm

5250
cfm

4780
cfm

429 W 467 W
45,0

W/(1000m³/h)
52,0 

W/(1000m³/h)
13,1

cfm/W
11,2

cfm/W
9600
m³/h

9300
m³/h

8900
m³/h

8100
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1123 RPM

5650
cfm

5440
cfm

5250
cfm

4810
cfm

419 W 457 W
44,0

W/(1000m³/h)
51,0 

W/(1000m³/h)
13,5 

cfm/W
11,5

cfm/W
9600
m³/h

9200
m³/h

8900
m³/h

8200
m³/h

EWD 
31/0,75

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 935 RPM

9080
cfm

8760
cfm

8400
cfm

7710
cfm

645 W 695 W
42,0

W/(1000m³/h)
49,0

W/(1000m³/h)
14,1

cfm/W
12,1

cfm/W
15400
m³/h

14900
m³/h

14300
m³/h

13100
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1115 RPM

8870
cfm

8510
cfm

8200
cfm

7540
cfm

643 W 692 W
43,0 

W/(1000m³/h)
50,0

W/(1000m³/h)
13,8

cfm/W
11,9

cfm/W
15100
m³/h

14500
m³/h

13900
m³/h

12800
m³/h

EWD 
37/0,75

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 935 RPM

10720
cfm

10240
cfm

9720
cfm

8650
cfm

633 W 693 W
35,0 

W/(1000m³/h)
42,0

W/(1000m³/h)
16,9

cfm/W
14,0

cfm/W
18200
m³/h

17400
m³/h

16500
m³/h

14700
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz 1109 RPM

11600
cfm

10960
cfm

10260
cfm

8870
cfm

680 W 730 W
35,0

W/(1000m³/h)
42,0 

W/(1000m³/h)
17,1

cfm/W
14,0

cfm/W
19700
m³/h

18600
m³/h

17400
m³/h

15100
m³/h

 Possibilité de chargement sur palette  EWD 26 EWD 31 EWD 37

 Version ventilateur assemblé (FA) Type A Type B Type A Type A

LxWxH [mm] 800x800x1750 800x1060x2230 910x1130x1950 1030x1140x2180

Numéro pièces 3 5 4 4

Poids brut [kg] 131 212 190 230

Possibilité de chargement 

Version ventilateur assemblé (FA) Version ventilateur non assemblé (KD)

EWD 26 EWD 31 EWD 37 EWD 26 EWD 31 EWD 37

Container 20ft 70 48 40 Container 20ft 300 280 250

Container 40ft 150 104 88 Container 40ft 600 560 450

Container 40ft HC 180 130 92
Camion 600 600 500

Camion STD / Camion H 2,60 190 / 228 116 / 144 104

Testé selon méthode ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 en conformité ASABE/S565 OCT2005.
*Moteurs monophasés, d’autres voltages ou réglables en vitesse par auto-transformateurs sont disponibles seulement pour EWD26.
Remarques: Ventilateurs testés équipés de ventelle et grillage de protection.



VENTILATEUR AVEC CÔNE

Ailettes amovibles pour 
faciliter entretien et 
inspection

ABT Tendeur de courroie 
réglable (optionnel)

Panneau inférieur 
avec 4 pratiques trous 
d’écoulement de l’eau

NT Grillage de sécurité 
au côté de l’entrée 
de l’air (optionnel)  

Robuste et pratique 
système de fixage moteur

Grille de sécurité sur le 
cône carré 

Hélice à 3 ou 6 pales à 
profile aérodynamique

Extracteur d’air avec cone de sortie de l’air 
en version 53s". En exploitant les bénéfices 
de l’effet Venturi on obtient des résultats très 
positifs en termes d’efficience énergétique et 
de réduction des coûts.
La carrosserie et le volet en acier galvanisé 
assurent une protection efficace même dans 
les endroits les plus agressifs. Produit testé 
dans notre laboratoire PERIlab et certifié par 
le BessLab.
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   Possibilité de chargement sur palette  EOC 53s EOC 56

    Version ventilateur assemblé  (FA)*

  LxWxH - mm 2290x1500x2100 2290x1700x2270

  Numéro pièces 5 5

  Poids brut  - kg 600 600

Caractéristiques et avantages

  Caractéristiques EOC 53s EOC 56

Niveau de bruit Lpa* [dB] 70.7-65.3 72.1-75.6

Poids  [kg] 98-89 109-112

   Possibilité de chargement    EOC 53s                                                      EOC 56

Version ventilateur 
assemblé (FA)*

Version ventilateur
non assemblé (KD)

Version ventilateur 
assemblé (FA)*

Version ventilateur
non assemblé (KD)

Container  20ft 20 125 16 100

Container  40ft 40 250 36 200

Container  40ft HC 40 260 36 220

Camion 45 260 41 250

Dimensions, possibilité de chargement

Dimension EOC 53s

Dimension - A - [mm] 1515

Dimension - B - [mm] 1382

Dimension - C - E [mm] 293.5

Dimension - D - [mm] 1562

Dimension - F - [mm] 1380

Dimension - G - [mm] 795

Dimension - H - [mm] 450

Dimension - I - [mm] 1110

Dimension - L - [mm] 1515

B
G

   A

C E

F

D

I
H

L

*Surface de mesure selon UNI EN ISO 3744 fig C.7

Dimension EOC 56

Dimension - A - [mm] 1537

Dimension - B - [mm] 1530

Dimension - C - [mm] 1388

Dimension - D - [ø mm] 1650

Dimension - E - [mm] 482

Dimension - F - [ø mm] 1400

Dimension - G - [mm] 1530

   A

   D

   
B

   C
   E

   
F

   
G

*Carrosseries et volet livrés assemblés, tandis que le cône (en secteur), les clips et le grillage 
 de sécurité du cône sont livrés en pièces détachées.

La forme spéciale du cône, de la même 
dimension du corps du ventilateur, permet 
l’installation de plus d’extracteurs EOC 56
par rapport à autres produits de cette gamme. 
Carrosserie an acier galvanisé, hélice et 
volet en alliage d’aluminium garantissent la 
protection nécessaire aussi dans les endroits 
les plus agressifs. Produit testé dans notre 
laboratoire PERIlab.



Caractéristiques techniques

EOC 56 - numéro test Bess Lab: 22351; 22353; 22347; 22349; 22352; 22354; 22348; 22350

Modèle Voltage Fréquence

Nombre 
de tours 

de l’hélice
(0 Pa - 0 
inH2O)

Debit d’air
Absorption 
puissance        
(0 Pa - 0 
inH2O)

Absorption 
puissance        

(25 Pa - 0.10 
inH2O)

Puissance 
spécifique
(0 Pa - 0 
inH2O)

Puissance 
spécifique

(25 Pa - 0.10 
inH2O)

Efficience         
(0 Pa - 0 
inH2O)

Efficience               
(25 Pa - 0.10 

inH2O)

0 Pa 25 Pa 50 Pa 75 Pa 100 Pa

0 
inH2O

0.10 
inH2O

0.20 
inH2O

0.30 
inH2O

0.40 
inH2O

EOC 56-3/2

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

50 Hz 538 RPM

33.400 
cfm

30.400 
cfm

26.900 
cfm

21.300 
cfm

12.400 
cfm

1567 W 1696 W
28 

W/(1000m³/h)
33 

W/(1000m³/h)
21,3 cfm/W 17,9 cfm/W

56.700 
m³/h

51.600 
m³/h

45.700 
m³/h

36.200 
m³/h

21.100 
m³/h

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

60 Hz 536 RPM

33.200
cfm

30.300
cfm

26.700
cfm

22.200
cfm

12.000
cfm

1542 W 1671 W
27 

W/(1000m³/h)
32 

W/(1000m³/h)
21,5 cfm/W 18,1 cfm/W

56.300
m³/h

51.500
m³/h

45.300
m³/h

37.700
m³/h

20.300
m³/h

EOC 56-6/2

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

50 Hz 482 RPM

31.000
cfm

28.900
cfm

26.600
cfm

23.300
cfm

17.700
cfm

1468 W 1634 W
28 

W/(1000m³/h)
33 

W/(1000m³/h)
21,1 cfm/W 17,1 cfm/W

52.600
m³/h

49.100
m³/h

45.200
m³/h

39.600
m³/h

30.000
m³/h

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

60 Hz 479 RPM

30.700
cfm

28.700
cfm

26.200
cfm

22.600
cfm

17.000
cfm

1429 W 1603 W
27 

W/(1000m³/h)
33 

W/(1000m³/h)
21,5 cfm/W 17,9 cfm/W

52.200
m³/h

48.700
m³/h

44.500
m³/h

38.500
m³/h

28.900
m³/h

EOC 56-3/1,5

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

50 Hz 481 RPM

29.900
cfm

26.400
cfm

21.700
cfm

12.400
cfm

-
1128 W 1235 W

22 
W/(1000m³/h)

27 
W/(1000m³/h)

26,5 cfm/W 21,4 cfm/W
50.800
m³/h

44.900
m³/h

36.900
m³/h

21.100
m³/h

-

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

60 Hz 480 RPM

29.800
cfm

26.200
cfm

21.600
cfm

12.100
cfm

-
1115 W 1223 W

22 
W/(1000m³/h)

27 
W/(1000m³/h)

26,7 cfm/W 21,4 cfm/W
50.600
m³/h

44.500
m³/h

36.700
m³/h

20.500
m³/h

-

EOC 56-6/1,5

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

50 Hz 433 RPM

27.900
cfm

25.600
cfm

22.700
cfm

17.400
cfm

11.400
cfm

1089 W 1239 W
23 

W/(1000m³/h)
28 

W/(1000m³/h)
25,6 cfm/W 28 cfm/W

47.400
m³/h

43.600
m³/h

38.600
m³/h

29.500
m³/h

19.300
m³/h

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

60 Hz 430 RPM

27.700
cfm

25.300
cfm

22.400
cfm

17.400
cfm

10.600
cfm

1062 W 1212 W
23 

W/(1000m³/h)
28 

W/(1000m³/h)
26,1 cfm/W 20,9 cfm/W

47.100
m³/h

43.000
m³/h

38.000
m³/h

29.500
m³/h

18.000
m³/h

EOC 53s  - numéro test Bess Lab: 16467; 16466; 16468; 16499; 16470; 16471; 16478; 16479

Modèle Voltage* Fréquence

Nombre de 
tours de 
l’hélice

(0 Pa - 0 
enH2O)

Debit d’air
Absorption 
puissance         
(0 Pa - 0 
enH2O)

Absorption 
puissance        

(25 Pa - 0.10 
enH2O)

Puissance 
spécifique 
(0 Pa - 0 
enH2O))

Puissance 
spécifique

(25 Pa - 0.10 
enH2O)

Efficience          
(0 Pa - 0 
enH2O)

Efficience              
(25 Pa - 0.10 

enH2O

0 Pa 12 Pa 25 Pa 50 Pa

0 
inH2O

0.05 
inH2O

0.10 
inH2O

0.20 
inH2O

EOC 53s / 2-3

Δ 220-240 V 
Y 380-420 V

50 Hz 541 RPM

29.600 
cfm

28.100 
cfm

26.500 
cfm

22.700 
cfm

1490 W 1625 W
30 

W/(1000m³/h)
36 

W/(1000m³/h)
19,8 cfm/W 16,3 cfm/W

50.300 
m³/h

47.700 
m³/h

45.100 
m³/h

38.500 
m³/h

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

60 Hz 543 RPM

29.600 
cfm

28.200 
cfm

26.600 
cfm

22.900 
cfm

1484W 1618 W
30 

W/(1000m³/h)
36 

W/(1000m³/h)
19,9 cfm/W 16,4 cfm/W

50.300 
m³/h

47.900 
m³/h

45.200 
m³/h

38.800 
m³/h

EOC 53s / 2-6

Δ 220-240 V 
Y 380-420 V

50 Hz 451 RPM

27.200 
cfm

26.100 
cfm

25.000 
cfm

21.800 
cfm

1281 W 1435 W
28 

W/(1000m³/h)
34 

W/(1000m³/h)
21,2cfm/W 17,4 cfm/W

46.200 
m³/h

44.300 
m³/h

42.500 
m³/h

37.100 
m³/h

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

60 Hz 448 RPM

27.100 
cfm

25.800 
cfm

24.500 
cfm

20.900 
cfm

1228 W 1383 W
27 

W/(1000m³/h)
33 

W/(1000m³/h)
22,1cfm/W 17,7 cfm/W

46.100 
m³/h

43.800 
m³/h

41.600 
m³/h

35.500 
m³/h

EOC 53s / 1,5-6*

Δ 220-240 V 
Y 380-420 V

50 Hz 433 RPM

26.200 
cfm

25.100 
cfm

23.900 
cfm

19.800 
cfm

1137 W 1274 W
26 

W/(1000m³/h)
31 

W/(1000m³/h)
23 cfm/W 18,7 cfm/W

44.500 
m³/h

42.600 
m³/h

40.500 
m³/h

33.600 
m³/h

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

60 Hz 435 RPM

26.200 
cfm

25.300 
cfm

24.000 
cfm

20.800 
cfm

1145 W 1286 W
26 

W/(1000m³/h)
32 

W/(1000m³/h)
22,9 cfm/W 18,6 cfm/W

44.500 
m³/h

42.900 
m³/h

40.700 
m³/h

35.400 
m³/h

EOC 53s / 1-6*

Δ 220-240 V 
Y 380-420 V

50 Hz 369 RPM

22.600 
cfm

21.200 
cfm

19.500 
cfm

13.700 
cfm

783 W 907 W
20 

W/(1000m³/h)
27 

W/(1000m³/h)
28,9 cfm/W 21,5 cfm/W

38.400 
m³/h

36.100 
m³/h

33.100 
m³/h

23.300 
m³/h

Δ 220-270 V 
Y 380-460 V

60 Hz 378 RPM

23.100 
cfm

21.800 
cfm

20.200 
cfm

15.400 
cfm

855 W 983 W
22 

W/(1000m³/h)
29 

W/(1000m³/h)
27 cfm/W 20,6 cfm/W

39.200 
m³/h

37.000 
m³/h

34.400 
m³/h

26.200 
m³/h

Testé selon méthode ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 en conformité ASABE/S565 OCT2005.
Remarques: Ventilateurs testés équipés de ventelle et grillage de protection.

Testé selon méthode ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 en conformité ASABE/S565 OCT2005.
*Moteurs monophasés, d’autres voltages ou réglables en vitesse par auto-transformateurs sont disponibles sur demande.
Remarques: Ventilateurs testés équipés de ventelle et grillage de protection.
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WPC couverture isolante 
pour longues périodes 
d’inutilisation

FIX encadrement de 
fixage pour installation 
au mur

ALU
alliage d’aluminium
(version conseillée pour
légèreté et robustesse)

(26-31-37-42-56 disponible uniquement dans la version ALU)

modules 
micro-ordinateurs

GALV
acier galvanisé

Accessories

Moteurs

Modéle EOS EWS/EWD EOC

MON Optionnel Optionnel Optionnel

triphasé Standard Standard Standard

TPR
disjoncteur

TPU
télérupteur + disjoncteur

VERSIONS, SUPPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

Versions des pales

Tous les moteurs triphasés peuvent venir contrôlés par un variateur de fréquence.

LTP filtre 
lumière

Les données indiquées dans ce catalogue sont purement indicatives. La maison se reserve toute possibilité de modification sans préavis.

STS 
acier inox AISI 430

INOX
acier inox AISI 304

STANDARD acier galvanisé STANDARD acier galvanisé
AS ventelle en aluminium

STANDARD
acier galvanisé  

STANDARD acier galvanisé

AETERNUM
ventelle en acier inox AISI 304
(uniquement pour 31 - 53)

STANDARD
acier galvanisé

Versions de ventelle

Versions du brasseur

AS
ventelle en aluminium

STANDARD 
acier galvanisé

AETERNUM
carrosserie en 
acier inox AISI 304
(uniquement pour 31 - 53)

STANDARD alliage d’aluminium
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