
CIRCOLATORI D’ARIA PER
APPLICAZIONI AGRICOLE ED

INDUSTRIALI

VENTILAZIONE



CIRCOLATORE D'ARIA CON
TRAZIONE A CINGHIA

Raggiera in acciaio 
con trattamento 
anticorrosione

Inserti filettati 
di fissaggio (M8)

Rete di sicurezza con 
apertura agevolata

4 pratici golfari per 
installazione sospesa

Robusto e pratico 
sistema di 
fissaggio motore

Circolatore d’aria disegnato 
specificatamente per una grande portata 
d’aria. Disponibile nei modelli  42” e 53”, 
le sue caratteristiche principali sono 
la grande efficienza e i bassi costi di 
manutenzione. La carrozzeria è realizzata 
in acciaio galvanizzato o inox (versione 
Aeternum solo per il modello 53”) per 
una massima resistenza alla corrosione e 
ventola disponibile a 3 o 6 pale. L’intera 
linea è testata nel nostro laboratorio 
PERIlab e certificata BessLab.
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*Testato secondo metodo ANSI/AMCA Standard 230-99
**Motori monofase, di differente voltaggio o regolabili in velocità tramite auto-trasformatori sono disponibili su richiesta.
Note: i ventilatori sono stati testati con due reti di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

EOR 53 - AMCA 230-12 numero test Bess Lab: C12073; C12074; C12072; C12071; C12069; C12070; C12078; C12079

Modello Voltaggio** Frequenza Spinta
Velocità  

rotazione ventola
Potenza  
assorbita

Efficienza di 
spinta

Portata 
d’aria

Portata 
d’aria*

Potenza 
specifica

Efficacia

EOR 53/2

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

26,44 lbf

483 RPM 1,719 kW

15,40 lbf/kW
25.100 
ccfm

35.500 
ccfm 40,35

W/(1000 m³/h)
14,6

ccfm/W
11,99 kgf 6,98 kgf/kW

42.600 
m³/h

60.300 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

28,87 lbf

500 RPM 1,833 kW

15,70 lbf/kW
26.200 
ccfm

37.150
ccfm 41,19

W/(1000 m³/h)
14,3

ccfm/W
13,10 kgf 7,14 kgf/kW

44.500 
m³/h

63.100 
m³/h

EOR 53/1,5

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

22,89 lbf

445 RPM 1,361 kW

16,80 lbf/kW
23.400 
ccfm

33.050 
ccfm 34,23

W/(1000 m³/h)
17,2

ccfm/W
10,38 kgf 7,63 kgf/kW

39.750 
m³/h

56.150 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

21,86 lbf

446 RPM 1,348 kW

16,20 lbf/kW
22.800
ccfm

32.300
ccfm 34,8

W/(1000 m³/h)
16,9

ccfm/W
9,92 kgf 7,36 kgf/kW

38.700 
m³/h

54.850 
m³/h

EOR 53/1

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

18,53 lbf

398 RPM 1,015 kW

18,30 lbf/kW
21.000 
ccfm

29.750 
ccfm 28,4

W/(1000 m³/h)
20,7

ccfm/W
8,41 kgf 8,28 kgf/kW

35.700 
m³/h

50.550 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

18,86 lbf

398 RPM 1,038 kW

18,20 lbf/kW
21.200 
ccfm

30.050 
ccfm 28,8

W/(1000 m³/h)
20,4

ccfm/W
8,55 kgf 8,24 kgf/kW

36.000 
m³/h

51.050 
m³/h

EOR 53/1 - 3

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

18,23 lbf

450 RPM 0,953 kW

19,10 lbf/kW
20.800 
ccfm

29.400 
ccfm 27

W/(1000 m³/h)
21,8

ccfm/W
8,27 kgf 8,68 kgf/kW

35.300 
m³/h

49.950 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

18,53 lbf

455 RPM 0,989 kW

18,70 lbf/kW
29.900 
ccfm

29.650 
ccfm 27,8

W/(1000 m³/h)
21,1

ccfm/W
8,41 kgf 8,50 kgf/kW

35.500 
m³/h

50.350 
m³/h

EOR 42 - AMCA 230-12  numero test Bess Lab: C12082; C12083; C12084; C12085

Modello Voltaggio** Frequenza Spinta
Velocità  

rotazione ventola
Potenza  
assorbita

Efficienza di 
spinta

Portata 
d’aria

Portata 
d’aria*

Potenza 
specifica

Efficacia

EOR 42/1

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

16,35 lbf

584 RPM 0,957 kW

17,10 lbf/kW
15.600 
ccfm

22.100 
ccfm 36,1

W/(1000 m³/h)
16,3

ccfm/W
7,42 kgf 7,75 kgf/kW

26.500 
m³/h

37.550 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

18,28 lbf

608 RPM 1,15 kW

15,90 lbf/kW
16.500 
ccfm

23.300 
ccfm 41,07

W/(1000 m³/h)
14,3

ccfm/W
8,29 kgf 7,21 kgf/kW

28.000 
m³/h

39.600 
m³/h

EOR 42/0,75

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

12,85 lbf

515 RPM 0,725 kW

17,70 lbf/kW
13.800
ccfm

19.550
ccfm 30,98

W/(1000 m³/h)
19

ccfm/W
5,83 kgf 8,04 kgf/kW

23.400 
m³/h

33.200 
m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

13,65 lbf

524 RPM 0,743 kW

18,40 lbf/kW
14.200 
ccfm

20.100 
ccfm 30,8

W/(1000 m³/h)
19,1

ccfm/W
6,19 kgf 8,33 kgf/kW

24.100 
m³/h

34.150 
m³/h



Dimensioni EOR 53 EOR 42

Dimensione - A - [mm] 1380 1145

Dimensione - B - [mm] 1380 1145

Dimensione - C - [mm] 400 400

Dimensione - D - [mm]/[inch] 1340 / 53 1060 / 42

Dimensione - E - [mm] 795 692

Dimensione - F - [mm] 292 225

Dimensione - G - [mm] 114 112

Livello di pressione sonora Lpa [dB]* 65,8 / 75,5 68,8 / 73,4

Peso [kg]** 80-69 54-50

a b

10 m2 m

L

α

A

B C

D

F
E
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 G

*Superficie di misurazione secondo UNI EN ISO 3744
**Il peso dipende dalla configurazione scelta.

Caratteristiche tecniche

Cono di uscita aria

Modello
L

(Vel. aria 0,2 m/s)
Velocità 

aria (2 m)
Velocità 

aria (10 m)

EOR 53/2 56° 43 m 9 m/s 3,4 m/s

EOR 53/1,5 55° 40 m 8,9 m/s 3,2 m/s

EOR 53/1 54° 29 m 6,5 m/s 2,6 m/s

EOR 53/1 - 3 50° 28 m 5,9 m/s 2,5 m/s

EOR 42/1 55° 33 m 4,7 m/s 3 m/s

Dimensioni e possibilità di carico

Possibilità di carico
versione ventilatore assemblato (FA)

  Modello EOR 53 EOR 42

Container  20ft 28 50

Container  40ft 58 102

Container  40ft HC 66 124

Camion 74 140

Pallet 1200x1145x2100 --- 5

Pallet 1400x1400x2150 5 ---

Possibilità di carico
versione ventilatore smontato (KD)

  Modello EOR 53 EOR 42

Container  20ft 180 250

Container  40ft 360 450

Container  40ft HC 360 450

Camion 360 500
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4 pratici golfari 
per installazione 
sospesa

Pannello inferiore 
con 4 pratici fori per 
lo scarico dell’acqua

Ventola con profilo 
aerodinamico 
in lega di alluminio

Trazione diretta

CIRCOLATORE D'ARIA 
A TRAZIONE DIRETTA

Questo circolatore d’aria, disponibile nelle 
versioni 31” e  37”, utilizza il sistema a 
trazione diretta che garantisce una grande 
efficienza riducendo le perdite di energia 
così come una sostanziale diminuzione dei 
costi di gestione e manutenzione. Inoltre, 
utilizzato come destratificatore, garantisce 
una migliore omogeneità di temperatura 
nell’ambiente ed un grande risparmio 
energetico. La carrozzeria è disponibile 
in acciaio galvanizzato o inox (versione 
Aeternum solo per il modello 31”) per 
una massima resistenza alla corrosione. 
La ventola è realizzata in lega di alluminio 
“Peraluman”.



Dimensioni  ERD 31 ERD 37

Dimensione - A - [mm] 905 1023

Dimensione - B - [mm] 907 1025

Dimensione - C - [mm] 483 483

Dimensione - D - [Ø mm] 780 930

Dimensione - E - [mm] 285,5 259,5

Dimensione - F - [mm] 225 255

Dimensione - G - [mm] 455 513

Livello di pressione sonora Lpa [dB]* 73,2 74,4

Peso[kg] 46 48

A

B C

D

E

F
G

F
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D

E

F
G

F

a b

10 m2 m

L

α

*Superficie di misurazione secondo UNI EN ISO 3744 fig C.7

*Testato secondo metodo ANSI/AMCA Standard 230-99
**Motori monofase, di differente voltaggio, sono disponibili su richiesta.
Note: i ventilatori sono stati testati con due reti di sicurezza.

Cono di uscita aria

Modello
L

(Vel. aria 0,2 m/s)
Velocità aria 

(2 m)
Velocità aria

 (10 m)

ERD 31 67 35 4,7 2,3

ERD 37 48 37 5,4 2,6

Dimensioni e possibilità di carico

Possibilità di carico

Versione 
ventilatore 

assemblato (FA)
ERD 31 ERD 37

Versione 
ventilatore 

smontato (KD)
ERD 31 ERD 37

Container 20ft 48 40 Container 20ft 280 250

Container 40ft 104 88 Container 40ft 560 450

Container 40ft HC 130 92
Camion 600 500

Camion STD 116 104

ERD 31  -  ERD 37    testato secondo metodo AMCA 230-15

Modello

Voltaggio** Frequenza Spinta
Velocità 

rotazione ventola
Potenza 
assorbita

Efficienza di 
spinta

Portata 
d’aria

Portata 
d’aria*

Efficacia

V Hz lbf rpm W lbf/kW
m³/h  m³/h

ccfm/W
ccfm ccfm

ERD 31/0,75

Δ 220-240 
Y 380-420 

50 11 935 711 15,6
15700 22.200

13
9250 13.100

Δ 220-270 
Y 380-460 

60 12 1130 815 14,8
16400 23.200

11,9
9600 13.550

ERD 37/0,75

Δ 220-240 
Y 380-420 

50 11,6 930 698 16,6
19200 27.150

16,2
11300 16.000

Δ 220-270 
Y 380-460 

60 12,8 1130 767 16,7
20200 28.500

15,5
11900 16.800

Possibilità di carico su pallet

Versione ventilatore 
assemblato (FA)

ERD 31 ERD 37

LxWxH [mm] 910x980x1950 1030x970x2180

N° pezzi 4 4

Peso lordo [kg] 175 190

Caratteristiche tecniche
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D
C    A

B

α

a b

10 m2 m

L

4 pratici golfari per 
installazione sospesa

Robusto e pratico 
sistema di fissaggio 
motore

*Superficie di misurazione secondo UNI EN ISO 3744 fig C.7

*Motori monofase, di differente voltaggio o regolabili in velocità tramite auto-trasformatori sono disponibili su richiesta.
**Testato con metodo ANSI/AMCA Standard 230-99
Note: i ventilatori sono stati testati con due reti di sicurezza.

BASKET FAN
SEMPLICE ED ECONOMICO

Questo circolatore d’aria risponde al 
bisogno di avere un ventilatore semplice 
ed economico, da utilizzarsi soprattutto in 
allevamenti bovini. Disponibile solo nella 
versione 53’’, è apprezzato per la sua 
struttura leggera e la facilità di installazione. 
Il prodotto è testato nel nostro laboratorio 
PERIlab e certificato BessLab.

Caratteristiche tecniche, dimensioni e possibilità di carico

BKF 53 - AMCA 230-12  numero test Bess Lab.: C12393; C12394

Modello Diametro Ø Voltaggio* Frequenza Spinta
Velocità

rotazione ventola
Potenza 
assorbita

Efficienza di 
spinta

Portata 
d’aria

Portata 
d’aria**

Potenza 
specifica

Efficacia

BKF 53/1
52,10 inch
1.323 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz
14,18 lbf

446 RPM 0,924 kW
15,30 lbf/kW 18.500 ccfm 26.150 ccfm 29,4

W/(1000 m³/h)
20

ccfm/W6,43 kgf 6,96 kgf/kW 31.400 m³/h 44.430 m³/h

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz
14,12 lbf

443 RPM 0,911 kW
15,50 lbf/kW 18.400 ccfm 26.100 ccfm 29,1

W/(1000 m³/h)
20,2

ccfm/W6,40 kgf 7,03 kgf/kW 31.300 m³/h 44.350 m³/h

Cono di uscita d’aria

Modello
L

(Vel. aria 0,2 m/s)
Velocità aria 

(2 m)
Velocità aria 

(10 m)

BKF 53/1 65° 23 m 5,7 m/s 2,2 m/s

Caratteristiche
  Modello Livello di pressione sonora Lpa [dB]* Peso

  BKF 53/1 70,3 dB 43

Dimensioni

Dimensione - A - [mm] 1380

Dimensione - B - [mm] 1380

Dimensione - C - [mm] 300

Dimensione - D - [mm] 180

Possibilità di carico

Versione ventilatore 
assemblato (FA)

Versione ventilatore 
smontato (KD)

  Modello BKF 53 BKF 53

Container  20ft 37 180

Container  40ft 77 360

Camion 93 360

Pallet 1200x1400x1550 4 ---

Pallet 1400x1400x2150 6 ---



Questo circolatore d’aria, disponibile solo 
nella versione 31”, utilizza il sistema a 
trazione diretta che garantisce una grande 
efficienza riducendo le perdite di energia 
così come una sostanziale diminuzione dei 
costi di gestione e manutenzione. 
Inoltre, utilizzato come destratificatore, 
assicura una migliore omogeneità di 
temperatura nell’ambiente e un grande 
risparmio energetico. Il prodotto è testato 
nel nostro laboratorio PERIlab.

Kit SK (opzionale) rete 
di protezione ventilatore, 
diffusore di aria circolare 
predisposto per 
l’installazione di tubolare 
forato in polietilene

Caratteristiche tecniche, dimensioni e possibilità di carico

DESTRATIFICATORE D’ARIA 
A TRAZIONE DIRETTA 

*Superficie di misurazione secondo UNI EN ISO 3744 fig C.7

Cono di uscita d’aria

Modello
L

(Vel. aria 0,2 m/s)
Velocità aria 

(2 m)
Velocità aria 

(10 m)

FJT 31 43° 45 m 7,5 m/s 1,4 m/s

Caratteristiche
  Modello Livello di pressione sonora Lpa [dB]* Peso

  FJT 31 68,4 dB 39

α

a b

10 m2 m

L

Dimensioni FJT 31

Dimensione - A - [mm] 905

Dimensione - B - [mm] 907

Dimensione - C - [mm] 452

Dimensione - D - [Ø mm] 800

Dimensione - E - [mm] 250

Dimensione - F - [mm] 225

Dimensione - G - [mm] 455

Dimensione - H - [mm] 162

Dimensione - I - [mm] 160

M8

M8

A

B

F
G

F

E

C

D

IH
Possibilità di carico

Versione ventilatore 
assemblato (FA)

Versione ventilatore 
smontato (KD)

  Modello FJT 31 FJT 31

Container  20ft 60 200

Container  40ft 130 450

Camion 140 600

Pallet 1000x1000x2000 4 ---

*Motori monofase, di differente voltaggio sono disponibili su richiesta.
Nota: i ventilatori sono stati testati con due reti di sicurezza.

FJT 31

Modello Diametro Ø Voltaggio* Frequenza
Velocità

rotazione ventola
Potenza assorbita Portata d’aria

FJT 31
31 inch
775 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz 939 RPM 620 kW
15.700 m³/h
9.250 cfmΔ 220-270 V

Y 380-460 V
60 Hz 1144 RPM 643 kW
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4 pratici golfari per 
installazione sospesa

Ventola con profilo 
aerodinamico in lega 
di alluminio

Doppia rete di 
sicurezza

Trazione diretta 

CIRCOLATORE D'ARIA 
CILINDRICO

La linea ACF rappresenta il prodotto ideale 
laddove sia necessaria una movimentazione 
dell’aria. Disponibile nelle versioni 18” e 26” 
con carrozzeria realizzata in acciaio 
galvanizzato o inox per una massima 
resistenza alla corrosione. 
ACF è prodotto con materiali di alta qualità 
e si caratterizza per il design innovativo, 
garantendo al contempo robustezza, elevata 
efficienza e versatilità di utilizzo. 
ACF si contraddistingue per il livello molto 
basso di rumorosità garantendo condizioni 
di lavoro ottimali. L’ intera linea è testata 
nel nostro laboratorio PERIlab e certificata 
BessLab.

ACF 26SB
SK (opzionale)
Rete di protezione 
lato mandata

ACF 18

ACF 26

ACF 26SB



Cono di uscita aria

Modello L a b

ACF 18 42° 28 m 2,7 m/s 1 m/s

ACF 26SBSB 37° 40 m 4 m/s 1,3 m/s

ACF 26 32° 45 m 5,6 m/s 1,5 m/s

*Superficie di misurazione secondo UNI EN ISO 3744 fig C.7

*Testato con metodo ANSI/AMCA Standard 230-99.
**Motori monofase, di differente voltaggio o regolabili in velocità tramite auto-trasformatori sono disponibili su richiesta.
Note: i ventilatori sono stati testati con due reti di sicurezza. ACF 26SB: ventilatore testato con una rete di sicurezza.

ACF 18  - AMCA 230-12 numero test Bess Lab: C09053; C09052                  

Modello Diametro Ø Voltaggio Frequenza Spinta
Velocità 

rotazione 
ventola

Potenza 
assorbita

Effcienza di 
spinta

Portata d’aria
Portata 
d’aria*

Potenza 
specifica

Efficacia

ACF 18
18 inch
457 mm

200-230 V

50 Hz
1,27 lbf 

924 RPM 122 W 
10,40 lbf/kW 3.180 m³/h 4.500 m³/h 38,36

W/(1000 m³/h)
15,3

ccfm/W0,58 kgf 4,72 kgf/kW 1.870 ccfm 2.650 ccfm

60 Hz
1,39 lbf 

1.079 RPM 147 W 
9,45 lbf/kW 3.310 m³/h 4.690 m³/h

44,41
W/(1000 m³/h)

13,3
ccfm/W0,63 kgf 4,29 kgf/kW 1.950 ccfm 2.760 ccfm

Possibilità di carico

Versione ventilatore 
assemblato (FA)

Versione ventilatore 
smontato (KD)

Modello 18 26SB 26 18 26SB 26

Container 20ft 192 144 100 400 300 300

Container 40ft 384 306 220 800 600 600

Container 40ft HC 384 378 220 800 600 600

Camion 416 417 270 o 
324 1.000 800 800

ACF 26 - AMCA 230-12 numero test Bess Lab: C150446; C15044

Modello Diametro Ø Voltaggio** Frequenza Spinta
Velocità 

rotazione 
ventola

Potenza 
assorbita

Effcienza di 
spinta

Portata d’aria
Portata 
d’aria*

Potenza 
specifica

Efficacia

ACF 26
25 inch
635 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz
5,85 lbf

940 RPM 462 W 12,7 lbf/kW
9.276 m³/h 13.120 m³/h 49,8

W/(1000 m³/h)
11,8

ccfm/W2,65 kgf 5.460 ccfm 7.720 ccfm

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz
5,68 lbf

1120 RPM 417 W 13,6 lbf/kW
9.140 m³/h 12.920 m³/h

45,6
W/(1000 m³/h)

12,9
ccfm/W2,57 kgf 5.380 ccfm 7.600 ccfm

Caratteristiche tecniche, 
dimensioni e possibilità di carico

ACF 26SB - AMCA 230-12

Modello Diametro Ø Voltaggio** Frequenza Spinta
Velocità

rotazione 
ventola

Potenza
assorbita

Effcienza di 
spinta

Portata 
d'aria

Portata 
d'aria*

Potenza 
specifica

Efficacia

ACF 26SBSB
25 inch
635 mm

Δ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz
4,35 lbf

890 RPM 407 W 10,7 lbf/kW
8.000 m³/h 11.310 m³/h 50,8

W/(1000 m³/h)
11,6

ccfm/W1,97 kgf 4.710 ccfm 6.660 ccfm

Δ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz
4,6 lbf

1115 RPM 398 W 11,5 lbf/kW
8.250 m³/h 11.670 m³/h 48,2

W/(1000 m³/h)
12,2

ccfm/W2,08 kgf 4.855 ccfm 6.870 ccfm

ACF 26ACF 26SB

Nota: ACF 26SB testato nel PERIlab.

ACF 18

a b

10 m2 m

L

α

Dimensioni ACF 18 ACF 26SB ACF 26

Dimensione - A - [mm] 474 495 732

Dimensione - B - [mm] 367 327 494

Dimensione - C - [mm] 430 234 400

Dimensione - D - [mm] 386 654 654

Dimensione - E - [mm] 485 -- 286

Livello di pressione sonora Lpa [dB]* 65 79 73

Peso netto [kg] 12 22 28

Peso lordo [kg] 15 -- --

Dimensione scatola (LxWxH) [mm] 500x500x530 -- --

Possibilità di carico su pallet

Modello 18 26SB 26SB 26 26

Versione 
assemblato (FA)

Type A Type B Type A Type B

LxWxH [mm] 980x980x2240 1350x1350x2200 1350x675x2200 1480x1480x2200 1480x740x2200

N° pezzi 16 24 12 20 10

Peso lordo [kg] 248 550 280 650 330

A
B E

D

C

B
A

D
C

E

B

C

D

A
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RWA
+

SVG

Umidificazione e funzione di raffrescamento

ALU
lega di alluminio

STANDARD
acciaio galvanizzato 

AETERNUM 
carrozzeria e 
reti in acciaio 
inox AISI 304  
(solo per modelli 31-53)

STANDARD
acciaio galvanizzato

GALV
acciaio galvanizzato 

INOX
acciaio inossidabile 
AISI 304*

ALU 
lega di alluminio

18* 26 26SB

MON serie opzionale opzionale

trifase --- serie serie

ERD 31-37 EOR 42-53 FJT/BKF

MON opzionale opzionale opzionale

trifase serie serie serie

*solo per i modelli 18 e 26SB

Tramite SVG, RWA può essere 
montato su ogni EOR, ERD o BKF.

moduli 
microcomputer

Versioni pale

Versioni carrozzeria

Accessori

Motori

TPR
interruttore 
magnetotermico

TPU
teleruttore + magnetotermico

VERSIONI, SUPPLEMENTI E ACCESSORI

Tutti i motori trifase possono essere utilizzati con inverter.

(solo per i modelli 26 e 26SB+SK)

RWA
+

SAF

Umidificazione e funzione di raffrescamento

Tutti i motori trifase possono essere utilizzati con inverter.
*Regolabile tramite autotrasformatore di serie.

I dati indicati nel presente catalogo sono puramente indicativi. La casa si riserva ogni possibilità di modifica senza preavviso.

INOX
acciaio inox AISI 304
(modelli 31-37-42 disponibili solo in versione ALU)

ALU 
lega di alluminio 
(versione raccomandata 
per leggerezza e robustezza)
GALV
acciaio galvanizzato
STS
acciaio inox AISI 430



sono marchi registrati di Termotecnica Pericoli S.r.l.

TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com
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