
ZUBEHÖR FÜR DIE
VENTILATION UND DIE 

VERDUNKELUNG

ZUBEHÖR



Nagetier- und 
Vogelschutzgitter „NT“

Vier praktische Ösen für 
eine einfache Installation

Hochwirksamer Licht- 
und Luftschutz dank 
der Dichtungen, die 
eine perfekte Öffnung/
Schließung der Lamellen 
ermöglichen

LUFTEINLASSKLAPPEN MIT 
MOTORISIERTEN LAMELLEN

SOB ist in den Versionen 26“, 31“ 42“ 
und 53“ erhältlich. Gehäuse und Lamellen 
aus verzinktem Stahl. Ermältlich auch in 
demontierter Ausführung (KD) für Montage 
am Zielort.

2-Positionen-Motor Typ 
„SAS2“ für Jalousie, 
Schutzart IP54
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* Mit Option SA2S
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Bemerkungen:
2-Positionen-SA2S elektrischer Motor 230V 50/60Hz. Version 24V erhältlich auf Anfrage. 
Die SOB Lufteinlassklappen können auf Verlangen in Edelstahl AISI 304 (Version Aeternum) für eine 
Mindestbestellung von 100 Stück geliefert werden.

Dimensionen von unmontierten (KD)

Modell LxWxH - mm Peso - kg

SOB 26 790x285x165 12,5

SOB 31 920x285x165 15

SOB 42 1.150x285x180 20

SOB 53 1.385x285x180 25

Standardpalette von unmontierten Lufteinlassklappen (KD)

Modell LxWxH - mm Stück

SOB 26 800x1.200x1.800 32

SOB 31 1.000x1.200x1.800 32

SOB 42 1.200x1.200x1.800 32

SOB 53 1.420x1.200x1.800 32

Ladevolumen von unmontierten Lufteinlassklappen  (KD)

 Modell SOB 26 SOB 31 SOB 42 SOB 53

Container  20ft 504 324 360 252

Container  40ft 1.080 756 720 504

 Container  40ft HC 1.200 840 800 560

 LKW 1.224 936 800 660

Ladevolumen von montierten Lufteinlassklappen (FA)*

 Modell SOB 26 SOB 31 SOB 42 SOB 53

Container  20ft 224 192 140 92

Container  40ft 448 384 288 184

 Container  40ft HC 504 432 324 200

 LKW 672 448 332 231

Modell SOB 26 SOB 31 SOB 42 SOB 53

Max. Leistungsabsorption   W 5,5 5,5 5,5 5,5

Servomotoren Verbrauch A 0,1 0,1 0,1 0,1

Spannung V 230 230 230 230

Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Dimension - A - mm. 788 907 1144 1381

Dimension - B - mm. 788 907 1144 1381 

Dimension - C - mm. 126 126 126 126

Dimension - D - mm. 689 808 1045 1282

Dimension - E - mm. 685 804 1041 1278

Dimension - F - mm. 100 100 100 100

Dimension - G - mm. 70 70 70 70

Dimension - H - mm. 180 180 180 180

Dimension - I - mm. 271 390 509 627

Dimension - L - mm. 337 337 455 574

Dimensionen und Ladevolumen

Technische Eigenschaften und Dimensionen



Nagetier- und 
Vogelschutzgitter „NT“

Vier praktische Ösen für 
eine einfache Installation

Hochwirksamer Licht- 
und Luftschutz dank 
der Dichtungen, die 
eine perfekte Öffnung/
Schließung der Lamellen 
ermöglichen

Lamellen aus 
Aluminium und mit 
aerodynamischer Form

LUFTEINLASSKLAPPE MIT 
GRAVITÄRER ÖFFNUNG

RL ist in den Versionen 26“, 31“, 42“ und 53“ 
erhältlich. Gehäuse aus verzinktem Stahl 
und Lamellen aus Aluminium. Ermältlich 
auch in demontierter Ausführung (KD) für 
Montage am Zielort.
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RL Druckverluste:

Technische Eigenschaften

Dimensionen von unmontierten (KD)

Modell LxWxH - mm Gewicht - kg

RL 31 920x285x165 15

RL 42 1.150x285x180 20

RL 53 1.385x285x180 25

Standardpalette von unmontierten Lufteinlassklappen (KD)

Modell LxWxH - mm Stück

RL 31 1.000x1.200x1.800 32

RL 42 1.200x1.200x1.800 32

RL 53 1.420x1.200x1.800 32

Ladevolumen von unmontierten Lufteinlassklappen (KD)

Modell RL 31 RL 42 RL 53

Container  20ft 324 360 252

Container  40ft 756 720 504

Container  40ft HC 840 800 560

LKW 936 800 660

Ladevolumen von montierten Lufteinlassklappen (FA)

Modell RL 31 RL 42 RL 53

Container  20ft 192 140 92

Container  40ft 384 320 184

Container  40ft HC 432 360 200

LKW 448 364 240

Modell RL 31 RL 42 RL 53

Dimension - A - mm. 907 1144 1381

Dimension - B - mm. 907 1144 1381 

Dimension - C - mm. 126 126 126

Dimension - D - mm. 808 1045 1282

Dimension - E - mm. 804 1041 1278

Dimensionen und Ladevolumen



4 Winkeleisen für eine 
perfekte Installation 
ohne Leistungsverlust 

Die doppelwelle-
sinusförmige Lamelle 
erlaubt einen 
optimalen Kompromiss 
zwischen hoher 
Verdunkelungseffizienz 
und niedrigem 
Druckverlust 

4 Verstärkungsstäbe, um 
die Lamellen während 
Reinigungstätigkeiten 
festzuhalten

Praktische 
Aufhängeösen für 
einen aufwandfreien 
Einbau 

UNIVERSALER LICHTFILTER FÜR 
VENTILATOREN UND 

LUFTEINLASSKLAPPEN

LTP hält die Licht aber lässt einen guten 
Luftstrom durchlaufen. Man empfiehlt, die 
Lamellen vertikal zu positionieren, wenn 
die Lichtfallen in staubigen Umgebungen 
installiert werden: die Schutzpartikel 
werden nach unten fallen und den 
Luftstrom keineswegs behindern. 
Gehäuse aus verzinktem Stahl.
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LTP 53 

* Offizielle Angaben vom Bess Lab
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Technische Eigenschaften

Dimensionen und Ladevolumen

Modell LTP 26 LTP 31 LTP 37 LTP 42 LTP 53 LTP 56

Dimension - A - mm 783 903 1021 1140 1375 1527

Dimension - B - mm 783 903 1019 1140 1375 1527

Dimension - C - mm 250 250 248 250 250 250

Gewicht kg 18.6 23.4 27.9 32.5 46 56

Lichtminderung 
Außenseite/ Innenseite lux Von 5.540 bis 0,002508 test Bess Lab N.12347L-B

Lichtminderungsfakto lux est / lux int  2.200.000  test Bess Lab N.12347L-B

Pallet standard  

Modell LxWxH - mm Stück

LTP 26 800x1.200x1.400 24

LTP 31 1.000x1.200x1.400 24

LTP 37 1.200x1.200x1.400 24

LTP 42 1.200x1.200x1.400 24

LTP 53 1.420x1.200x1.400 24

LTP 56 1.570x1.200x1.400 24

Dimensionen von unmontierten Lichtfiltern (KD) 

Modell LxWxH - mm Gewicht  - kg

LTP 26 790x285x165 19

LTP 31 920x285x165 25

LTP 37 1.150x285x195 29

LTP 42 1.150x285x195 34

LTP 53 1.385x285x195 48

LTP 56 1.536x285x200 58

Bemerkungen: Verschiedene Ausmaße für Lufteinlässe und andere Ventilatoren erhältlich auf Anfrage.

Ladevolumen von unmontierten Lichtfiltern (KD)

  Modell LTP 26 LTP 31 LTP 37 LTP 42 LTP 53 LTP 56

Container  20ft 392 280 224 224 204 175

Container  40ft 840 588 560 560 408 364

  LKW 952 728 616 616 540 469



Das alveoläre Wellenprofil 
wurde speziell entwickelt, 
um einen guten 
Luftdurchgang bei 
niedrigsten Druckverlusten 
zu erlauben

PERIdark 130 garantiert einen hohen 
Lichtfalle-Effekt, wenn es direkter 
Sonneneinstrahlung nicht unterliegt. 
Man kann Kühlungs-Pads, 
Lufteinlassklappen und Lamellen oder 
Flaps von Ventilatoren verdunkeln

PERIdark 260 garantiert einen hohen 
Verdukelungseffekt auch für 
Lufteinlassklappen, die direkter 
Sonneneinstrahlung unterliegen.
Dank einer Dicke von 260mm und 
dem speziell entwickelten Wellenprofil 
ist der Druckverlust bei hoher 
Luftgeschwindigkeit minimiert.

130

Künstliches Dunkel

260

Künstliches Dunkel

VERDUNKELUNGSELEMENTE

PERIdark besteht aus dunklem UV-
Strahlen-beständigem Kunststoffmaterial, 
und kann als Lichtfilter bei direkter und 
indirekter Sonneneinstrahlung verwendet 
werden. 

Dank der glatten 
Seitenflächen 
kann man mehr 
Einheiten einfach 
zusammenkoppeln260

130
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* Offizielle Angaben vom Bess Lab
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PERIdark 260*

* Offizielle Angaben vom Bess Lab
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130 260

Standardpalette 

Modell LxWxH - mm Stücke Gewicht - kg

PERIDARK 130 1.200x1.200x2.220 64 170

PERIDARK 260 1.200x1.200x2.220 32 170

Ladevolumen 

  Modell PERIdark 130 PERIdark 260

Container  20ft 496 248

Container  40ft 1.056 528

 Container  40ft HC 1.188 594

 LKW 1.408 704

A C

B

A C

B

A C

B

A C

B

Technische Eigenschaften

Dimensionen und Ladevolumen

Modell                             130 260

Dimension - A - mm 130 260

Dimension - B - mm 1200 1200

Dimension - C - mm 300  300

Dimension  m² m² 0,36 0,72

Gewicht Kg 2,5 5

Lichtminderung                          lux  Von 5.5353 bis 0,0962             Von 5.5353 bis 0,0004
Außenseite/ Innenseite                   test Bess Lab N.12348-L          test Bess Lab N.12349-L

Lichtminderungsfaktor                lux Auß / lux Inn    5.600                          3.000.000 
                                                      test Bess Lab N.12348-L          test Bess Lab N.12349-L



FS automatisches 
Notöffnungssystem + 
Zubehör

VM Handwinde + 
Kurbel

INS Aufhängsatz, 
inklusiv Riemenscheiben, 
Kabel, Seile, u.s.w.

GP verzinktes Rohr 1/2” 

LIGHT 190 und 290

BLACK 190 und 290

Blachensystem aus UV-stabilisiertem 
Polyethylene für die höchste Beständigkeit. 
Erhältlich in transparentem oder 
dunkelfarbigem Material

BLACHEN FÜR 
LANDWIRTSCHAFTLICHE 

ANWENDUNGEN
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Beschichtigung aus Polyethylen 
geringer Dichte

Beschichtigung aus 
Polyethylen geringer Dichte

Gewebe aus Polyethylen 
hoher Dichte

Die oben genannten technischen Daten sind nicht 
als Zertifizierung zu verstehen, auch wenn sie sich 
aus sorgfältigen Tests vom Hersteller ergeben.
Toleranz +5%

Unzählige Anwendungsbereiche

Modell:                                                                                                                                           LIGHT 190, 290      
BLACK 190, 290

Gesamtgewicht 210 g/m2 ± 5%

Zerreißfestigkeit Zettel 145 Kg
Schuss 116 Kg

ASTM D 5035-95

Rissenwiderstand Zettel 31 Kg
Schuss 32 Kg

ASTMN D 2261-96

Thermische Beständigkeit -40°C + 80°C

UV-Beständigkeit stabilisiert

Breite
(Obersaum inkl.) 190, 290 cm

Technische Eigenschaften

Die in diesem Katalog angegebenen Daten sind unverbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, jegliche Änderungen vorzunehmen.
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TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


